




 › Izjemna mešanica ikoničnega oblikovanja in tehnološke odličnosti z elegantno 
dodelavo v brušenem aluminiju ali mat kristalno beli.

 › Energetsko učinkovite enote: celotna serija je v energetskem razredu A
 › Tedenski časovnik se lahko nastavi, da začne greti ali hladiti kadarkoli na dnevni ali tedenski osnovi
 › Način za udobje zagotavlja delovanje brez prepiha tako, da preprečuje, da bi topel ali hladen zrak neposredno pihal na telo
 › Tiho delovanje notranje/zunanje enote: Gumbi “Silent” na daljinskem upravljalniku 

znižajo zvok ob delovanju notranje in/ali zunanje enote za po 3 dBA
 › Detektor gibanja prihrani porabo energije v nezasedenih sobah: če je soba prazna, enota preklopi 

v ekonomični način po 20 minutah in se ponovno zažene, ko človek vstopi v sobo
 › Nočni tihi način samodejno zmanjša zvok ob obratovanju zunanje enote za 

3 dBA ponoči (samo za multi zunanje enote v načinu hlajenja)
 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje ali gretje ponoči
 › Močni način lahko izberete za hitro gretje ali hlajenje; ko se močni način izklopi, se enota vrne v prednastavljen način
 › Fotokatalitski filter za čiščenje zraka s titanovim apatitom odstranjuje mikroskopske delce iz zraka, razgrajuje vonje in 

pomaga preprečevati širjenje bakterij, virusov in mikrobov, ter s tem zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom

Nova stenska klimatska naprava Daikin Emura je izjemna mešanica ikoničnega oblikovanja in tehnološke odličnosti. Z ultra tankim 
profilom in elegantno obdelavo v mat kristalno beli ali brušenem aluminiju se bo skladala z vsakim prostorom. Videz pa prav 
gotovo ne pomeni kompromisov pri delovanju. Ker je zasnovana v Evropi za evropsko podnebje, se lahko zanesete na to, da bo 
Daikin Emura vedno nudila prijetne temperature in stalne ravni vlažnosti, ne glede na letni čas. 

Zasnovana je za montažo visoko na zidu za optimalno porazdelitev zraka in kot šepet tiho delovanje. Za upravljanje je enako 
preprosta kot za namestitev in vzdrževanje. Poleg tega pa ima oceno “A” za porabo energije, kar jo naredi privlačno tako za tiste, ki 
jim je pomemben slog, kot za tiste, ki jim je pomemben denar. Daikin Emura predstavlja popolno združitev videza in sposobnosti, 
oblike in funkcije, inteligentnega gretja in učinkovitega hlajenja.

POPOLNO UDOBJE SKOZI CELO LETO

OBLIKA. FUNKCIJA. DEFINIRANI NA NOVO.
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Enota za stensko montažo

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje
Letna poraba energije kWh
Energijska oznaka Gretje/hlajenje
Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Barva Brušen aluminij Mat kristalno bela
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (nizko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak (visoko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 6,35/9,52/18,0

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

 FTXG25J -S FTXG35J -S  FTXG25J -W  FTXG35J -W

1,3 / 2,5 / 3,0 1,4 / 3,5 / 3,8 1,3 / 2,5 / 3,0 1,4 / 3,5 / 3,8
1,3 / 3,4 / 4,5 1,4 / 4,0 / 5,0 1,3 / 3,4 / 4,5 1,4 / 4,0 / 5,0

0,35 / 0,56 / 0,82 0,36 / 0,89 / 1,22 0,35 / 0,56 / 0,82 0,36 / 0,89 / 1,22
0,32 / 0,78 / 1,32 0,32 / 0,99 / 1,50 0,32 / 0,78 / 1,32 0,32 / 0,99 / 1,50

4,46 / 4,36 3,93 / 4,04 4,46 / 4,36 3,93 / 4,04
280 445 280 445

A / A
295x915x155

11
8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8 10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9  8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8 10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9
9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4 10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6 9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4 10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6

54 58 54 58
55 58 55 58

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26

 RXG25J  RXG35J  RXG25J  RXG35J

550x765x285
34

-10~46
-15~20

61 63 61 63
43 44 43 44
44 45 44 45
46 48 46 48
47 48 47 48

20
15
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Enota za stensko montažo

 › Dvopodročno inteligentno oko: zračni tok se usmeri v del prostora,  
kjer ni zaznanih ljudi

 › Prihranek energije med načinom pripravljenosti: zmanjšanje porabe 
energije z 10 na 2 W

 › Tedenski časovnik: omogoča programiranje enote na tedenski osnovi
 › Energetsko učinkovite enote: celotna serija je v energetskem razredu A
 › Način ECONO zmanjša porabo energije, tako da se lahko uporabljajo druge 

naprave, ki imajo veliko porabo energije
 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje  

ali gretje ponoči
 › Način za udobje zagotavlja delovanje brez prepiha
 › Močni način se lahko izbere za hitro hlajenje in gretje
 › Izredno tiho delovanje: do 22 dBA zvočnega tlaka
 › Tiho delovanje notranje/zunanje enote: Gumbi “Silent” na daljinskem 

upravljalniku znižajo zvok ob delovanju notranje in/ali zunanje enote  
za 3 dBA

 › Nočni tihi način samodejno zmanjša zvok ob obratovanju zunanje enote 
za 3 dBA ponoči (samo za multi zunanje enote v načinu hlajenja)

 › Fotokatalitski filter za čiščenej zraka iz titanovega apatita absorbira 
mikroskopske delce, razgrajuje vonjave in celo deaktivira bakterije in viruse

 › 3D zračni tok kombinira vodoravno in navpično samodejno  
usmerjanje za razširjanje toka hladnega/toplega zraka prav do kotov,  
celo v velikih prostorih

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW

Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje

Letna poraba energije kWh

Energijska oznaka Gretje/hlajenje

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (nizko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak (visoko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 6,35/9,52/18 6,35/12,7/18

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G

1,3 / 2,0 / 2,8 1,3 / 2,5 / 3,2 1,4 / 3,5 / 4,0 1,7 / 4,2 / 5,0 1,7 / 5,0 / 5,3

1,3 / 2,7 / 4,3 1,3 / 3,4 / 4,7 1,4 / 4,0 / 5,2 1,7 / 5,4 / 6,0 1,7 / 5,8 / 6,5

0,32 / 0,47 / 0,91 0,32 / 0,55 / 0,81 0,35 / 0,87 / 1,19 0,44 / 1,22 / 2,23 0,44 / 1,52 / 1,81
0,31 / 0,63 / 1,36 0,31 / 0,75 / 1,29 0,34 / 0,96 / 1,46 0,40 / 1,47 / 1,98 0,40 / 1,57 / 2,00

4,26 / 4,29 4,55 / 4,53 4,02 / 4,17 3,44 / 3,67 3,29 / 3,69

235 275 435 610 760

A / A

295x800x215
9 10

9,4 / 7,4 / 5,5 / 4,0 9,1 / 7,1 / 5,2 / 3,7 10,4 / 7,7 / 4,8 / 3,5 9,1 / 7,7 / 6,3 / 5,4 10,2 / 8,6 / 7,0 / 6,0
9,9 / 8,2 / 6,5 / 5,5 9,8 / 7,9 / 6,2 / 5,2 10,6 / 8,5 / 6,4 / 5,4 11,2 / 9,4 / 7,7 / 6,8 11,0 / 9,3 / 7,6 / 6,7

54 58 59
54 55 58 60

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31
38 / 33 / 28 / 25 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31

RXS20G RXS25G RXS35G RXS42G RXS50G

550x765x285 735x825x300
32 34 39 48

-10~46
-15~20 -15~18

61 63 62
43 44
44 45
46 48
47 48

20 30
15 20

24
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 › Prihranek energije med načinom pripravljenosti: zmanjšanje porabe 
energije z 10 na 2 W

 › Način ECONO zmanjša porabo energije, tako da se lahko uporabljajo  
druge naprave, ki imajo veliko porabo energije

 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje  
ali gretje ponoči

 › Način za udobje zagotavlja delovanje brez prepiha
 › 3D zračni tok kombinira vodoravno in navpično samodejno usmerjanje 

za razširjanje toka hladnega/toplega zraka prav do kotov, celo v velikih 
prostorih

 › Močni način se lahko izbere za hitro hlajenje in gretje
 › Tiho delovanje notranje/zunanje enote: Gumbi “Silent” na daljinskem 

upravljalniku znižajo zvok ob delovanju notranje in/ali zunanje enote  
za 3 dBA

 › Tedenski časovnik: omogoča programiranje enote na tedenski osnovi
 › Dvopodročno inteligentno oko: zračni tok se usmeri v del prostora,  

kjer ni zaznanih ljudi
 › Fotokatalitski filter za čiščenej zraka iz titanovega apatita absorbira 

mikroskopske delce, razgrajuje vonjave in celo deaktivira bakterije  
in viruse

Enota za stensko montažo

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW

Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje

Letna poraba energije kWh

Energijska oznaka Gretje/hlajenje

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (nizko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak (visoko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 6,35/12,7/18 6,35/15,9/18

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

 

 FTXS60G  FTXS71G

1,7 / 6,0 / 6,7 2,3 / 7,1 / 8,5

1,7 / 7,0 / 8,0 2,3 / 8,2 / 10,2

0,44 / 1,99 / 2,40 0,57 / 2,35 / 3,20
0,40 / 2,04 / 2,81 0,52 / 2,55 / 3,82

3,02 / 3,43 3,02 / 3,22

995 1.175

B / B B / C

290x1.050x250
12

16,0 / 13,8 / 11,3 / 10,1 17,2 / 14,5 / 11,5 / 10,5
17,2 / 14,9 / 12,6 / 11,3 19,5 / 16,7 / 14,2 / 12,6

61 62
60 62

45 / 41 / 36 / 33 46 / 42 / 37 / 34
44 / 40 / 35 / 32 46 / 42 / 37 / 34

 RXS60F  RXS71F

735x825x300 770x900x320
48 71

-10~46
-15~20

63 66
46 49
46 49
49 52
49 52

30 30
20 20
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 › Prihranek energije med načinom pripravljenosti: zmanjšanje porabe 
energije z 10 na 2 W

 › Energetsko učinkovite enote: celotna serija je v energetskem razredu A
 › Način ECONO zmanjša porabo energije, tako da se lahko uporabljajo  

druge naprave, ki imajo veliko porabo energije
 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje  

ali gretje ponoči
 › Način za udobje zagotavlja delovanje brez prepiha
 › Močni način se lahko izbere za hitro hlajenje in gretje
 › Izredno tiho delovanje: do ravni zvočnega tlaka 22 dBA
 › Tiho delovanje notranje enote: Gumb “Silent” na daljinskem upravljalniku 

zniža zvok ob delovanju notranje enote za 3 dBA
 › Fotokatalitski filter za čiščenej zraka iz titanovega apatita absorbira 

mikroskopske delce, razgrajuje vonjave in celo deaktivira bakterije  
in viruse

 › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne lopatice  
gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka po prostoru

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW

Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje

Letna poraba energije kWh

Energijska oznaka Gretje/hlajenje

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (visoko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

 

Enota za stensko montažo

 FTX20JV  FTX25JV  FTX35JV

1,3 / 2,0 / 2,6 1,3 / 2,5 / 3,0 1,3 / 3,3 / 3,8

1,3 / 2,5 / 3,5 1,3 / 2,8 / 4,0 1,3 / 3,5 / 4,8

0,31 / 0,55 / 0,72 0,31 / 0,73 / 1,05 0,29 / 0,98 / 1,30
0,25 / 0,59 / 0,95 0,25 / 0,69 / 1,11 0,29 / 0,93 / 1,29

3,64 / 4,24 3,42 / 4,06 3,37 / 3,76

275 365 490

A / A

283x770x198
7

9,1 / 7,4 / 5,9 / 4,7 9,2 / 7,6 / 6,0 / 4,8 9,3 / 7,7 / 6,1 / 4,9
9,4 / 7,8 / 6,3 / 5,5 9,7 / 8,0 / 6,3 / 5,5 10,1 / 8,4 / 6,7 / 5,7

55 56 57
55 56 57

39 / 33 / 25 / 22 40 / 33 / 26 / 22 41 / 34 / 27 / 23
39 / 34 / 28 / 25 40 / 34 / 28 / 25 41 / 35 / 29 / 26

 RX20JV  RX25JV  RX35JV

550x658x275
28 28 30

10~46
-15~20

60 60 62
46 46 48
47 47 48

6,35 / 9,52 / 18
15
12

FTX20,25,35JV RX20,25,35JV ARC433A87
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 › 3D zračni tok kombinira vodoravno in navpično samodejno usmerjanje 
za razširjanje toka hladnega/toplega zraka prav do kotov, celo v velikih 
prostorih

 › Tiho delovanje notranje/zunanje enote: Gumbi “Silent” na daljinskem 
upravljalniku znižajo zvok ob delovanju notranje in/ali zunanje enote  
za 3 dBA 

 › Delovanje ob odsotnosti prihrani energijo, ko vas ni doma
 › Močni način se lahko izbere za hitro hlajenje
 › Fotokatalitski filter za čiščenej zraka iz titanovega apatita absorbira 

mikroskopske delce, razgrajuje vonjave in celo deaktivira bakterije in viruse
 › Daikinov poseben suhi program zmanjša vlažnost v sobi brez sprememb 

sobne temperature
 › 24-urni časovnik vklop/izklop
 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje  

ali gretje ponoči
 › Samodejni ponovni zagon po prekinitvi napajanja

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW

Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje

Letna poraba energije kWh

Energijska oznaka Gretje/hlajenje

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ m³/min

Gretje Največ m³/min
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (nizko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak (visoko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 6,35/12,7/- 6,35/15,9/-

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

 
*Opomba: sive celice vsebujejo prelminarne podatke

Enota za stensko montažo

 FTX50GV * FTX60GV * FTX71GV *

1,7 / 5,0 / 6,0 1,7 / 6,0 / 6,7 2,3 / 7,1 / 8,5

1,7 / 5,8 / 7,7 1,7 / 7,0 / 8,0 2,3 / 8,2 / 10,2

- / 1,55 / - - / 1,99 / - - / 2,35 / -
- / 1,60 / - - / 2,04 / - - / 2,55 / -
3,23 / 3,63 3,02 / 3,43 3,02 / 3,22

775 995 1.175

A / A B / B B / C

290x1.050x238
12

14,7 16,2 17,4
16,1 17,4 19,7

59 61 62
58 60 62

43 / 39 / 34 / 31 45 / 41 / 36 / 33 46 / 42 / 37 / 34
42 / 38 / 33 / 30 44 / 40 / 35 / 32 46 / 42 / 37 / 34

RX50GV * RX60GV * RX71GV *

735x825x300 770x900x320
48 48 71

-10~46
-15~20

61 63 66
44 46 49
45 46 49
47 49 52
48 49 52

30
-

FTX50,60,71GV RX71GV
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Tanka skrita stropna enota

 › Kompaktne dimenzije, lahko se montira v stropno vdolbino samo 240 mm
 › Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in  

izstopne rešetke
 › Srednji zunanji statični tlak omogoča rabo s fleksibilnimi cevmi  

različnih dolžin
 › Delovanje ob odsotnosti prihrani energijo, ko vas ni doma
 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje  

ali gretje ponoči
 › Močni način se lahko izbere za hitro hlajenje in gretje
 › Tiho delovanje: do 29 dBA zvočnega tlaka
 › Tiho delovanje notranje/zunanje enote: Gumbi “Silent” na daljinskem 

upravljalniku znižajo zvok ob delovanju notranje in/ali zunanje enote  
za 3 dBA

 › Nočni tihi način samodejno zmanjša zvok ob obratovanju zunanje enote 
za 3 dBA ponoči (samo za multi zunanje enote v načinu hlajenja)

 › Standardni sesalni filter: iz zraka odstrani prašne delce, da zagotovi stalen 
dovod čistega zraka

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW

Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje

Letna poraba energije kWh

Energijska oznaka Gretje/hlajenje

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (nizko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak (visoko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 6,35/9,52/20

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

FDXS25E FDXS35E

1,3 / 2,4 / 3,0 1,4 / 3,4 / 3,8

1,3 / 3,2 / 4,5 1,4 / 4,0 / 5,0

- / 0,69 / - - / 1,09 / -
- / 0,91 / - - / 1,18 / -
3,48 / 3,52 3,12 / 3,39

345 545

A / B B / C

200x700x620
21

8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2
8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2

30
53
53

35 / 33 / 31 / 29
35 / 33 / 31 / 29

RXS25G RXS35G

550x765x285
34

-10~46
-15~20

61 63
43 44
44 45
46 48
47 48

20
15

28

FDXS-E / RXS-G

28

ARC433A8RXS25,35GFDXS325,35E



Tanka skrita stropna enota

 › Kompaktne dimenzije, lahko se montira v stropno vdolbino samo 240 mm
 › Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in  

izstopne rešetke
 › Srednji zunanji statični tlak omogoča rabo s fleksibilnimi cevmi  

različnih dolžin
 › Delovanje ob odsotnosti prihrani energijo, ko vas ni doma
 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje  

ali gretje ponoči
 › Močni način se lahko izbere za hitro hlajenje in gretje
 › Tiho delovanje notranje/zunanje enote: Gumbi “Silent” na daljinskem 

upravljalniku znižajo zvok ob delovanju notranje in/ali zunanje enote  
za 3 dBA

 › Nočni tihi način samodejno zmanjša zvok ob obratovanju zunanje enote 
za 3 dBA ponoči (samo za multi zunanje enote v načinu hlajenja)

 › Standardni sesalni filter: iz zraka odstrani prašne delce, da zagotovi stalen 
dovod čistega zraka

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW

Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje

Letna poraba energije kWh

Energijska oznaka Gretje/hlajenje

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (nizko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak (visoko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 6,35/12,7/20

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

FDXS50C

1,7 / 5,0 / 5,3

1,7 / 5,8 / 6,0

0,44 / 1,65  / 1,93
0,40 / 1,92  / 2,04

3,03 / 3,02

825

B / D

200x900x620
27

12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4
12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4

40
55
55

37 / 35 / 33 / 31
37 / 35 / 33 / 31

RXS50G

735x825x300
48

-10~46
-15~18

62
44
45
48
48

30
20

29

FDXS-C / RXS-G

ARC433A8RXS50GFDXS50C



Tanka skrita stropna enota

 › Kompaktne dimenzije, lahko se montira v stropno vdolbino samo 240 mm
 › Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in  

izstopne rešetke
 › Srednji zunanji statični tlak omogoča rabo s fleksibilnimi cevmi  

različnih dolžin
 › Delovanje ob odsotnosti prihrani energijo, ko vas ni doma
 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje  

ali gretje ponoči
 › Močni način se lahko izbere za hitro hlajenje in gretje
 › Tiho delovanje notranje/zunanje enote: Gumbi “Silent” na daljinskem 

upravljalniku znižajo zvok ob delovanju notranje in/ali zunanje enote  
za 3 dBA 

 › Nočni tihi način samodejno zmanjša zvok ob obratovanju zunanje enote 
za 3 dBA ponoči (samo za multi zunanje enote v načinu hlajenja)

 › Standardni sesalni filter: iz zraka odstrani prašne delce, da zagotovi stalen 
dovod čistega zraka

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW

Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje

Letna poraba energije kWh

Energijska oznaka Gretje/hlajenje

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (nizko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak (visoko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 6,35/12,7/18,0

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

FDXS60C

1,7 / 6,0 / 6,5

1,7 / 7,0 / 8,0

0,44 / 2,13 / 2,49
0,40 / 2,32 / 3,18

2,82 / 3,02

1.065

C / D

200x1.100x620
30

16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2
16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2

40
56
56

38 / 36 / 34 / 32
38 / 36 / 34 / 32

RXS60F

735x825x300
48

-10~46
-15~18

63
46
46
49
49

30
20

30

FDXS-C / RXS-F

ARC452RXS60FFDXS60C



Samostoječa enota

 › Tedenski časovnik: omogoča programiranje enote na tedenski osnovi
 › Idealno za namestitev pod oknom
 › Energetsko učinkovite enote: celotna serija je v energetskem razredu A
 › Način ECONO zmanjša porabo energije, tako da se lahko uporabljajo  

druge naprave, ki imajo veliko porabo energije
 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje  

ali gretje ponoči
 › Močni način se lahko izbere za hitro hlajenje in gretje
 › Izredno tiho delovanje: do 23 dBA zvočnega tlaka
 › Tiho delovanje notranje/zunanje enote: Gumbi “Silent” na daljinskem 

upravljalniku znižajo zvok ob delovanju notranje in/ali zunanje enote  
za 3 dBA 

 › Nočni tihi način samodejno zmanjša zvok ob obratovanju zunanje enote 
za 3 dBA ponoči (samo za multi zunanje enote v načinu hlajenja)

 › Fotokatalitski filter za čiščenej zraka iz titanovega apatita absorbira 
mikroskopske delce, razgrajuje vonjave in celo deaktivira bakterije  
in viruse

 › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne lopatice  
gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka po prostoru

 › Možna namestitev ob zid ali vgreznjeno

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW

Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje

Letna poraba energije kWh

Energijska oznaka Gretje/hlajenje

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (SL) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak (H) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 6,35/9,52/20 6,35/12,7/20

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

FVXS25F FVXS35F FVXS50F

1,3 / 2,5 / 3,0 1,4 / 3,5 / 3,8 1,4 / 5,0 / 5,6

1,3 / 3,4 / 4,5 1,4 / 4,5 / 5,0 1,4 / 5,8 / 8,1

0,30 / 0,57 / 0,92 0,30 / 1,02 / 1,25 0,50 / 1,55 / 2,00
0,29 / 0,79 / 1,39 0,31 / 1,22 / 1,88 0,50 / 1,60 / 2,60

4,39 / 4,30 3,43 / 3,69 3,23 / 3,63

285 510 775

A / A

600x700x210
14

8,2 / 6,5 / 4,8 / 4,1 8,5 / 6,7 / 4,9 / 4,5 10,7 / 9,2 / 7,8 / 6,6
8,8 / 6,9 / 5,0 / 4,4 9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7 11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1

54 55 56
54 55 57

38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 44 / 40 / 36 / 32
38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 45 / 40 / 36 / 32

RXS25G RXS35G RXS50G

550x765x285 735x825x300
34 48

-10~46
-15~20 -15~18

61 63 62
43 44
44 45
46 48
47 48

20 30
15 20

31

FVXS-F / RXS-G

ARC452A1RXS25,35GFVXS25,35,50F



Enota fleksibilnega tipa

 › Montaža je možna na strop ali spodnji del zidu. Nizka izvedba omogoča, 
da se namesti pod okno

 › Delovanje ob odsotnosti prihrani energijo, ko vas ni doma
 › Nočni način prihrani energijo tako, da preprečuje pretirano hlajenje  

ali gretje ponoči
 › Močni način se lahko izbere za hitro hlajenje in gretje
 › Izredno tiho delovanje: do 28 dBA zvočnega tlaka
 › Tiho delovanje notranje/zunanje enote: Gumbi “Silent” na daljinskem 

upravljalniku znižajo zvok ob delovanju notranje in/ali zunanje enote  
za po 3 dBA

 › Nočni tihi način samodejno zmanjša zvok ob obratovanju zunanje enote 
za 3 dBA ponoči (samo za multi zunanje enote v načinu hlajenja)

 › Filter za čiščenje zraka s fotokatalitsko funkcijo odstranjevanja vonjav: 
deodorira zrak, razgradi vonj po cigaretah in domačih živalih, odstrani  
hišni prah in cvetni prah, deaktivira bakterije in viruse

 › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne lopatice  
gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka po prostoru

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJE ENOTE

Kapaciteta Hlajenje Min/Nom/Maks kW

Gretje Min/Nom/Maks kW

Vhodna moč Hlajenje Min/Nom/Maks kW
Gretje Min/Nom/Maks kW

EER/COP Gretje/hlajenje

Letna poraba energije kWh

Energijska oznaka Gretje/hlajenje

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

ZUNANJE ENOTE

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (nizko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak (visoko) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 6,35/9,52/20 6,35/12,7/20

Dolžina napeljave Maksimalno m
Višinska razlika Maksimalno m

FLXS25B FLXS35B FLXS50B

1,2 / 2,5 / 3,0 1,2 / 3,5 / 3,8 0,9 / 4,9 / 5,3

1,2 / 3,4 / 4,5 1,2 / 4,0 / 5,0 0,9 / 6,1 / 7,5

0,30 / 0,65 / 0,86 0,30 / 1,13 / 1,26 0,45 / 1,72 / 1,95
0,29 / 0,98 / 1,49 0,29 / 1,23 / 1,85 0,31 / 1,82 / 3,54

3,85 / 3,47 3,10 / 3,25 2,85 / 3,35

325 565 860

A / B B / C C / C

490x1.050x200
16 17

7,6 / 6,8 / 6,0 / 5,2 8,6 / 7,6 / 6,6 / 5,6 11,4 / 10,0 / 8,5 / 7,5
9,2 / 8,3 / 7,4 / 6,6 9,8 / 8,9 / 8,0 / 7,2 12,1 / 9,8 / 7,5 / 6,8

53 54 63
53 55 62

37 / 34 / 31 / 28 38 / 35 / 32 / 29 47 / 43 / 39 / 36
37 / 34 / 31 / 29 39 / 36 / 33 / 30 46 / 41 / 35 / 33

RXS25G RXS35G RXS50G

550x765x285 735x825x300
34 48

-10~46
-15~20 -15~18

61 63 62
43 44
44 45
46 48
47 48

20 30
15 20
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FLXS-B / RXS-G

ARC433A6RXS25,35GFLXS25,35,50B





MXU in MXS
FLEKSIBILNOST NAMESTITVE

Na voljo je širok razpon, od enot z dvema vhodoma do enot 

s petimi vhodi, kar omogoča zelo različne uporabe. Na eno 

multi zunanjo enoto lahko priklopite do pet notranjih enot. 

Vse notranje enote se lahko individualno krmilijo z daljinskim 

upralvjalnikom in jih ni treba namestiti v isti prostor ali celo 

ob istem času. Zunanje enote so privlačne in trdno zgrajene, 

tako da jih lahko preprosto montirate na streho ali teraso ali ap 

preprosto montirate na zunanji zid.

ŠIROKA IZBIRA

Kombinirate lahko različne tipe notranjih enot:

stensko montirane, samostoječe, kasete s krožnim tokom, 

spuščene s stropa, fleksibilne, skrite stropne, štirismerne pihalne 

kasete.

Zunanje ločene multi enote so opremljene z nihajnim 

kompresorjem Daikin, ki je znan po svojem tihem delovanju in 

visoki energetski učinkovitosti.

RMXS
FLEKSIBILNOST NAMESTITVE

Na eno multi zunanjo enoto lahko priklopite do 9 notranjih 

enot. Vse notranje enote se lahko individualno krmilijo z 

daljinskim upralvjalnikom in jih ni treba namestiti v isti prostor 

ali celo ob istem času. Ozka napeljava za hladilno tekočino 

omogoča lažje rokovanje in priklapljanje, kar pomeni precej 

manj porabljenega časa za namestitev. Enota oskrbovalca veje 

(BP) varira volumen hladilne tekočine, da ustreza hladilnim 

in grelnim zahtevam prostora. BP je preprost za razstavljanje, 

kar pomeni, da je popravljanje in recikliranje bolj preprosto. 

Spoj REFNET zmanjša količino potrebnega dela za namestitev 

in poveča zanesljivost sistema. Največja dolžina napeljave 

145 m omogoča več fleksibilnosti pri izbiri pozicije namestitve 

za notranje enote in zelo poenostavi sistemsko planiranje.

ŠIROKA IZBIRA

Kombinirate lahko različne tipe notranjih enot:

stensko montirane, samostoječe, kasete s krožnim tokom, 

spuščene s stropa, fleksibilne, skrite stropne.

BP Refnet

BP

BP

Uporabe multi modela

34

RMXS-EV

5MXS90E



Sistem toplotne črpalke Daikin Ururu Multi je enkraten zaradi svoje 
zmožnosti, da nudi udobno hlajenje, gretje, vlaženje in ventilacijo 
s svežim zrakom.

Zasnovan je primarno za gospodinjsko rabo v dveh prostorih, 
sestavljen pa je iz privlačne stenske notranje enote in robustne 
zunanje enote, ki se lahko namesti na balkon ali na zid.

Za vlaženje, ki se v japonščini imenuje “ururu”, se vlaga vsrka iz 
zunanjega zraka. Nato se navlaženi zunajni zrak spelje v notranjo 
enoto in se enakomerno porazdeli po notranjih območjih. Ururu 
Multi zato deluje brez vodnega rezervoarja in enakomerno razporeja 
navlažen zrak. Delovanje z vlažnim gretjem pa je na voljo samo 
v načinu delovanja z gretjem.

Za razliko od običajnih multi sistemov Ururu Multi dovaja svež, 
obdelan zrak v prostor. Poleg tega je temperatura dohodnega zraka 
postavljena na želeno raven brez izgube hladu ali toplote. Druga 
prednost je ta, da je ventilator dovoda zraka vgrajen v zunanjo 
enoto, kar pomeni, da vas ne bo motil zvok ventilatorja.

GRETJE IN HLAJENJE
PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G
Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SL dBA

Gretje H/M/L/SL dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE ZUNANJE ENOTE

ZUNANJE ENOTE 2MXU40G 2MXU50G
Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Nočni tihi način dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm

Dolžina napeljave 
(maks)

Za 1 prostor m
Skupaj m

Maks. viš razlika med enotami m 7,5 (med notranjimi enotami)
Višinska razlika Maksimalno m 15 (med notranjimi in zunanjimi enotami)

295x800x215
9 10

9,1 / 7,1 / 5,2 / 3,7 10,4 / 7,7 / 4,8 / 3,5 9,1 / 7,7 / 6,3 / 5,4 10,2 / 8,6 / 7,0 / 6,0
9,8 / 7,9 / 6,2 / 5,2 10,6 / 8,5 / 6,4 / 5,4 11,2 / 9,4 / 7,7 / 6,8 11,0 / 9,3 / 7,6 / 6,7

54 58 59
55 58 60

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31

675x765x285
45 49

10~46
-15~15,5

62 63
47 48
48 50
- -

2x6,35 / 2x9,52 / 18 2x6,35 / 9,52 - 12,7 / 18
15
30

3535

MXU-G URURU MULTI



HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC (kWh)
PROSTOR A PROSTOR B Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

2MXU40G

GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA GRETJE (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

2MXU40G

HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC (kWh)
PROSTOR A PROSTOR B Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

2MXU50G

GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA GRETJE (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

2MXU50G

MXU-G TABELE KOMBINACIJ

Ururu

Temp.: 22 °C Temp.: 22 °C

Vlažnost: 20 %
Občutek hladu

Vlažnost: 50 %
Udobno počutje

2,5	 2,50	 --- 1,50	 2,50	 3,00	 0,330 0,610 0,800 4,10	 A 305
3,5	 3,50	 --- 1,50	 3,50	 4,00	 0,330 1,050 1,360 3,33	 A 525

2,5+2,5 2,00	 2,00	 1,75	 4,00	 4,40	 0,310 1,020 1,230 3,92	 A 510
2,5+3,5 1,80	 2,20	 1,75	 4,00	 4,60	 0,310 0,990 1,310 4,04	 A 495

2,5	 3,40	 --- 1,10	 3,40	 4,10	 0,260 1,020 1,480 3,33	 C
3,5	 3,80	 --- 1,10	 3,80	 4,40	 0,260 1,280 1,720 2,97	 D

2,5+2,5 2,20	 2,20	 1,40	 4,40	 4,70	 0,250 1,030 1,160 4,27	 A
2,5+3,5 2,05	 2,35	 1,40	 4,40	 4,70	 0,240 0,990 1,110 4,44	 A

2,5 2,50	 --- 1,60	 2,50	 3,10	 0,330 0,560	 0,800 4,46	 A 280
3,5 3,50	 --- 1,60	 3,50	 4,00	 0,320 0,940	 1,240 3,72	 A 470
4,2	 4,20	 --- 1,60	 4,20	 4,70	 0,320 1,380	 1,850 3,04	 B 690
5,0	 5,00	 --- 1,60	 5,00	 5,10	 0,320 1,940	 2,070 2,58	 E 970

2,5+2,5 2,50	 2,50	 1,95	 5,00	 5,30	 0,340 1,380	 1,610 3,62	 A 690
2,5+3,5 2,08	 2,92	 1,95	 5,00	 5,40	 0,340 1,340	 1,610 3,73	 A 670
2,5+4,2 1,87	 3,13	 1,95	 5,00	 5,50	 0,340 1,330	 1,720 3,76	 A 665
2,5+5,0 1,67	 3,33	 1,95	 5,00	 5,50	 0,340 1,300	 1,700 3,85	 A 650
3,5+3,5 2,50	 2,50	 1,98	 5,00	 5,40	 0,340 1,290	 1,550 3,88	 A 645
3,5+4,2 2,27	 2,73	 1,98	 5,00	 5,50	 0,340 1,280	 1,650 3,91	 A 640
3,5+5,0 2,06	 2,94	 1,98	 5,00	 5,50	 0,340 1,270	 1,620 3,94	 A 635
4,2+4,2 2,50	 2,50	 1,98	 5,00	 5,50	 0,340 1,270	 1,620 3,94	 A 635

2,5 3,40	 --- 1,16	 3,40	 4,10	 0,220 0,940 1,270 3,62	 A
3,5 4,00	 --- 1,16	 4,00	 4,60	 0,220 1,180 1,460 3,39	 C
4,2	 4,70	 --- 1,16	 4,70	 5,10	 0,220 1,490 1,730 3,15	 D
5,0	 5,40	 --- 1,28	 5,40	 5,60	 0,230 1,770 1,910 3,05	 D

2,5+2,5 2,80	 2,80	 1,18	 5,60	 5,80	 0,220 1,380 1,430 4,06	 A
2,5+3,5 2,38	 3,32	 1,24	 5,70	 6,00	 0,230 1,340 1,450 4,25	 A
2,5+4,2 2,13	 3,57	 1,25	 5,70	 6,10	 0,230 1,330 1,470 4,29	 A
2,5+5,0 1,90	 3,80	 1,35	 5,70	 6,30	 0,230 1,320 1,520 4,32	 A
3,5+3,5 2,85	 2,85	 1,30	 5,70	 6,10	 0,230 1,330 1,460 4,29	 A
3,5+4,2 2,59	 3,11	 1,31	 5,70	 6,20	 0,230 1,320 1,480 4,32	 A
3,5+5,0 2,35	 3,35	 1,35	 5,70	 6,40	 0,230 1,310 1,560 4,35	 A
4,2+4,2 2,85	 2,85	 1,32	 5,70	 6,30	 0,230 1,310 1,500 4,35	 A

36
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Uporaba multi modela 
Invertersko krmiljene

GRETJE IN HLAJENJE
PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

Stenska montaža
Tanka skrita 

stropna enota
Samostoječa Fleksibilna enota

Kaseta s krožnim 
tokom

4-smerna pihalna 
kaseta

Skrita stropna 
enota

Viseča  
stropna enota

F/CTXG-J FTXS-G FDXS-E FDXS-C FVXS-F FLXS-B FCQ-C8 FFQ-BV FDBQ-B/FBQ-C FHQ-B

25 35 50 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

2MXS40G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2MXS50G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PRIKLJUČLJIVA NOTRANJA ENOTA

Notranje enote FTXG25J-S FTXG35J-S CTXG50J-S
Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVA NOTRANJA ENOTA

Notranje enote FTXG25J-W FTXG35J-W CTXG50J-W
Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

 › Širok razpon od enot z 2 do enot s 5 vhodi
 › Možnost priključitve do 5 notranjih enot
 › Vse notranje enote se lahko individualno krmilijo in jih ni treba namestiti  

v isti prostor ali celo ob istem času
 › Zunanje enote so opremljene z nihajnim kompresorjem Daikin, ki je znan 

po svojem tihem delovanju in visoki energetski učinkovitosti
 › Kombinirate lahko različne tipe notranjih enot: stensko montirane, 

samostoječe, skrite stropne, kasete s krožnim tokom, spuščene s stropa, 
štirismerne pihalne kasete

Uporaba multi modela

295x915x155
11

8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8 10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9 10,5 / 8,7 / 6,9 / 5,9
9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4 10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6 11,4 / 9,8 / 8,1 / 7,1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32

295x915x155
11

8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8 10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9 10,5 / 8,7 / 6,9 / 5,9
9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4 10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6 11,4 / 9,8 / 8,1 / 7,1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32
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PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-40 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FTXS60G FTXS71G

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

295x800x215
9 10

9,4 / 7,4 / 5,5 / 4,0 9,1 / 7,1 / 5,2 / 3,7 10,4 / 7,7 / 4,8 / 3,5 9,1 / 7,7 / 6,3 / 5,4 10,2 / 8,6 / 7,0 / 6,0
9,9 / 8,2 / 6,5 / 5,5 9,8 / 7,9 / 6,2 / 5,2 10,6 / 8,5 / 6,4 / 5,4 11,2 / 9,4 / 7,7 / 6,8 11,0 / 9,3 / 7,6 / 6,7

54 58 59
54 55 58 60

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31
38 / 33 / 28 / 25 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31

R-410A

290x1.050x250
12

16,0 / 13,5 / 11,3 / 10,1 17,2 / 14,5 / 11,5 / 10,5
17,2 / 14,9 / 12,6 / 11,3 19,5 / 16,7 / 14,2 / 12,6

61 62
60 62

45 / 41 / 36 / 33 46 / 42 / 37 / 34
44 / 40 / 35 / 32 46 / 42 / 37 / 34

490x1.050x200
16 17

7,6 / 6,8 / 6,0 / 5,2 8,6 / 7,6 / 6,6 / 5,6 11,4 / 10,0 / 8,5 / 7,5 12,0 / 10,7 / 9,3 / 8,3
9,2 / 8,3 / 7,4 / 6,6 9,8 / 8,9 / 8,0 / 7,2 12,1 / 9,8 / 7,5 / 6,8 12,8 / 10,6 / 8,4 / 7,5

53 54 63 64
53 55 62 63

37 / 34 / 31 / 28 38 / 35 / 32 / 29 47 / 43 / 39 / 36 48 / 45 / 41 / 39
37 / 34 / 31 / 29 39 / 36 / 33 / 30 46 / 41 / 35 / 33 47 / 42 / 37 / 34

R-410A

600x700x210
14

8,2 / 6,5 / 4,8 / 4,1 8,5 / 6,7 / 4,9 / 4,5 10,7 / 9,2 / 7,8 / 6,6
8,8 / 6,9 / 5,0 / 4,4 9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7 11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1

54 55 56
54 55 57

38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 44 / 40 / 36 / 32
38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 45 / 40 / 36 / 32
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PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FDXS25E FDXS35E

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FDXS50C FDXS60C

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FDBQ25B

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FBQ35C FBQ50C FBQ60C

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje Nominalno dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/240 V/50/60 Hz

200x700x620
21

8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2
8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2

30
53
53

35 / 33 / 31 / 29
35 / 33 / 31 / 29

R-410A

200x900x620 200x1.100x620
27 30

12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2
12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2

40
55 56
55 56

37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32
37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32

R-410A

230x652x502
17,0

6,50 / 5,20
6,95 / 5,20

-
55,0 / 49,0
55,0 / 49,0
35,0 / 28,0
35,0 / 29,0

R-410A

300x700x700 300x1.000x700
25 34

16 / 11 18 / 15
16 / 11 18 / 15

100
63 57

37 / 29
37 / 29
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PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FFQ25BV FFQ35BV FFQ50BV FFQ60BV

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220 V/50/60 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FHQ35B FHQ50B FHQ60B

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE ZUNANJE ENOTE

ZUNANJE ENOTE 2MXS40G 2MXS50G 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak (standardno) Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Nočni tihi način dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

Tekočina (OD)/plin/odtok mm
Dolžina napeljave 
(maks)

Za 1 prostor m
Skupaj m

Maks. viš razlika med enotami m 7,5 (med notranjimi enotami)
Višinska razlika Maksimalno m 15 (med notranjimi in zunanjimi enotami)

286x575x575
17,5

9,0 / 6,5 10,0 / 6,5 12,0 / 8,0 15,0 / 10,0
9,0 / 6,5 10,0 / 6,5 12,0 / 8,0 15,0 / 10,0

46,5 49,0 53,0 58,0
29,5 / 24,5 32,0 / 25,0 36,0 / 27,0 41,0 / 32,0
29,5 / 24,5 32,0 / 25,0 36,0 / 27,0 41,0 / 32,0

R-410A

204x840x840
19

10,5 / 8,5 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5
12,5 / 10,0 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5

49 51
31 / 27 33 / 28
31 / 27 33 / 28

195x960x680 195x1.160x680
24 25 27

13 / 10 17 / 13
13 / 10 16 / 13

53 / 48 54 / 49 55 / 49
53 / 48 54 / 49 55 / 49
37 / 32 38 / 33 39 / 33
37 / 32 38 / 33 39 / 33

R-410A

550x765x285 735x936x300 770x900x320
38 42 58 72 73

10~46 -10,0~46,0
-15~15,5

62 63 59 61 62 66
47 48 46 48 52
48 50 49,0 49 52
- - - - - - -

R-410A

2x6,35 / 2x9,5 / 18 2x6,35 / 9,52-12,7 / 18 3x6,35 / 2x9,52-12,7 / 18 3x6,35 / 9,52-2x12,7 / 18 4x6,4 / 2x9,52-2x12,7 / 18 4x6,35 / 9,52-12,7-2x15,9 / 25 5x6,35 / 2x9,52-1x12,7-2x15,9

20 25
30 50 60 70 75
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HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC (kWh)
PROSTOR A PROSTOR B Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

2MXS40G

Opomba: Za priključitev na serije D, E, G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5 kW

GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA GRETJE (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

2MXS40G

Opomba: Za priključitev na serije D, E, G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5 kW

HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC (kWh)
PROSTOR A PROSTOR B Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

2MXS50G

Opomba: Za priključitev na serijo G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW

GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA GRETJE (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

2MXS50G

Opomba: Za priključitev na serijo G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW

Tabele kombinacij

2,0 2,00 --- 1,45 2,00 2,40 0,320 0,450 0,590 4,44 A 225
2,5 2,50 --- 1,45 2,50 3,00 0,320 0,620 0,820 4,03 A 310
3,5 3,50 --- 1,45 3,50 4,00 0,320 1,080 1,410 3,24 A 540

2,0+2,0 2,00 2,00 1,65 4,00 4,10 0,300 1,090 1,130 3,67 A 545
2,0+2,5 1,85 2,15 1,65 4,00 4,20 0,300 1,080 1,190 3,70 A 540
2,0+3,5 1,75 2,25 1,65 4,00 4,40 0,300 1,060 1,310 3,77 A 530
2,5+2,5 2,00 2,00 1,65 4,00 4,30 0,300 1,070 1,240 3,74 A 535
2,5+3,5 1,80 2,20 1,65 4,00 4,50 0,300 1,050 1,350 3,81 A 525

2,0 3,00 --- 1,20 3,00 3,70 0,290 0,850 1,270 3,53 B
2,5 3,40 --- 1,20 3,40 4,10 0,290 1,060 1,520 3,21 C
3,5 3,80 --- 1,20 3,80 4,40 0,290 1,290 1,730 2,95 D

2,0+2,0 2,10 2,10 1,50 4,20 4,60 0,270 1,010 1,170 4,16 A
2,0+2,5 2,10 2,30 1,50 4,40 4,70 0,270 1,080 1,210 4,07 A
2,0+3,5 2,00 2,40 1,50 4,40 4,70 0,260 1,060 1,190 4,15 A
2,5+2,5 2,20 2,20 1,50 4,40 4,70 0,270 1,070 1,200 4,11 A
2,5+3,5 2,05 2,35 1,50 4,40 4,70 0,260 1,050 1,180 4,19 A

2,0 2,00 --- 1,53 2,00 2,60 0,330 0,470 0,690 4,26 A 235
2,5 2,50 --- 1,53 2,50 3,10 0,330 0,660 0,920 3,79 A 330
3,5 3,50 --- 1,53 3,50 4,00 0,330 1,090 1,420 3,21 A 545
4,2 4,20 --- 1,55 4,20 4,70 0,330 1,530 2,050 2,75 D 765
5,0 5,00 --- 1,57 5,00 5,10 0,330 2,060 2,170 2,43 E 1.030

2,0+2,0 2,00 2,00 1,81 4,00 4,90 0,330 1,050 1,530 3,81 A 525
2,0+2,5 2,00 2,50 1,81 4,50 5,00 0,330 1,290 1,600 3,49 A 645
2,0+3,5 1,82 3,18 1,81 5,00 5,30 0,330 1,560 1,760 3,21 A 780
2,0+4,2 1,61 3,39 1,81 5,00 5,40 0,330 1,540 1,800 3,25 A 770
2,0+5,0 1,43 3,57 1,81 5,00 5,40 0,330 1,470 1,720 3,40 A 735
2,5+2,5 2,50 2,50 1,81 5,00 5,20 0,330 1,560 1,710 3,21 A 780
2,5+3,5 2,08 2,92 1,81 5,00 5,30 0,330 1,530 1,760 3,27 A 765
2,5+4,2 1,87 3,13 1,81 5,00 5,40 0,330 1,500 1,800 3,33 A 750
2,5+5,0 1,67 3,33 1,81 5,00 5,40 0,330 1,470 1,730 3,40 A 735
3,5+3,5 2,50 2,50 1,81 5,00 5,30 0,330 1,500 1,720 3,33 A 750
3,5+4,2 2,27 2,73 1,81 5,00 5,40 0,330 1,470 1,770 3,40 A 735
3,5+5,0 2,06 2,94 1,81 5,00 5,40 0,330 1,440 1,700 3,47 A 720
4,2+4,2 2,50 2,50 1,81 5,00 5,40 0,330 1,440 1,730 3,47 A 720

2,0 3,00 --- 1,21 3,00 3,70 0,270 0,820 1,140 3,66 A
2,5 3,40 --- 1,21 3,40 4,10 0,250 0,980 1,330 3,47 B
3,5 4,00 --- 1,21 4,00 4,60 0,250 1,240 1,530 3,23 C
4,2 4,70 --- 1,21 4,70 5,10 0,250 1,560 1,770 3,01 D
5,0 5,40 --- 1,33 5,40 5,60 0,270 1,830 1,980 2,95 D

2,0+2,0 2,65 2,65 1,28 5,30 5,70 0,240 1,340 1,530 3,96 A
2,0+2,5 2,44 3,06 1,28 5,50 5,80 0,240 1,420 1,560 3,87 A
2,0+3,5 2,04 3,56 1,34 5,60 5,90 0,250 1,440 1,570 3,89 A
2,0+4,2 1,84 3,86 1,35 5,70 6,00 0,250 1,470 1,590 3,88 A
2,0+5,0 1,63 4,07 1,39 5,70 6,20 0,250 1,370 1,610 4,16 A
2,5+2,5 2,80 2,80 1,28 5,60 5,80 0,240 1,450 1,550 3,86 A
2,5+3,5 2,38 3,32 1,34 5,70 6,00 0,250 1,480 1,640 3,85 A
2,5+4,2 2,13 3,57 1,35 5,70 6,10 0,250 1,450 1,660 3,93 A
2,5+5,0 1,90 3,80 1,45 5,70 6,30 0,260 1,360 1,650 4,19 A
3,5+3,5 2,85 2,85 1,40 5,70 6,10 0,250 1,460 1,650 3,90 A
3,5+4,2 2,59 3,11 1,41 5,70 6,20 0,250 1,420 1,660 4,01 A
3,5+5,0 2,35 3,35 1,45 5,70 6,40 0,250 1,350 1,650 4,22 A
4,2+4,2 2,85 2,85 1,42 5,70 6,30 0,250 1,400 1,680 4,07 A
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HLAJENJE
ZUNANJA 

ENOTA
NOTRANJA 

ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC (kWh)
PROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C Min. Nom. Maks. Min. Nom. maks.

3MXS52E

Opomba: Priklopljeno na serijo G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW

GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA GRETJE (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C Min. Nom. Maks. Min. Nom. maks.

3MXS52E

Opomba: Priklopljeno na serijo G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW

2,0 2,00 --- --- 1,76 2,00 2,84 0,350 0, 460 0, 740 4,35 A 230
2,5 2,50 --- --- 1,76 2,50 3,12 0, 350 0, 620 0, 880 4,03 A 310
3,5 3,50 --- --- 1,76 3,50 4,18 0, 350 0, 970 1,290 3,61 A 485
4,2 4,20 --- --- 1,76 4,20 4,70 0, 350 1,240 1,640 3,39 A 620
5,0 --- --- 5,00 1,79 5,00 5,40 0, 350 1,750 2,030 2,86 C 875

2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,88 4,00 5,96 0, 350 0, 950 1,910 4,21 A 475
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,88 4,50 6,23 0, 350 1,180 2,140 3,81 A 590
2,0+3,5 1,89 3,31 --- 1,88 5,20 6,24 0, 350 1,550 2,070 3,35 A 775
2,0+4,2 1,68 3,52 --- 1,88 5,20 6,25 0, 350 1,550 2,070 3,35 A 775
2,0+5,0 1,49 --- 3,71 1,88 5,20 6,47 0, 350 1,420 2,150 3,66 A 710
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,88 5,00 6,23 0, 350 1,450 2,140 3,45 A 725
2,5+3,5 2,17 3,03 --- 1,88 5,20 6,35 0, 350 1,550 2,250 3,35 A 775
2,5+4,2 1,94 3,26 --- 1,88 5,20 6,36 0, 350 1,550 2,250 3,35 A 775
2,5+5,0 1,73 --- 3,47 1,88 5,20 6,47 0, 350 1,420 2,070 3,66 A 710
3,5+3,5 2,60 2,60 --- 1,88 5,20 6,40 0, 350 1,550 2,250 3,35 A 775
3,5+4,2 2,36 2,84 --- 1,88 5,20 6,41 0, 350 1,550 2,250 3,35 A 775
3,5+5,0 2,14 --- 3,06 1,88 5,20 6,49 0, 350 1,420 2,090 3,66 A 710
4,2+4,2 2,60 2,60 --- 1,88 5,20 6,42 0, 350 1,550 2,250 3,35 A 775

2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,86 5,19 7,04 0, 350 1,240 2,160 4,19 A 620
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,99 1,86 5,19 7,04 0, 350 1,240 2,160 4,19 A 620
2,0+2,0+3,5 1,38 1,38 2,43 1,95 5,19 7,06 0, 370 1,240 2,160 4,19 A 620
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 1,95 5,20 7,07 0, 370 1,240 2,160 4,19 A 620
2,0+2,5+2,5 1,49 1,85 1,85 1,86 5,19 7,04 0, 350 1,240 2,160 4,19 A 620
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,27 1,95 5,20 7,06 0, 370 1,240 2,160 4,19 A 620
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 1,95 5,20 7,07 0, 370 1,240 2,160 4,19 A 620
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,95 5,20 7,07 0, 370 1,240 2,160 4,19 A 620
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,95 5,19 7,04 0, 370 1,240 2,160 4,19 A 620
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,95 5,20 7,06 0, 370 1,230 2,160 4,23 A 615
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,88 2,11 5,20 7,30 0, 380 1,220 2,260 4,26 A 610

2,0 2,72 --- --- 1,21 2,72 3,75 0, 300 0, 720 1,200 3,78 A
2,5 3,40 --- --- 1,21 3,40 4,00 0, 300 0, 990 1,260 3,43 B
3,5 4,20 --- --- 1,21 4,20 4,82 0, 300 1,390 1,680 3,02 D
4,2 4,70 --- --- 1,21 4,70 5,87 0, 300 1,700 2,400 2,76 E
5,0 --- --- 5,80 1,33 5,80 6,79 0, 300 2,160 2,590 2,69 E

2,0+2,0 3,05 3,05 --- 1,28 6,10 7,00 0, 310 1,700 2,280 3,59 B
2,0+2,5 2,78 3,47 --- 1,28 6,25 7,00 0, 310 1,750 2,280 3,57 B
2,0+3,5 2,38 4,17 --- 1,34 6,55 7,04 0, 310 1,860 2,280 3,52 B
2,0+4,2 2,16 4,54 --- 1,34 6,70 7,05 0, 310 1,930 2,270 3,47 B
2,0+5,0 1,94 --- 4,86 1,39 6,80 7,20 0, 310 1,870 2,320 3,64 A
2,5+2,5 3,25 3,25 --- 1,28 6,50 7,00 0, 310 1,860 2,310 3,49 B
2,5+3,5 2,79 3,91 --- 1,34 6,70 7,19 0, 310 1,930 2,360 3,47 B
2,5+4,2 2,54 4,26 --- 1,34 6,80 7,21 0, 310 1,930 2,350 3,52 B
2,5+5,0 2,27 --- 4,53 1,45 6,80 7,35 0, 310 1,870 2,320 3,64 A
3,5+3,5 3,40 3,40 --- 1,40 6,80 7,22 0, 310 1,970 2,350 3,45 B
3,5+4,2 3,09 3,71 --- 1,40 6,80 7,24 0, 310 1,970 2,350 3,45 B
3,5+5,0 2,80 --- 4,00 1,45 6,80 7,50 0, 310 1,830 2,310 3,72 A
4,2+4,2 3,40 3,40 --- 1,40 6,80 7,26 0, 310 1,960 2,340 3,47 B

2,0+2,0+2,0 2,26 2,26 2,26 1,34 6,78 8,02 0, 320 1,570 2,140 4,32 A
2,0+2,0+2,5 2,09 2,09 2,60 1,34 6,78 8,02 0, 320 1,570 2,140 4,32 A
2,0+2,0+3,5 1,80 1,80 3,18 1,45 6,78 8,05 0, 320 1,560 2,140 4,35 A
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,45 6,80 8,06 0, 320 1,560 2,140 4,36 A
2,0+2,5+2,5 1,94 2,42 2,42 1,34 6,78 8,02 0, 320 1,570 2,140 4,32 A
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 1,57 6,80 8,05 0, 320 1,560 2,140 4,36 A
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 1,56 6,80 8,06 0, 320 1,560 2,140 4,36 A
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 1,56 6,80 8,08 0, 320 1,560 2,140 4,36 A
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 1,45 6,78 8,02 0, 320 1,570 2,140 4,32 A
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,57 6,80 8,05 0, 320 1,560 2,140 4,36 A
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,67 6,80 8,27 0, 320 1,640 2,110 4,15 A
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HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC (kWh)
PROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

3MXS68G

Opomba: Za priključitev na serijo G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW ali serijo F s stensko montažo in močjo 6,0 kW

Tabele kombinacij

2,0 2,00 --- --- 1,95 2,00 2,63 0,440 0,470 0,620 4,26 A 235
2,5 2,50 --- --- 1,95 2,50 3,37 0,460 0,590 0,850 4,24 A 295
3,5 3,50 --- --- 1,95 3,50 4,76 0,470 0,910 1,470 3,85 A 455
4,2 4,20 --- --- 1,95 4,20 5,02 0,470 1,210 1,620 3,47 A 605
5,0 --- 5,00 --- 1,96 5,00 5,91 0,450 1,710 2,200 2,92 C 855
6,0 --- 6,00 --- 1,96 6,00 6,38 0,440 2,050 2,320 2,93 C 1.025

2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,97 4,00 5,02 0,430 1,000 1,450 4,00 A 500
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,97 4,50 5,33 0,430 1,200 1,610 3,75 A 600
2,0+3,5 2,00 3,50 --- 1,97 5,50 6,18 0,420 1,660 2,150 3,31 A 830
2,0+4,2 2,00 4,20 --- 1,97 6,20 6,38 0,420 2,090 2,300 2,97 C 1.045
2,0+5,0 1,94 4,86 --- 1,97 6,80 7,12 0,410 2,410 2,650 2,82 C 1.205
2,0+6,0 1,70 5,10 --- 1,98 6,80 7,56 0,400 2,210 2,750 3,08 B 1.105
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,97 5,00 5,98 0,450 1,460 2,000 3,42 A 730
2,5+3,5 2,50 3,50 --- 1,97 6,00 6,44 0,430 2,060 2,370 2,91 C 1.030
2,5+4,2 2,50 4,20 --- 1,97 6,70 6,81 0,430 2,540 2,670 2,64 D 1.270
2,5+5,0 2,27 4,53 --- 1,97 6,80 7,23 0,400 2,410 2,750 2,82 C 1.205
2,5+6,0 2,00 4,80 --- 1,98 6,80 7,56 0,380 2,210 2,750 3,08 B 1.105
3,5+3,5 3,40 3,40 --- 1,97 6,80 6,99 0,410 2,510 2,660 2,71 D 1.255
3,5+4,2 3,09 3,71 --- 1,97 6,80 7,10 0,410 2,510 2,760 2,71 D 1.255
3,5+5,0 2,80 4,00 --- 1,97 6,80 7,61 0,380 2,410 3,120 2,82 C 1.205
3,5+6,0 2,51 4,29 --- 2,28 6,80 7,91 0,430 2,210 3,060 3,08 B 1.105
4,2+4,2 3,40 3,40 --- 1,97 6,80 7,00 0,410 2,510 2,660 2,71 D 1.255
4,2+5,0 3,10 3,70 --- 1,97 6,80 7,62 0,380 2,410 3,120 2,82 C 1.205
4,2+6,0 2,80 4,00 --- 2,28 6,80 7,92 0,430 2,210 3,060 3,08 B 1.105
5,0+5,0 --- 3,40 3,40 2,36 6,80 8,06 0,470 2,310 3,350 2,94 C 1.155
5,0+6,0 --- 3,09 3,71 2,49 6,80 8,28 0,480 2,120 3,280 3,21 A 1.060

2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 1,98 6,00 6,51 0,420 1,640 1,890 3,66 A 820
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 1,98 6,50 6,89 0,420 1,890 2,120 3,44 A 945
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 1,98 6,80 7,25 0,410 2,070 2,350 3,29 A 1.035
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,98 6,80 7,46 0,410 2,070 2,500 3,29 A 1.035
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,98 6,80 7,85 0,390 2,020 2,690 3,37 A 1.010
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 2,33 6,80 8,11 0,440 1,830 2,640 3,72 A 915
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,98 6,80 7,10 0,410 2,070 2,260 3,29 A 1.035
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 1,98 6,80 7,59 0,390 2,070 2,590 3,29 A 1.035
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 1,98 6,80 7,78 0,390 2,070 2,750 3,29 A 1.035
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 1,98 6,80 7,92 0,390 2,020 2,740 3,37 A 1.010
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 2,33 6,80 8,38 0,450 1,830 2,840 3,72 A 915
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 1,98 6,80 7,91 0,400 2,070 2,850 3,29 A 1.035
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,95 1,98 6,80 8,09 0,400 2,070 3,010 3,29 A 1.035
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 2,30 6,80 8,41 0,440 2,020 3,170 3,37 A 1.010
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 1,98 6,80 8,21 0,400 2,070 3,110 3,29 A 1.035
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 1,98 6,78 7,38 0,410 2,070 2,450 3,28 A 1.035
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,98 6,80 7,78 0,390 2,070 2,750 3,29 A 1.035
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 1,98 6,80 7,96 0,390 2,070 2,900 3,29 A 1.035
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 2,30 6,80 8,28 0,440 2,020 3,060 3,37 A 1.010
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 2,44 6,80 8,57 0,440 1,830 3,000 3,72 A 915
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 2,29 6,80 8,14 0,440 2,070 3,060 3,29 A 1.035
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 2,29 6,80 8,26 0,440 2,070 3,170 3,29 A 1.035
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 2,51 6,80 8,57 0,460 1,980 3,330 3,43 A 990
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 2,29 6,80 8,32 0,440 2,070 3,220 3,29 A 1.035
3,5+3,5+3,5 2,26 2,26 2,26 2,40 6,78 8,42 0,430 2,070 3,330 3,28 A 1.035
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GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA GRETJE (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

3MXS68G

Opomba: Za priključitev na serijo G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW ali serijo F s stensko montažo in močjo 6,0 kW

2,0 2,72 --- --- 1,51 2,72 3,93 0,440 0,740 1,270 3,68 A
2,5 3,40 --- --- 1,47 3,40 4,13 0,430 1,030 1,370 3,30 C
3,5 4,30 --- --- 1,48 4,30 4,52 0,410 1,420 1,610 3,03 D
4,2 4,50 --- --- 1,48 4,50 4,71 0,410 1,510 1,720 2,98 D
5,0 --- 5,60 --- 1,65 5,60 5,76 0,390 2,130 2,260 2,63 E
6,0 --- 7,90 --- 1,92 7,90 8,57 0,410 2,650 2,920 2,98 D

2,0+2,0 3,25 3,25 --- 1,62 6,50 7,64 0,380 1,870 2,250 3,48 B
2,0+2,5 3,04 3,81 --- 1,62 6,85 7,81 0,380 2,050 2,330 3,34 C
2,0+3,5 2,71 4,74 --- 1,76 7,45 8,34 0,390 2,340 2,640 3,18 D
2,0+4,2 2,58 5,42 --- 1,76 8,00 8,68 0,390 2,640 2,890 3,03 D
2,0+5,0 2,46 6,14 --- 2,14 8,60 10,15 0,480 2,800 3,260 3,07 D
2,0+6,0 2,15 6,45 --- 2,41 8,60 10,34 0,510 2,430 2,980 3,54 B
2,5+2,5 3,60 3,60 --- 1,62 7,20 8,16 0,380 2,240 2,560 3,21 C
2,5+3,5 3,29 4,61 --- 1,85 7,90 8,68 0,400 2,580 2,890 3,06 D
2,5+4,2 3,10 5,20 --- 1,85 8,30 8,93 0,400 2,800 3,070 2,96 D
2,5+5,0 2,87 5,73 --- 2,23 8,60 10,27 0,490 2,800 3,360 3,07 D
2,5+6,0 2,53 6,07 --- 2,50 8,60 10,46 0,530 2,430 3,010 3,54 B
3,5+3,5 4,30 4,30 --- 2,13 8,60 9,02 0,450 2,930 3,110 2,94 D
3,5+4,2 3,91 4,69 --- 2,13 8,60 9,11 0,450 2,920 3,160 2,95 D
3,5+5,0 3,54 5,06 --- 2,51 8,60 10,48 0,540 2,790 3,400 3,08 D
3,5+6,0 3,17 5,43 --- 2,69 8,60 10,59 0,550 2,420 3,000 3,55 B
4,2+4,2 4,30 4,30 --- 2,13 8,60 9,19 0,450 2,920 3,200 2,95 D
4,2+5,0 3,93 4,67 --- 2,51 8,60 10,49 0,540 2,790 3,470 3,08 D
4,2+6,0 3,54 5,06 --- 2,69 8,60 10,60 0,540 2,420 3,030 3,55 B
5,0+5,0 --- 4,30 4,30 2,88 8,60 10,67 0,630 2,700 3,380 3,19 D
5,0+6,0 --- 3,91 4,69 3,08 8,60 10,66 0,640 2,390 2,960 3,60 B

2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 1,97 7,89 10,04 0,440 2,050 2,700 3,85 A
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 2,06 8,25 10,12 0,450 2,180 2,740 3,78 A
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 2,26 8,60 10,22 0,470 2,340 2,880 3,68 A
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 2,26 8,60 10,22 0,470 2,340 2,880 3,68 A
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 2,66 8,60 10,40 0,580 2,340 2,960 3,68 A
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 2,87 8,60 10,53 0,580 2,120 2,670 4,06 A
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 2,16 8,60 10,13 0,460 2,350 2,840 3,66 A
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 2,35 8,60 10,22 0,490 2,340 2,880 3,68 A
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 2,36 8,60 10,23 0,490 2,340 2,870 3,68 A
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 2,75 8,60 10,63 0,600 2,320 2,990 3,71 A
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 2,96 8,60 10,64 0,600 2,100 2,640 4,10 A
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 2,64 8,60 10,35 0,550 2,310 2,930 3,72 A
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 2,64 8,60 10,35 0,550 2,310 2,920 3,72 A
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 2,94 8,60 10,68 0,620 2,290 3,060 3,76 A
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 2,64 8,60 10,36 0,550 2,310 2,920 3,72 A
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 2,26 8,58 10,24 0,480 2,350 2,870 3,65 A
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 2,45 8,60 10,45 0,510 2,340 2,960 3,68 A
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 2,45 8,60 10,46 0,510 2,340 2,960 3,68 A
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 2,85 8,60 10,64 0,620 2,290 3,020 3,76 A
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 3,06 8,60 10,65 0,620 2,080 2,640 4,13 A
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 2,73 8,60 10,58 0,560 2,310 2,960 3,72 A
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 2,74 8,60 10,59 0,560 2,310 2,950 3,72 A
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 3,13 8,60 10,65 0,640 2,290 2,980 3,76 A
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 2,74 8,60 10,59 0,560 2,310 2,950 3,72 A
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 2,92 8,58 10,63 0,610 2,290 3,030 3,75 A
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HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC 
(kWh)PROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

4MXS68F

Opomba: Za priključitev na serijo G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW ali serijo F s stensko montažo in močjo 6,0 kW

Tabele kombinacij

2,0 2,00 --- --- --- 1,95 2,00 2,63 0,440 0,470 0,620 4,26 A 235
2,5 2,50 --- --- --- 1,95 2,50 3,37 0,460 0,590 0,850 4,24 A 295
3,5 3,50 --- --- --- 1,95 3,50 4,76 0,470 0,910 1,470 3,85 A 455
4,2 4,20 --- --- --- 1,95 4,20 5,02 0,470 1,210 1,620 3,47 A 605
5,0 --- --- 5,00 --- 1,96 5,00 5,91 0,450 1,710 2,200 2,92 C 855
6,0 --- --- 6,00 --- 1,96 6,00 6,38 0,440 2,050 2,320 2,93 C 1.025

2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,02 0,430 1,000 1,450 4,00 A 500
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,97 4,50 5,33 0,430 1,200 1,610 3,75 A 600
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,97 5,50 6,18 0,420 1,660 2,150 3,31 A 830
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,97 6,20 6,38 0,420 2,090 2,300 2,97 C 1.045
2,0+5,0 1,94 --- 4,86 --- 1,97 6,80 7,12 0,410 2,410 2,650 2,82 C 1.205
2,0+6,0 1,70 --- 5,10 --- 1,98 6,80 7,56 0,400 2,210 2,750 3,08 B 1.105
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,97 5,00 5,98 0,450 1,460 2,000 3,42 A 730
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,97 6,00 6,44 0,430 2,060 2,370 2,91 C 1.030
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,97 6,70 6,81 0,430 2,540 2,670 2,64 D 1.270
2,5+5,0 2,27 --- 4,53 --- 1,97 6,80 7,23 0,400 2,410 2,750 2,82 C 1.205
2,5+6,0 2,00 --- 4,80 --- 1,98 6,80 7,56 0,380 2,210 2,750 3,08 B 1.105
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 6,99 0,410 2,510 2,660 2,71 D 1.255
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,97 6,80 7,10 0,410 2,510 2,760 2,71 D 1.255
3,5+5,0 2,80 --- 4,00 --- 1,97 6,80 7,61 0,380 2,410 3,120 2,82 C 1.205
3,5+6,0 2,51 --- 4,29 --- 2,28 6,80 7,91 0,430 2,210 3,060 3,08 B 1.105
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 7,00 0,410 2,510 2,660 2,71 D 1.255
4,2+5,0 3,10 3,70 --- --- 1,97 6,80 7,62 0,380 2,410 3,120 2,82 C 1.205
4,2+6,0 2,80 4,00 --- --- 2,28 6,80 7,92 0,430 2,210 3,060 3,06 B 1.105
5,0+5,0 --- --- 3,40 3,40 2,36 6,80 8,06 0,470 2,310 3,350 2,94 C 1.155
5,0+6,0 --- --- 3,09 3,71 2,49 6,80 8,28 0,480 2,120 3,280 3,21 A 1.060

2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,98 6,00 6,51 0,420 1,640 1,890 3,66 A 820
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,98 6,50 6,89 0,420 1,890 2,120 3,44 A 945
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 --- 1,98 6,80 7,25 0,410 2,070 2,350 3,29 A 1.035
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,98 6,80 7,46 0,410 2,070 2,500 3,29 A 1.035
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,98 6,80 7,85 0,390 2,020 2,690 3,37 A 1.010
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,33 6,80 8,11 0,440 1,830 2,640 3,72 A 915
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,98 6,80 7,10 0,410 2,070 2,260 3,29 A 1.035
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 --- 1,98 6,80 7,59 0,390 2,070 2,590 3,29 A 1.035
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 --- 1,98 6,80 7,78 0,390 2,070 2,750 3,29 A 1.035
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,98 6,80 7,92 0,390 2,020 2,740 3,37 A 1.010
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 --- 2,33 6,80 8,38 0,450 1,830 2,840 3,72 A 915
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,98 6,80 7,91 0,400 2,070 2,850 3,29 A 1.035
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,95 --- 1,98 6,80 8,09 0,400 2,070 3,010 3,29 A 1.035
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 --- 2,30 6,80 8,41 0,440 2,020 3,170 3,37 A 1.010
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 --- 1,98 6,80 8,21 0,400 2,070 3,110 3,29 A 1.035
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,98 6,78 7,38 0,410 2,070 2,450 3,28 A 1.035
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,390 2,070 2,750 3,29 A 1.035
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,98 6,80 7,96 0,390 2,070 2,900 3,29 A 1.035
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,30 6,80 8,28 0,440 2,020 3,060 3,37 A 1.010
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 --- 2,44 6,80 8,57 0,440 1,830 3,000 3,72 A 915
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 --- 2,29 6,80 8,14 0,440 2,070 3,060 3,29 A 1.035
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,29 6,80 8,26 0,440 2,070 3,170 3,29 A 1.035
2.5+3.5+5.0 1,55 2,16 3,09 --- 2,51 6,80 8,57 0,460 1,980 3,330 3,43 A 990
2.5+4.2+4.2 1,56 2,62 2,62 --- 2,29 6,80 8,32 0,440 2,070 3,220 3,29 A 1.035
3.5+3.5+3.5 2,26 2,26 2,26 --- 2,40 6,78 8,42 0,430 2,070 3,330 3,28 A 1.035
2.0+2.0+2.0+2.0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,99 6,80 7,63 0,410 1,750 2,190 3,89 A 875
2.0+2.0+2.0+2.5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,99 6,80 7,79 0,390 1,730 2,290 3,93 A 865
2.0+2.0+2.0+3.5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,99 6,80 8,17 0,400 1,710 2,530 3,98 A 855
2.0+2.0+2.0+4.2 1,33 1,33 1,33 2,81 1,99 6,80 8,32 0,400 1,710 2,630 3,98 A 855
2.0+2.0+2.0+5.0 1,24 1,24 1,24 3,08 2,47 6,80 8,74 0,460 1,670 2,930 4,07 A 835
2.0+2.0+2.5+2.5 1,89 1,89 1,89 1,89 1,99 6,80 7,94 0,400 1,750 2,380 3,89 A 875
2.0+2.0+2.5+3.5 1,70 1,70 1,70 2,38 2,34 6,80 8,32 0,450 1,730 2,630 3,93 A 865
2.0+2.0+2.5+4.2 1,59 1,59 1,59 2,67 2,34 6,80 8,47 0,450 1,730 2,740 3,93 A 865
2.0+2.0+3.5+3.5 2,16 2,16 2,16 2,16 2,46 6,80 8,61 0,450 1,710 2,840 3,98 A 855
2.0+2.5+2.5+2.5 1,79 1,79 1,79 1,79 1,99 6,80 8,17 0,400 1,750 2,530 3,89 A 875
2.0+2.5+2.5+3.5 1,62 1,62 1,62 2,26 2,34 6,80 8,46 0,450 1,730 2,740 3,93 A 865
2.5+2.5+2.5+2.5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,34 6,80 8,39 0,460 1,710 2,680 3,98 A 855
2.5+2.5+2.5+3.5 1,55 1,55 1,55 2,15 2,46 5,80 8,73 0,460 1,700 2,950 4,00 A 850
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GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABA MOČI ZA GRETJE (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

4MXS68F

Opomba: Za priključitev na serijo G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW ali serijo F s stensko montažo in močjo 6,0 kW

2,0 2,72 --- --- --- 1,51 2,72 3,93 0,440 0,740 1,270 3,68 A
2,5 3,40 --- --- --- 1,47 3,40 4,13 0,430 1,030 1,370 3,30 C
3,5 4,30 --- --- --- 1,48 4,30 4,52 0,410 1,420 1,610 3,03 D
4,2 4,50 --- --- --- 1,48 4,50 4,71 0,410 1,510 1,720 2,98 D
5,0 --- --- 5,60 --- 1,65 5,60 5,76 0,390 2,130 2,260 2,63 E
6,0 --- --- 7,90 --- 1,92 7,90 8,57 0,410 2,650 2,920 2,98 D

2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,380 1,870 2,250 3,48 B
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,380 2,050 2,330 3,34 C
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,390 2,340 2,640 3,18 D
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,390 2,640 2,890 3,03 D
2,0+5,0 2,46 --- 6,14 --- 2,14 8,60 10,15 0,480 2,800 3,260 3,07 D
2,0+6,0 2,15 --- 6,45 --- 2,41 8,60 10,34 0,510 2,430 2,980 3,54 B
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,380 2,240 2,560 3,21 C
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,400 2,580 2,890 3,06 D
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,400 2,800 3,070 2,96 D
2,5+5,0 2,87 --- 5,73 --- 2,23 8,60 10,27 0,490 2,800 3,360 3,07 D
2,5+6,0 2,53 --- 6,07 --- 2,50 8,60 10,46 0,530 2,430 3,010 3,54 B
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,450 2,930 3,110 2,94 D
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,450 2,920 3,160 2,95 D
3,5+5,0 3,54 --- 5,06 --- 2,51 8,60 10,48 0,540 2,790 3,400 3,08 D
3,5+6,0 3,17 --- 5,43 --- 2,69 8,60 10,59 0,550 2,420 3,000 3,55 B
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,450 2,920 3,200 2,95 D
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,540 2,790 3,470 3,08 D
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,540 2,420 3,030 3,55 B
5,0+5,0 --- --- 4,30 4,30 2,88 8,60 10,67 0,630 2,700 3,380 3,19 D
5,0+6,0 --- --- 3,91 4,69 3,08 8,60 10,66 0,640 2,390 2,960 3,60 B

2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,440 2,050 2,700 3,85 A
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,450 2,180 2,740 3,78 A
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,470 2,340 2,880 3,68 A
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,470 2,340 2,880 3,68 A
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,580 2,340 2,960 3,68 A
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,580 2,120 2,670 4,06 A
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,460 2,350 2,840 3,66 A
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,490 2,340 2,880 3,68 A
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,490 2,340 2,870 3,68 A
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,600 2,320 2,990 3,71 A
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,600 2,100 2,640 4,10 A
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,550 2,310 2,930 3,72 A
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,550 2,310 2,920 3,72 A
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,620 2,290 3,060 3,76 A
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,550 2,310 2,920 3,72 A
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,480 2,350 2,870 3,65 A
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,510 2,340 2,960 3,68 A
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,510 2,340 2,960 3,68 A
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,620 2,290 3,020 3,76 A
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,620 2,080 2,640 4,13 A
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,560 2,310 2,960 3,72 A
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,560 2,310 2,950 3,72 A
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,640 2,290 2,980 3,76 A
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,560 2,310 2,950 3,72 A
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,610 2,290 3,030 3,75 A

2,0+2,0+2,0+2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,42 8,60 10,39 0,520 1,910 2,610 4,50 A
2,0+2,0+2,0+2,5 2,02 2,02 2,02 2,54 2,52 8,60 10,48 0,530 1,910 2,570 4,50 A
2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 3,17 2,72 8,60 10,58 0,570 1,900 2,630 4,53 A
2,0+2,0+2,0+4,2 1,69 1,69 1,69 3,54 2,73 8,60 10,59 0,560 1,900 2,630 4,53 A
2,0+2,0+2,0+5,0 1,56 1,56 1,56 3,92 3,04 8,60 10,65 0,630 1,860 2,540 4,62 A
2,0+2,0+2,5+2,5 1,91 1,91 2,39 2,39 2,62 8,60 10,49 0,550 1,910 2,570 4,50 A
2,0+2,0+2,5+3,5 1,72 1,72 2,15 3,01 2,92 8,60 10,59 0,600 1,900 2,630 4,53 A
2,0+2,0+2,5+4,2 1,61 1,61 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,600 1,900 2,630 4,53 A
2,0+2,0+3,5+3,5 1,56 1,56 2,74 2,74 3,12 8,60 10,69 0,650 1,900 2,660 4,53 A
2,0+2,5+2,5+2,5 1,82 2,26 2,26 2,26 2,72 8,60 10,49 0,570 1,910 2,570 4,50 A
2,0+2,5+2,5+3,5 1,64 2,05 2,05 2,86 3,02 8,60 10,68 0,630 1,900 2,670 4,53 A
2,5+2,5+2,5+2,5 2,15 2,15 2,15 2,15 2,82 8,60 10,67 0,570 1,910 2,590 4,50 A
2,5+2,5+2,5+3,5 1,95 1,95 1,95 2,75 3,12 8,60 10,68 0,640 1,880 2,580 4,57 A
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HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA PORABA MOČI (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC (kWh)
PROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

4MXS80E

Opomba: priključeno na tip G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 in 5,0 kW/ali tip F s stensko montažo moči 6,0 in 7,1 kW

Tabele kombinacij

2,0 2,00 --- --- --- 1,80 2,00 2,99 0,45 0,61 1,10 3,28 A 305
2,5 2,50 --- --- --- 1,87 2,50 3,52 0,49 0,78 1,33 3,21 A 390
3,5 3,50 --- --- --- 1,91 3,50 4,80 0,49 1,19 1,82 2,94 C 595
4,2 4,20 --- --- --- 1,99 4,20 5,26 0,53 1,52 1,92 2,76 D 760
5,0 5,00 --- --- --- 2,07 5,00 5,70 0,49 1,82 2,08 2,75 D 910
6,0 6,00 --- --- --- 2,17 6,00 6,60 0,50 1,99 2,38 3,02 B 995
7,1 7,10 --- --- --- 2,28 7,10 7,37 0,50 2,69 2,88 2,64 D 1.345

2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,30 0,50 1,23 1,67 3,25 A 615
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 2,02 4,50 5,73 0,50 1,38 1,77 3,26 A 690
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 2,12 5,50 6,31 0,50 1,77 2,44 3,11 B 885
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 2,19 6,20 7,13 0,50 2,21 2,56 2,81 C 1.105
2,0+5,0 2,00 5,00 --- 2,27 7,00 7,30 0,51 2,51 2,76 2,79 D 1.255
2,0+6,0 1,83 5,48 --- --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,95 C 1.240
2,0+7,1 1,66 5,90 --- --- 2,56 7,56 8,45 0,59 2,67 3,29 2,83 C 1.335
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 2,07 5,00 6,12 0,46 1,47 2,44 3,40 A 735
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 2,17 6,00 6,60 0,50 1,99 2,38 3,02 B 995
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 2,24 6,70 7,11 0,50 2,44 2,63 2,75 D 1.220
2,5+5,0 2,40 4,79 --- --- 2,34 7,19 7,59 0,54 2,64 2,96 2,72 D 1.320
2,5+6,0 2,18 5,24 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,60 3,07 2,85 C 1.300
2,5+7,1 2,00 5,68 --- --- 2,63 7,68 8,66 0,59 2,74 3,43 2,80 C 1.370
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- 2,27 7,00 7,30 0,50 2,63 2,88 2,66 D 1.315
3,5+4,2 3,29 3,95 --- --- 2,37 7,24 7,73 0,54 2,82 3,08 2,57 E 1.410
3,5+5,0 3,06 4,36 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,58 2,83 3,37 2,62 D 1.415
3,5+6,0 2,82 4,83 --- --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,74 4,11 2,79 D 1.370
3,5+7,1 2,61 5,30 --- --- 2,77 7,91 8,31 0,63 2,87 3,15 2,76 D 1.435
4,2+4,2 3,70 3,70 --- --- 2,46 7,40 8,11 0,58 2,88 3,42 2,57 E 1.440
4,2+5,0 3,46 4,12 --- --- 2,57 7,58 8,48 0,58 2,96 3,59 2,56 E 1.480
4,2+6,0 3,22 4,60 --- --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,66 2,79 D 1.400
4,2+7,1 2,97 5,03 --- --- 2,86 8,00 8,98 0,67 2,94 3,67 2,72 D 1.470
5,0+5,0 3,88 3,88 --- --- 2,68 7,76 8,66 0,62 2,98 3,62 2,60 D 1.490
5,0+6,0 3,64 4,36 --- --- 2,82 8,00 9,14 0,67 2,88 3,69 2,78 D 1.440
5,0+7,1 3,31 4,69 --- --- 2,97 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 2,84 C 1.410
6,0+6,0 4,00 4,00 --- --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,65 3,60 3,02 B 1.325
6,0+7,1 3,66 4,34 --- --- 3,11 8,00 9,55 0,71 2,58 3,76 3,10 B 1.290
7,1+7,1 4,00 4,00 --- --- 3,26 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,19 B 1.255

2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 2,17 6,00 6,63 0,52 1,73 2,12 3,47 A 865
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 3,25 A 1.000
2,0+2,0+3,5 1,92 1,92 3,35 --- 2,34 7,19 7,61 0,55 2,42 2,67 2,97 C 1.210
2,0+2,0+4,2 1,80 1,80 3,75 --- 2,44 7,35 8,01 0,55 2,54 2,87 2,89 C 1.270
2,0+2,0+5,0 1,68 1,68 4,18 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,55 3,17 2,96 C 1.275
2,0+2,0+6,0 1,55 1,55 4,67 --- 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 3,17 B 1.225
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 --- 2,83 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 3,10 B 1.290
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- 2,27 7,00 7,30 0,52 2,29 2,48 3,06 B 1.145
2,0+2,5+3,5 1,83 2,28 3,20 --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,95 C 1.240
2,0+2,5+4,2 1,72 2,15 3,60 --- 2,50 7,47 8,26 0,59 2,61 3,01 2,86 C 1.305
2,0+2,5+5,0 1,61 2,01 4,03 --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,62 3,31 2,92 C 1.310
2,0+2,5+6,0 1,50 1,88 4,50 --- 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 3,14 B 1.255
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 --- 2,90 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,10 B 1.290
2,0+3,5+3,5 1,68 2,93 2,93 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,67 3,22 2,82 C 1.335
2,0+3,5+4,2 1,59 2,78 3,33 --- 2,64 7,70 8,70 0,63 2,74 3,37 2,81 C 1.370
2,0+3,5+5,0 1,50 2,63 3,75 --- 2,75 7,88 8,99 0,63 2,75 3,61 2,87 C 1.375
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,18 --- 2,89 8,00 9,28 0,67 2,58 3,52 3,10 B 1.290
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 --- 3,04 8,00 9,10 0,67 2,51 3,30 3,19 B 1.255
2,0+4,2+4,2 1,52 3,17 3,17 --- 2,74 7,86 8,99 0,63 2,74 3,66 2,87 C 1.370
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 --- 2,85 8,00 9,23 0,67 2,75 3,77 2,91 C 1.375
2,0+4,2+6,0 1,32 2,75 3,93 --- 2,98 8,00 9,45 0,67 2,51 3,60 3,19 B 1.255
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 --- 3,14 8,00 9,60 0,71 2,52 3,69 3,17 B 1.260
2,0+5,0+5,0 1,34 3,33 3,33 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,76 3,80 2,90 C 1.380
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 --- 3,09 8,00 9,54 0,71 2,46 3,63 3,25 A 1.230
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 --- 3,25 8,00 9,60 0,71 2,39 3,63 3,35 A 1.195
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 --- 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,37 3,51 A 1.140
2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 --- 2,34 7,20 7,61 0,55 2,42 2,67 2,98 C 1.210
2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 3,06 --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,54 3,08 2,92 C 1.270
2,5+2,5+4,2 2,06 2,06 3,46 --- 2,57 7,58 8,49 0,59 2,67 3,29 2,84 C 1.335
2,5+2,5+5,0 1,94 1,94 3,89 --- 2,68 7,77 8,82 0,63 2,68 3,46 2,90 C 1.340
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 --- 2,82 8,00 9,15 0,64 2,58 3,45 3,10 B 1.290
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,70 --- 2,97 8,00 9,41 0,67 2,51 3,61 3,19 B 1.255
2,5+3,5+3,5 2,01 2,82 2,82 --- 2,61 7,65 8,34 0,59 2,74 3,01 2,79 D 1.370
2,5+3,5+4,2 1,92 2,68 3,22 --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,44 2,79 D 1.400
2,5+3,5+5,0 1,81 2,55 3,64 --- 2,82 8,00 9,15 0,67 2,82 3,69 2,84 C 1.410
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,58 3,60 3,10 B 1.290
2,5+3,5+7,1 1,52 2,14 4,34 --- 3,11 8,00 9,10 0,71 2,51 3,30 3,19 B 1.255
2,5+4,2+4,2 1,84 3,07 3,07 --- 2,81 7,98 9,15 0,67 2,87 3,82 2,78 D 1.435
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HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA PORABA MOČI (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC (kWh)
PROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

4MXS80E

Opomba: priključeno na tip G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 in 5,0 kW/ali tip F s stensko montažo moči 6,0 in 7,1 kW

2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 --- 2,92 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 2,84 C 1.410
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 --- 3,05 8,00 9,53 0,67 2,58 3,68 3,10 B 1.290
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 --- 3,20 8,00 9,63 0,71 2,52 3,77 3,17 B 1.260
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 --- 3,03 8,00 9,47 0,71 2,76 3,88 2,90 C 1.380
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 --- 3,16 8,00 9,58 0,71 2,46 3,63 3,25 A 1.230
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,72 2,22 3,37 3,60 A 1.110
3,5+3,5+3,5 2,63 2,63 2,63 --- 2,75 7,89 8,67 0,63 2,87 3,15 2,75 D 1.435
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,01 --- 2,85 8,01 9,29 0,67 2,94 3,66 2,72 D 1.470
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,34 --- 2,96 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 2,84 C 1.410
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,70 --- 3,09 8,00 9,11 0,71 2,58 3,37 3,10 B 1.290
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,02 --- 3,25 8,00 9,60 0,75 2,52 3,77 3,17 B 1.260
3,5+4,2+4,2 2,36 2,82 2,82 --- 2,94 8,00 9,18 0,67 2,87 3,82 2,79 D 1.435
3,5+4,2+5,0 2,21 2,65 3,14 --- 3,05 8,00 9,36 0,71 2,75 3,85 2,91 C 1.375
3,5+4,2+6,0 2,06 2,45 3,49 --- 3,19 8,00 9,59 0,71 2,51 3,77 3,19 B 1.255
3,5+5,0+5,0 2,08 2,96 2,96 --- 3,16 8,00 9,55 0,71 2,76 3,88 2,90 C 1.380
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,75 2,46 3,63 3,25 A 1.230
4,2+4,2+4,2 2,67 2,67 2,67 --- 3,04 8,00 9,19 0,71 2,87 3,82 2,79 D 1.435
4,2+4,2+5,0 2,51 2,51 2,98 --- 3,15 8,00 9,37 0,71 2,75 3,85 2,91 C 1.375
4,2+4,2+6,0 2,33 2,33 3,34 --- 3,29 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,19 B 1.255
4,2+5,0+5,0 2,36 2,82 2,82 --- 3,26 8,00 9,56 0,75 2,70 3,88 2,96 C 1.350
2,0+2,0+2,0+2,0 1,83 1,83 1,83 1,83 2,41 7,32 7,90 0,56 2,07 2,38 3,54 A 1.035
2,0+2,0+2,0+2,5 1,75 1,75 1,75 2,17 2,48 7,42 8,16 0,56 2,13 2,51 3,48 A 1.065
2,0+2,0+2,0+3,5 1,61 1,61 1,61 2,82 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,86 3,38 A 1.130
2,0+2,0+2,0+4,2 1,53 1,53 1,53 3,23 2,71 7,82 8,89 0,64 2,32 3,00 3,37 A 1.160
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,65 2,82 8,00 9,15 0,64 2,52 3,32 3,17 B 1.260
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,01 2,96 8,00 9,39 0,68 2,28 3,21 3,51 A 1.140
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,11 8,00 9,55 0,68 2,22 3,29 3,60 A 1.110
2,0+2,0+2,5+2,5 1,68 1,68 2,09 2,09 2,55 7,54 8,40 0,60 2,20 2,72 3,43 A 1.100
2,0+2,0+2,5+3,5 1,55 1,55 1,94 2,73 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 3,17 B 1.225
2,0+2,0+2,5+4,2 1,48 1,48 1,85 3,12 2,78 7,93 9,06 0,64 2,58 3,30 3,07 B 1.290
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,89 8,00 9,28 0,64 2,52 3,39 3,17 B 1.260
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,03 8,00 9,47 0,68 2,28 3,21 3,51 A 1.140
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,17 3,18 8,00 9,59 0,72 2,22 3,29 3,60 A 1.110
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,82 8,00 8,96 0,64 2,58 3,22 3,10 B 1.290
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,10 B 1.290
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,17 B 1.260
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,55 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,51 A 1.140
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 3,01 8,00 9,46 0,67 2,58 3,61 3,10 B 1.290
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,12 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,17 B 1.260
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,37 3,26 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,51 A 1.140
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,44 3,50 3,28 A 1.220
2,0+2,5+2,5+2,5 1,62 2,01 2,01 2,01 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,85 3,38 A 1.130
2,0+2,5+2,5+3,5 1,50 1,88 1,88 2,62 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 3,14 B 1.255
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 2,99 2,85 8,00 9,20 0,64 2,58 3,45 3,10 B 1.290
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,96 8,00 9,39 0,68 2,52 3,47 3,17 B 1.260
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,09 8,00 9,54 0,68 2,25 3,29 3,56 A 1.125
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,25 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,51 A 1.140
2,0+2,5+3,5+3,5 1,40 1,74 2,43 2,43 2,89 8,00 9,14 0,67 2,58 3,37 3,10 B 1.290
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,98 8,00 9,47 0,67 2,58 3,61 3,10 B 1.290
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,09 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,17 B 1.260
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,51 A 1.140
2,0+2,5+4,2+4,2 1,25 1,55 2,60 2,60 3,08 8,00 9,53 0,71 2,58 3,69 3,10 B 1.290
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,19 8,00 9,59 0,71 2,52 3,63 3,17 B 1.260
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,30 8,00 9,60 0,71 2,40 3,50 3,33 A 1.200
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,03 8,00 9,23 0,67 2,58 3,30 3,10 B 1.290
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,12 8,00 9,56 0,71 2,58 3,69 3,10 B 1.290
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,17 B 1.260
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,22 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,10 B 1.290
2,5+2,5+2,5+2,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,68 7,76 8,82 0,60 2,45 3,14 3,17 B 1.225
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,54 2,82 8,00 8,98 0,64 2,58 3,22 3,10 B 1.290
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,10 B 1.290
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,17 B 1.260
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,51 A 1.140
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,96 8,00 9,10 0,67 2,58 3,37 3,10 B 1.290
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,21 2,65 3,05 8,00 9,50 0,67 2,58 3,69 3,10 B 1.290
2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,97 3,16 8,00 9,58 0,71 2,52 3,63 3,17 B 1.260
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,30 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,51 A 1.140
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,15 8,00 9,57 0,71 2,58 3,69 3,10 B 1.290
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,81 3,26 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,17 B 1.260
2,5+3,5+3,5+3,5 1,55 2,15 2,15 2,15 3,09 8,00 9,35 0,71 2,58 3,30 3,10 B 1.290
2,5+3,5+3,5+4,2 1,47 2,04 2,04 2,45 3,19 8,00 9,59 0,71 2,58 3,77 3,10 B 1.290
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,30 8,00 9,60 0,75 2,52 3,63 3,17 B 1.260
2,5+3,5+4,2+4,2 1,40 1,94 2,33 2,33 3,29 8,00 9,60 0,75 2,58 3,77 3,10 B 1.290
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,23 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,10 B 1.290
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GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA GRELNA KAPACITETA PORABA MOČI (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

4MXS80E

Opomba: priključeno na tip G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 in 5,0 kW/ali tip F s stensko montažo moči 6,0 in 7,1 kW

2,0 2,44 --- --- --- 1,31 2,44 4,10 0,31 0,67 1,22 3,64 A
2,5 3,05 --- --- --- 1,36 3,05 4,55 0,33 0,88 1,31 3,47 B
3,5 4,27 --- --- --- 1,48 4,27 5,11 0,34 1,42 1,73 3,01 D
4,2 5,12 --- --- --- 1,68 5,12 5,17 0,37 1,73 1,77 2,96 D
5,0 6,09 --- --- --- 1,90 6,09 7,12 0,44 1,78 2,25 3,42 B
6,0 7,31 --- --- --- 2,19 7,31 8,19 0,55 2,19 2,64 3,34 C
7,1 8,65 --- --- --- 2,50 8,65 9,00 0,59 2,77 2,97 3,12 D

2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- 1,62 4,88 6,55 0,34 1,17 1,74 4,17 A
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- 1,76 5,49 6,85 0,37 1,34 1,82 4,10 A
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- 2,05 6,70 7,35 0,43 1,86 2,13 3,60 A
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- 2,24 7,55 7,35 0,47 2,22 2,13 3,40 B
2,0+5,0 2,44 6,09 --- 2,47 8,53 8,72 0,55 2,32 2,42 3,68 A
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- 2,74 9,27 9,67 0,57 2,44 2,64 3,80 A
2,0+7,1 2,11 7,49 --- --- 3,04 9,60 10,36 0,61 2,48 2,89 3,87 A
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- 1,90 6,08 7,16 0,41 1,69 2,14 3,60 B
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- 2,19 7,31 8,53 0,55 2,13 2,67 3,43 B
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- 2,39 8,16 8,53 0,57 2,46 2,67 3,32 C
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- 2,61 8,93 9,31 0,57 2,52 2,72 3,54 B
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- 2,88 9,60 10,10 0,59 2,65 2,94 3,62 A
2,5+7,1 2,50 7,10 --- --- 3,17 9,60 10,36 0,63 2,51 2,93 3,82 A
3,5+3,5 4,26 4,26 --- --- 2,47 8,52 9,18 0,59 2,70 3,04 3,16 D
3,5+4,2 4,11 4,94 --- --- 2,66 9,05 9,18 0,61 2,98 3,04 3,04 D
3,5+5,0 3,95 5,65 --- --- 2,88 9,60 9,92 0,62 2,77 2,93 3,47 B
3,5+6,0 3,54 6,06 --- --- 3,15 9,60 10,34 0,61 2,49 2,90 3,86 A
3,5+7,1 3,17 6,43 --- --- 3,45 9,60 10,37 0,67 2,43 2,84 3,95 A
4,2+4,2 4,78 4,78 --- --- 2,85 9,55 9,99 0,63 2,65 2,91 3,60 A
4,2+5,0 4,38 5,22 --- --- 3,07 9,60 10,12 0,64 2,61 2,87 3,68 A
4,2+6,0 3,95 5,65 --- --- 3,34 9,60 10,35 0,65 2,44 2,84 3,93 A
4,2+7,1 3,57 6,03 --- --- 3,63 9,60 10,38 0,70 2,43 2,83 3,95 A
5,0+5,0 4,80 4,80 --- --- 3,28 9,60 10,24 0,67 2,52 2,83 3,81 A
5,0+6,0 4,36 5,24 --- --- 3,55 9,60 10,47 0,66 2,40 2,80 4,00 A
5,0+7,1 3,97 5,63 --- --- 3,85 9,60 10,50 0,70 2,38 2,79 4,03 A
6,0+6,0 4,80 4,80 --- --- 3,82 9,60 10,70 0,67 2,32 2,77 4,14 A
6,0+7,1 4,40 5,20 --- --- 4,12 9,60 10,73 0,71 2,31 2,76 4,16 A
7,1+7,1 4,80 4,80 --- --- 4,42 9,60 10,77 0,78 2,25 2,70 4,27 A

2,0+2,0+2,0 2,43 2,43 2,43 --- 2,19 7,29 8,33 0,48 1,76 2,14 4,14 A
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- 2,33 7,92 8,93 0,50 1,96 2,32 4,04 A
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- 2,61 8,93 9,68 0,54 2,29 2,63 3,90 A
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- 2,80 9,41 9,69 0,56 2,48 2,63 3,79 A
2,0+2,0+5,0 2,13 2,13 5,34 --- 3,01 9,60 10,48 0,57 2,39 2,80 4,02 A
2,0+2,0+6,0 1,92 1,92 5,76 --- 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 4,23 A
2,0+2,0+7,1 1,73 1,73 6,14 --- 3,58 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 4,25 A
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- 2,47 8,53 8,93 0,52 2,16 2,30 3,95 A
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- 2,74 9,27 9,68 0,56 2,41 2,61 3,85 A
2,0+2,5+4,2 2,21 2,76 4,63 --- 2,93 9,60 9,69 0,59 2,56 2,61 3,75 A
2,0+2,5+5,0 2,02 2,53 5,05 --- 3,15 9,60 10,48 0,59 2,39 2,80 4,02 A
2,0+2,5+6,0 1,82 2,29 5,49 --- 3,42 9,60 10,71 0,60 2,27 2,72 4,23 A
2,0+2,5+7,1 1,65 2,07 5,88 --- 3,72 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 4,25 A
2,0+3,5+3,5 2,14 3,73 3,73 --- 3,01 9,60 10,35 0,59 2,43 2,84 3,95 A
2,0+3,5+4,2 1,99 3,46 4,15 --- 3,20 9,60 10,36 0,63 2,43 2,84 3,95 A
2,0+3,5+5,0 1,83 3,20 4,57 --- 3,42 9,60 10,49 0,63 2,39 2,80 4,02 A
2,0+3,5+6,0 1,67 2,92 5,01 --- 3,69 9,60 10,72 0,64 2,27 2,72 4,23 A
2,0+3,5+7,1 1,52 2,67 5,41 --- 3,99 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 4,25 A
2,0+4,2+4,2 1,84 3,88 3,88 --- 3,39 9,60 10,37 0,65 2,43 2,84 3,95 A
2,0+4,2+5,0 1,71 3,60 4,29 --- 3,61 9,60 10,49 0,68 2,39 2,79 4,02 A
2,0+4,2+6,0 1,58 3,30 4,72 --- 3,88 9,60 10,72 0,67 2,27 2,71 4,23 A
2,0+4,2+7,1 1,45 3,03 5,12 --- 4,18 9,60 10,76 0,73 2,26 2,70 4,25 A
2,0+5,0+5,0 1,60 4,00 4,00 --- 3,82 9,60 10,62 0,68 2,30 2,75 4,17 A
2,0+5,0+6,0 1,48 3,69 4,43 --- 4,09 9,60 10,85 0,69 2,18 2,72 4,40 A
2,0+5,0+7,1 1,37 3,40 4,83 --- 4,39 9,60 10,88 0,74 2,17 2,71 4,42 A
2,0+6,0+6,0 1,38 4,11 4,11 --- 4,36 9,60 11,08 0,70 2,11 2,64 4,55 A
2,5+2,5+2,5 2,97 2,97 2,97 --- 2,61 8,91 9,88 0,54 2,34 2,74 3,81 A
2,5+2,5+3,5 2,82 2,82 3,96 --- 2,88 9,60 10,12 0,59 2,53 2,79 3,79 A
2,5+2,5+4,2 2,61 2,61 4,38 --- 3,07 9,60 10,12 0,61 2,53 2,79 3,79 A
2,5+2,5+5,0 2,40 2,40 4,80 --- 3,28 9,60 10,48 0,61 2,39 2,80 4,02 A
2,5+2,5+6,0 2,18 2,18 5,24 --- 3,55 9,60 10,71 0,62 2,27 2,72 4,23 A
2,5+2,5+7,1 1,98 1,98 5,64 --- 3,85 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 4,25 A
2,5+3,5+3,5 2,52 3,54 3,54 --- 3,15 9,60 10,35 0,61 2,43 2,84 3,95 A
2,5+3,5+4,2 2,36 3,29 3,95 --- 3,34 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 3,95 A
2,5+3,5+5,0 2,19 3,05 4,36 --- 3,55 9,60 10,49 0,66 2,39 2,80 4,02 A
2,5+3,5+6,0 2,00 2,80 4,80 --- 3,82 9,60 10,72 0,67 2,27 2,72 4,23 A
2,5+3,5+7,1 1,84 2,56 5,20 --- 4,12 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 4,25 A
2,5+4,2+4,2 2,20 3,70 3,70 --- 3,53 9,60 10,37 0,68 2,43 2,84 3,95 A
2,5+4,2+5,0 2,06 3,45 4,09 --- 3,74 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 4,02 A
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GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA GRELNA KAPACITETA PORABA MOČI (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

4MXS80E

Opomba: priključeno na tip G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 in 5,0 kW/ali tip F s stensko montažo moči 6,0 in 7,1 kW

2,5+4,2+6,0 1,90 3,17 4,53 --- 4,01 9,60 10,72 0,69 2,27 2,71 4,23 A
2,5+4,2+7,1 1,75 2,92 4,93 --- 4,31 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 4,25 A
2,5+5,0+5,0 1,92 3,84 3,84 --- 3,96 9,60 10,62 0,71 2,30 2,75 4,17 A
2,5+5,0+6,0 1,77 3,56 4,27 --- 4,23 9,60 10,85 0,72 2,18 2,72 4,40 A
2,5+6,0+6,0 1,66 3,97 3,97 --- 4,50 9,60 11,08 0,72 2,11 2,64 4,55 A
3,5+3,5+3,5 3,20 3,20 3,20 --- 3,42 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 3,95 A
3,5+3,5+4,2 3,00 3,00 3,60 --- 3,61 9,60 10,37 0,70 2,43 2,84 3,95 A
3,5+3,5+5,0 2,80 2,80 4,00 --- 3,82 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 4,02 A
3,5+3,5+6,0 2,58 2,58 4,44 --- 4,09 9,60 10,72 0,71 2,27 2,71 4,23 A
3,5+3,5+7,1 2,38 2,38 4,84 --- 4,39 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 4,25 A
3,5+4,2+4,2 2,82 3,39 3,39 --- 3,80 9,60 10,38 0,72 2,43 2,83 3,95 A
3,5+4,2+5,0 2,65 3,17 3,78 --- 4,01 9,60 10,50 0,75 2,39 2,79 4,02 A
3,5+4,2+6,0 2,45 2,94 4,21 --- 4,28 9,60 10,73 0,74 2,26 2,71 4,25 A
3,5+5,0+5,0 2,48 3,56 3,56 --- 4,23 9,60 10,63 0,76 2,30 2,75 4,17 A
3,5+5,0+6,0 2,32 3,31 3,97 --- 4,50 9,60 10,86 0,77 2,18 2,72 4,40 A
4,2+4,2+4,2 3,20 3,20 3,20 --- 3,99 9,60 10,38 0,75 2,42 2,83 3,97 A
4,2+4,2+5,0 3,01 3,01 3,58 --- 4,20 9,60 10,51 0,78 2,38 2,79 4,03 A
4,2+4,2+6,0 2,80 2,80 4,00 --- 4,47 9,60 10,74 0,79 2,26 2,71 4,25 A
4,2+5,0+5,0 2,84 3,38 3,38 --- 4,42 9,60 10,64 0,81 2,29 2,74 4,19 A
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 2,74 9,28 9,78 0,48 2,27 2,51 4,09 A
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,82 2,88 9,60 9,92 0,52 2,36 2,51 4,07 A
2,0+2,0+2,0+3,5 2,02 2,02 2,02 3,54 3,15 9,60 10,72 0,56 2,27 2,71 4,23 A
2,0+2,0+2,0+4,2 1,88 1,88 1,88 3,96 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 4,25 A
2,0+2,0+2,0+5,0 1,75 1,75 1,75 4,35 3,55 9,60 10,86 0,60 2,18 2,72 4,40 A
2,0+2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 1,60 4,80 3,82 9,60 11,09 0,59 2,10 2,64 4,57 A
2,0+2,0+2,0+7,1 1,47 1,47 1,47 5,19 4,12 9,60 11,12 0,65 2,09 2,63 4,59 A
2,0+2,0+2,5+2,5 2,13 2,13 2,67 2,67 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 4,23 A
2,0+2,0+2,5+3,5 1,92 1,92 2,40 3,36 3,28 9,60 10,72 0,58 2,27 2,71 4,23 A
2,0+2,0+2,5+4,2 1,79 1,79 2,25 3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 4,25 A
2,0+2,0+2,5+5,0 1,67 1,67 2,09 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,18 2,72 4,40 A
2,0+2,0+2,5+6,0 1,54 1,54 1,92 4,60 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,64 4,57 A
2,0+2,0+2,5+7,1 1,41 1,41 1,76 5,02 4,26 9,60 11,12 0,67 2,09 2,63 4,59 A
2,0+2,0+3,5+3,5 1,75 1,75 3,05 3,05 3,55 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 4,25 A
2,0+2,0+3,5+4,2 1,64 1,64 2,87 3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 4,25 A
2,0+2,0+3,5+5,0 1,54 1,54 2,69 3,83 3,96 9,60 10,86 0,67 2,17 2,71 4,42 A
2,0+2,0+3,5+6,0 1,42 1,42 2,49 4,27 4,23 9,60 11,09 0,67 2,10 2,63 4,57 A
2,0+2,0+4,2+4,2 1,55 1,55 3,25 3,25 3,93 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 4,25 A
2,0+2,0+4,2+5,0 1,45 1,45 3,06 3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71 4,42 A
2,0+2,0+4,2+6,0 1,35 1,35 2,84 4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63 4,57 A
2,0+2,0+5,0+5,0 1,37 1,37 3,43 3,43 4,36 9,60 11,00 0,72 2,13 2,67 4,51 A
2,0+2,5+2,5+2,5 2,01 2,53 2,53 2,53 3,15 9,60 10,71 0,56 2,27 2,72 4,23 A
2,0+2,5+2,5+3,5 1,82 2,29 2,29 3,20 3,42 9,60 10,72 0,60 2,27 2,71 4,23 A
2,0+2,5+2,5+4,2 1,72 2,14 2,14 3,60 3,61 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 4,25 A
2,0+2,5+2,5+5,0 1,60 2,00 2,00 4,00 3,82 9,60 10,86 0,65 2,18 2,72 4,40 A
2,0+2,5+2,5+6,0 1,47 1,85 1,85 4,43 4,09 9,60 11,09 0,65 2,10 2,64 4,57 A
2,0+2,5+2,5+7,1 1,37 1,70 1,70 4,83 4,39 9,60 11,12 0,69 2,09 2,63 4,59 A
2,0+2,5+3,5+3,5 1,67 2,09 2,92 2,92 3,69 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 4,25 A
2,0+2,5+3,5+4,2 1,58 1,97 2,75 3,30 3,88 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 4,25 A
2,0+2,5+3,5+5,0 1,48 1,85 2,58 3,69 4,09 9,60 10,86 0,69 2,18 2,71 4,40 A
2,0+2,5+3,5+6,0 1,38 1,71 2,40 4,11 4,36 9,60 11,09 0,70 2,10 2,63 4,57 A
2,0+2,5+4,2+4,2 1,50 1,86 3,12 3,12 4,07 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 4,25 A
2,0+2,5+4,2+5,0 1,41 1,75 2,94 3,50 4,28 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71 4,42 A
2,0+2,5+5,0+5,0 1,32 1,66 3,31 3,31 4,50 9,60 11,00 0,74 2,13 2,67 4,51 A
2,0+3,5+3,5+3,5 1,53 2,69 2,69 2,69 3,96 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 4,25 A
2,0+3,5+3,5+4,2 1,45 2,55 2,55 3,05 4,15 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 4,25 A
2,0+3,5+3,5+5,0 1,37 2,40 2,40 3,43 4,36 9,60 10,87 0,74 2,17 2,71 4,42 A
2,0+3,5+4,2+4,2 1,38 2,42 2,90 2,90 4,34 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 4,25 A
2,5+2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 4,23 A
2,5+2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 2,18 3,06 3,55 9,60 10,72 0,62 2,27 2,71 4,23 A
2,5+2,5+2,5+4,2 2,05 2,05 2,05 3,45 3,74 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 4,25 A
2,5+2,5+2,5+5,0 1,92 1,92 1,92 3,84 3,96 9,60 10,86 0,67 2,18 2,72 4,40 A
2,5+2,5+2,5+6,0 1,78 1,78 1,78 4,26 4,23 9,60 11,09 0,68 2,10 2,64 4,57 A
2,5+2,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,80 2,80 3,82 9,60 10,73 0,67 2,26 2,71 4,25 A
2,5+2,5+3,5+4,2 1,89 1,89 2,65 3,17 4,01 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 4,25 A
2,5+2,5+3,5+5,0 1,78 1,78 2,49 3,55 4,23 9,60 10,86 0,71 2,18 2,71 4,40 A
2,5+2,5+3,5+6,0 1,66 1,66 2,32 3,96 4,50 9,60 11,09 0,72 2,10 2,63 4,57 A
2,5+2,5+4,2+4,2 1,79 1,79 3,01 3,01 4,20 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 4,25 A
2,5+2,5+4,2+5,0 1,69 1,69 2,85 3,37 4,42 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 4,42 A
2,5+3,5+3,5+3,5 1,86 2,58 2,58 2,58 4,09 9,60 10,74 0,71 2,26 2,71 4,25 A
2,5+3,5+3,5+4,2 1,76 2,45 2,45 2,94 4,28 9,60 10,75 0,74 2,26 2,70 4,25 A
2,5+3,5+3,5+5,0 1,65 2,32 2,32 3,31 4,50 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 4,42 A
2,5+3,5+4,2+4,2 1,67 2,33 2,80 2,80 4,47 9,60 10,75 0,78 2,26 2,70 4,25 A
3,5+3,5+3,5+3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,36 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 4,25 A
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HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

HLADILNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA PORABA MOČI (kW)
EER

ENERGIJSKA 
OZNAKA

AEC (kWh)
PROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D PROSTOR E Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

5MXS90E

Opomba: priključeno na tip G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 in 5,0 kW/ali tip F s stensko montažo moči 6,0 in 7,1 kW

Tabele kombinacij

2,0 2,00 --- --- --- --- 1,88 2,00 3,03 0,45 0,56 1,02 3,57 A 280
2,5 2,50 --- --- --- --- 2,00 2,50 3,54 0,49 0,71 1,18 3,52 A 355
3,5 3,50 --- --- --- --- 2,05 3,50 4,82 0,52 1,14 1,47 3,07 B 570
4,2 4,20 --- --- --- --- 2,13 4,20 5,14 0,56 1,38 1,69 3,04 B 690
5,0 5,00 --- --- --- --- 2,22 5,00 5,50 0,49 1,64 1,83 3,05 B 820
6,0 6,00 --- --- --- --- 2,33 6,00 6,60 0,50 1,89 2,24 3,17 B 945
7,1 7,10 --- --- --- --- 2,45 7,10 7,38 0,53 2,57 2,74 2,76 D 1.285

2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- --- 2,11 4,00 5,30 0,50 1,14 1,79 3,51 A 570
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- --- 2,16 4,50 5,73 0,50 1,30 1,79 3,46 A 650
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- --- 2,27 5,50 6,36 0,50 1,70 2,09 3,24 A 850
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- --- 2,35 6,20 6,75 0,50 1,99 2,35 3,12 B 995
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,42 2,59 2,89 C 1.210
2,0+6,0 1,86 5,56 --- --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 3,03 B 1.225
2,0+7,1 1,71 6,09 --- --- --- 2,74 7,80 8,47 0,57 2,69 3,13 2,90 C 1.345
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- --- 2,22 5,00 6,20 0,46 1,39 1,99 3,60 A 695
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- --- 2,33 6,00 6,60 0,50 1,89 2,25 3,17 B 945
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- --- 2,41 6,70 7,11 0,50 2,30 2,57 2,91 C 1.150
2,5+5,0 2,41 4,83 --- --- --- 2,51 7,24 7,64 0,53 2,59 2,82 2,80 D 1.295
2,5+6,0 2,23 5,36 --- --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,95 C 1.285
2,5+7,1 2,08 5,90 --- --- --- 2,82 7,98 8,47 0,60 2,81 3,13 2,84 C 1.405
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,53 2,52 2,69 2,78 D 1.260
3,5+4,2 3,32 3,99 --- --- --- 2,54 7,31 7,66 0,53 2,69 2,92 2,72 D 1.345
3,5+5,0 3,13 4,46 --- --- --- 2,66 7,59 7,83 0,57 2,82 2,94 2,69 D 1.410
3,5+6,0 2,93 5,01 --- --- --- 2,80 7,94 8,45 0,60 2,81 3,13 2,83 C 1.405
3,5+7,1 2,75 5,58 --- --- --- 2,96 8,33 8,47 0,64 3,07 3,13 2,71 D 1.535
4,2+4,2 3,78 3,78 --- --- --- 2,64 7,56 7,67 0,56 2,86 2,92 2,64 D 1.430
4,2+5,0 3,58 4,26 --- --- --- 2,76 7,84 8,01 0,60 2,94 3,07 2,67 D 1.470
4,2+6,0 3,37 4,82 --- --- --- 2,91 8,19 8,46 0,60 2,94 3,13 2,79 D 1.470
4,2+7,1 3,19 5,39 --- --- --- 3,07 8,58 8,66 0,64 3,26 3,26 2,63 D 1.630
5,0+5,0 4,06 4,06 --- --- --- 2,88 8,12 8,18 0,60 3,09 3,19 2,63 D 1.545
5,0+6,0 3,85 4,62 --- --- --- 3,02 8,47 8,64 0,64 3,09 3,25 2,74 D 1.545
5,0+7,1 3,66 5,20 --- --- --- 3,19 8,86 8,88 0,67 3,36 3,39 2,64 D 1.680
6,0+6,0 4,41 4,41 --- --- --- 3,17 8,82 9,27 0,64 3,08 3,36 2,86 C 1.540
6,0+7,1 4,12 4,88 --- --- --- 3,33 9,00 9,29 0,68 3,08 3,36 2,92 C 1.540
7,1+7,1 4,50 4,50 --- --- --- 3,49 9,00 9,31 0,71 3,02 3,36 2,98 C 1.510

2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- --- 2,33 6,00 6,63 0,50 1,66 1,96 3,61 A 830
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 3,40 A 955
2,0+2,0+3,5 1,93 1,93 3,38 --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 3,09 B 1.170
2,0+2,0+4,2 1,83 1,83 3,83 --- --- 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88 3,06 B 1.225
2,0+2,0+5,0 1,72 1,72 4,33 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09 3,00 C 1.295
2,0+2,0+6,0 1,62 1,62 4,88 --- --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 3,17 B 1.280
2,0+2,0+7,1 1,53 1,53 5,45 --- --- 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36 3,02 B 1.410
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40 3,23 A 1.085
2,0+2,5+3,5 1,86 2,32 3,24 --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 3,03 B 1.225
2,0+2,5+4,2 1,76 2,20 3,70 --- --- 2,69 7,66 8,36 0,57 2,57 3,07 2,98 C 1.285
2,0+2,5+5,0 1,67 2,09 4,18 --- --- 2,80 7,94 8,65 0,57 2,71 3,15 2,93 C 1.355
2,0+2,5+6,0 1,58 1,98 4,74 --- --- 2,95 8,30 9,10 0,61 2,69 3,22 3,09 B 1.345
2,0+2,5+7,1 1,50 1,87 5,31 --- --- 3,11 8,68 9,30 0,64 2,95 3,36 2,94 C 1.475
2,0+3,5+3,5 1,73 3,02 3,02 --- --- 2,73 7,77 8,47 0,57 2,69 3,13 2,89 C 1.345
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,47 --- --- 2,83 8,01 8,48 0,60 2,81 3,13 2,85 C 1.405
2,0+3,5+5,0 1,58 2,77 3,95 --- --- 2,95 8,30 8,66 0,61 2,96 3,16 2,80 C 1.480
2,0+3,5+6,0 1,50 2,63 4,52 --- --- 3,10 8,65 9,29 0,64 2,95 3,36 2,93 C 1.475
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 --- --- 3,26 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,0+4,2+4,2 1,58 3,34 3,34 --- --- 2,94 8,26 8,49 0,60 3,00 3,13 2,75 D 1.500
2,0+4,2+5,0 1,53 3,20 3,81 --- --- 3,05 8,54 8,84 0,64 3,09 3,29 2,76 D 1.545
2,0+4,2+6,0 1,46 3,06 4,37 --- --- 3,20 8,89 9,30 0,64 3,08 3,36 2,89 C 1.540
2,0+4,2+7,1 1,36 2,84 4,80 --- --- 3,36 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,0+5,0+5,0 1,46 3,68 3,68 --- --- 3,17 8,82 9,02 0,64 3,18 3,32 2,77 D 1.590
2,0+5,0+6,0 1,39 3,46 4,15 --- --- 3,32 9,00 9,47 0,68 2,97 3,39 3,03 B 1.485
2,0+5,0+7,1 1,28 3,19 4,53 --- --- 3,48 9,00 9,49 0,71 2,90 3,39 3,10 B 1.450
2,0+6,0+6,0 1,28 3,86 3,86 --- --- 3,46 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46 3,36 A 1.340
2,0+6,0+7,1 1,19 3,58 4,23 --- --- 3,63 9,00 10,40 0,71 2,61 4,00 3,45 A 1.305
2,5+2,5+2,5 2,41 2,41 2,41 --- --- 2,51 7,23 7,64 0,54 2,34 2,57 3,09 B 1.170
2,5+2,5+3,5 2,23 2,23 3,13 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,95 C 1.285
2,5+2,5+4,2 2,13 2,13 3,58 --- --- 2,76 7,84 8,47 0,57 2,69 3,13 2,91 C 1.345
2,5+2,5+5,0 2,03 2,03 4,06 --- --- 2,88 8,12 8,65 0,61 2,83 3,15 2,87 C 1.415
2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 4,61 --- --- 3,02 8,47 9,10 0,61 2,82 3,22 3,00 B 1.410
2,5+2,5+7,1 1,83 1,83 5,20 --- --- 3,19 8,86 9,30 0,64 3,08 3,36 2,88 C 1.540
2,5+3,5+3,5 2,08 2,93 2,93 --- --- 2,80 7,94 8,47 0,60 2,75 3,13 2,89 C 1.375
2,5+3,5+4,2 2,01 2,81 3,37 --- --- 2,91 8,19 8,48 0,60 2,94 3,13 2,79 D 1.470
2,5+3,5+5,0 1,93 2,70 3,84 --- --- 3,02 8,47 8,66 0,64 3,02 3,16 2,80 C 1.510
2,5+3,5+6,0 1,84 2,57 4,41 --- --- 3,17 8,82 9,29 0,64 3,01 3,36 2,93 C 1.505
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 --- --- 3,33 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,5+4,2+4,2 1,94 3,25 3,25 --- --- 3,01 8,44 8,44 0,64 3,13 3,13 2,70 D 1.565
2,5+4,2+5,0 1,86 3,13 3,73 --- --- 3,13 8,72 8,84 0,64 3,22 3,29 2,71 D 1.610
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5MXS90E

Opomba: priključeno na tip G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 in 5,0 kW/ali tip F s stensko montažo moči 6,0 in 7,1 kW

2,5+4,2+6,0 1,77 2,98 4,25 --- --- 3,27 9,00 9,30 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,5+4,2+7,1 1,63 2,74 4,63 --- --- 3,44 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,5+5,0+5,0 1,80 3,60 3,60 --- --- 3,24 9,00 9,02 0,67 3,32 3,37 2,71 D 1.660
2,5+5,0+6,0 1,67 3,33 4,00 --- --- 3,39 9,00 9,47 0,68 3,04 3,39 2,96 C 1.520
2,5+5,0+7,1 1,54 3,08 4,38 --- --- 3,55 9,00 9,49 0,71 2,97 3,39 3,03 B 1.485
2,5+6,0+6,0 1,56 3,72 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,93 0,71 2,75 3,46 3,27 A 1.375
2,5+6,0+7,1 1,44 3,46 4,10 --- --- 3,70 9,00 10,40 0,71 2,68 4,00 3,36 A 1.340
3,5+3,5+3,5 2,77 2,77 2,77 --- --- 2,95 8,31 8,60 0,64 3,07 3,26 2,71 D 1.535
3,5+3,5+4,2 2,67 2,67 3,20 --- --- 3,05 8,54 8,66 0,64 3,20 3,26 2,67 D 1.600
3,5+3,5+5,0 2,57 2,57 3,68 --- --- 3,17 8,82 8,84 0,67 3,29 3,32 2,68 D 1.645
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,16 --- --- 3,32 9,00 9,30 0,68 3,08 3,36 2,92 C 1.540
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,54 --- --- 3,48 9,00 9,32 0,71 3,02 3,36 2,98 C 1.510
3,5+4,2+4,2 2,59 3,10 3,10 --- --- 3,16 8,79 8,79 0,67 3,26 3,26 2,70 D 1.630
3,5+4,2+5,0 2,48 2,98 3,54 --- --- 3,27 9,00 9,00 0,67 3,29 3,29 2,74 D 1.645
3,5+4,2+6,0 2,30 2,76 3,94 --- --- 3,42 9,00 9,31 0,71 3,15 3,36 2,86 C 1.575
3,5+4,2+7,1 2,13 2,55 4,32 --- --- 3,58 9,00 9,81 0,75 3,15 3,95 2,86 C 1.575
3,5+5,0+5,0 2,34 3,33 3,33 --- --- 3,39 9,00 9,02 0,71 3,32 3,35 2,71 D 1.660
3,5+5,0+6,0 2,18 3,10 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,48 0,71 3,04 3,39 2,96 C 1.520
3,5+5,0+7,1 2,02 2,88 4,10 --- --- 3,70 9,00 9,94 0,75 2,97 3,91 3,03 B 1.485
3,5+6,0+6,0 2,04 3,48 3,48 --- --- 3,69 9,00 10,38 0,71 2,75 4,00 3,27 A 1.375
4,2+4,2+4,2 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,26 9,00 9,00 0,71 3,27 3,27 2,75 D 1.635
4,2+4,2+5,0 2,82 2,82 3,36 --- --- 3,38 9,00 9,08 0,71 3,29 3,29 2,74 D 1.645
4,2+4,2+6,0 2,63 2,63 3,74 --- --- 3,52 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 2,86 C 1.575
4,2+4,2+7,1 2,44 2,44 4,12 --- --- 3,69 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 2,85 C 1.580
4,2+5,0+5,0 2,66 3,17 3,17 --- --- 3,49 9,00 9,03 0,74 3,32 3,32 2,71 D 1.660
4,2+5,0+6,0 2,49 2,96 3,55 --- --- 3,64 9,00 9,98 0,75 3,04 3,98 2,96 C 1.520
5,0+5,0+5,0 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,61 9,00 9,78 0,75 3,21 4,07 2,80 C 1.605

2,0+2,0+2,0+2,0 1,86 1,86 1,86 1,86 --- 2,58 7,44 7,96 0,54 2,04 2,32 3,65 A 1.020
2,0+2,0+2,0+2,5 1,79 1,79 1,79 2,22 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 3,63 A 1.045
2,0+2,0+2,0+3,5 1,67 1,67 1,67 2,93 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 3,42 A 1.160
2,0+2,0+2,0+4,2 1,61 1,61 1,61 3,36 --- 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22 3,11 B 1.315
2,0+2,0+2,0+5,0 1,54 1,54 1,54 3,85 --- 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25 3,13 B 1.355
2,0+2,0+2,0+6,0 1,47 1,47 1,47 4,41 --- 3,17 8,82 9,81 0,65 2,68 3,38 3,29 A 1.340
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,89 --- 3,33 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,16 2,16 --- 2,73 7,78 8,53 0,58 2,21 2,69 3,52 A 1.105
2,0+2,0+2,5+3,5 1,62 1,62 2,03 2,85 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 3,17 B 1.280
2,0+2,0+2,5+4,2 1,56 1,56 1,96 3,29 --- 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22 3,11 B 1.345
2,0+2,0+2,5+5,0 1,50 1,50 1,88 3,77 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 3,05 B 1.420
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 --- 3,24 9,00 9,94 0,65 2,81 3,46 3,20 A 1.405
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,71 --- 3,41 9,00 9,96 0,68 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 2,70 2,70 --- 3,02 8,48 9,13 0,61 2,82 3,22 3,01 B 1.410
2,0+2,0+3,5+4,2 1,49 1,49 2,61 3,13 --- 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36 2,96 C 1.475
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,96 C 1.520
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,34 4,00 --- 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,27 A 1.375
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 --- 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46 3,36 A 1.340
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,03 3,03 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,90 C 1.545
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,87 3,41 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 2,96 C 1.520
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 --- 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,20 A 1.405
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,17 --- 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,27 A 1.375
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 --- 3,46 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,08 B 1.460
2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 --- 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,33 A 1.350
2,0+2,5+2,5+2,5 1,67 2,09 2,09 2,09 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 3,42 A 1.160
2,0+2,5+2,5+3,5 1,57 1,98 1,98 2,77 --- 2,95 8,30 9,12 0,61 2,69 3,22 3,09 B 1.345
2,0+2,5+2,5+4,2 1,53 1,91 1,91 3,19 --- 3,05 8,54 9,31 0,61 2,82 3,36 3,03 B 1.410
2,0+2,5+2,5+5,0 1,46 1,84 1,84 3,68 --- 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39 3,04 B 1.450
2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,73 1,73 4,15 --- 3,32 9,00 9,94 0,65 2,75 3,46 3,27 A 1.375
2,0+2,5+2,5+7,1 1,27 1,60 1,60 4,53 --- 3,48 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46 3,36 A 1.340
2,0+2,5+3,5+3,5 1,50 1,89 2,63 2,63 --- 3,10 8,65 9,31 0,64 2,88 3,36 3,00 B 1.440
2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,82 2,55 3,06 --- 3,20 8,89 9,32 0,64 3,08 3,36 2,89 C 1.540
2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,73 2,42 3,46 --- 3,32 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 2,96 C 1.520
2,0+2,5+3,5+6,0 1,28 1,61 2,25 3,86 --- 3,46 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,27 A 1.375
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 --- 3,63 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,36 A 1.340
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 --- 3,30 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,0+2,5+4,2+5,0 1,32 1,64 2,76 3,28 --- 3,42 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 2,96 C 1.520
2,0+2,5+4,2+6,0 1,23 1,53 2,57 3,67 --- 3,57 9,00 10,41 0,71 2,81 4,00 3,20 A 1.405
2,0+2,5+5,0+5,0 1,25 1,55 3,10 3,10 --- 3,54 9,00 9,68 0,71 2,92 3,42 3,08 B 1.460
2,0+2,5+5,0+6,0 1,17 1,45 2,90 3,48 --- 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,96 3,33 A 1.350
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 --- 3,24 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 --- 3,35 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 --- 3,46 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 2,96 C 1.520

2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 --- 3,61 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,27 A 1.375
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 --- 3,45 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 2,85 C 1.580
2,0+3,5+4,2+5,0 1,23 2,14 2,57 3,06 --- 3,57 9,00 10,00 0,71 3,04 3,99 2,96 C 1.520
2,0+3,5+5,0+5,0 1,17 2,03 2,90 2,90 --- 3,69 9,00 10,26 0,75 2,92 4,19 3,08 B 1.460
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 2,59 2,59 2,59 --- 3,55 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37 2,85 C 1.580
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Opomba: priključeno na tip G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 in 5,0 kW/ali tip F s stensko montažo moči 6,0 in 7,1 kW

2,0+4,2+4,2+5,0 1,18 2,45 2,45 2,92 --- 3,67 9,00 10,01 0,75 3,04 3,99 2,96 C 1.520
2,5+2,5+2,5+2,5 2,03 2,03 2,03 2,03 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 3,17 B 1.280
2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 2,68 --- 3,02 8,47 9,12 0,61 2,82 3,22 3,00 B 1.410
2,5+2,5+2,5+4,2 1,87 1,86 1,86 3,13 --- 3,13 8,72 9,31 0,64 2,95 3,36 2,96 C 1.475
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,96 C 1.520
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 3,99 --- 3,39 9,00 9,94 0,68 2,75 3,46 3,27 A 1.375
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 --- 3,55 9,00 9,96 0,71 2,68 3,46 3,36 A 1.340
2,5+2,5+3,5+3,5 1,84 1,84 2,57 2,57 --- 3,17 8,82 9,31 0,64 3,02 3,36 2,92 C 1.510
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 --- 3,27 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 2,96 C 1.520
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,18 3,72 --- 3,54 9,00 9,95 0,71 2,75 3,46 3,27 A 1.375
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 --- 3,70 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,36 A 1.340
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 --- 3,38 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,67 3,17 --- 3,49 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 2,96 C 1.520
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 --- 3,64 9,00 10,47 0,71 2,81 4,00 3,20 A 1.405
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 --- 3,61 9,00 10,25 0,71 2,92 4,18 3,08 B 1.460
2,5+3,5+3,5+3,5 1,74 2,42 2,42 2,42 --- 3,32 9,00 9,34 0,68 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 --- 3,42 9,00 9,33 0,71 3,15 3,36 2,86 C 1.575
2,5+3,5+3,5+5,0 1,56 2,17 2,17 3,10 --- 3,54 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 2,96 C 1.520
2,5+3,5+3,5+6,0 1,46 2,03 2,03 3,48 --- 3,69 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,27 A 1.375
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,18 2,63 2,63 --- 3,52 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 2,85 C 1.580
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 --- 3,64 9,00 10,00 0,75 3,04 3,99 2,96 C 1.520
2,5+4,2+4,2+4,2 1,50 2,50 2,50 2,50 --- 3,63 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 2,85 C 1.580
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 --- 3,46 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 2,86 C 1.575
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,58 --- 3,57 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 2,85 C 1.580
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,91 --- 3,69 9,00 9,95 0,75 3,04 3,91 2,96 C 1.520
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 --- 3,67 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 2,85 C 1.580

2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 2,88 8,15 9,03 0,58 2,30 2,81 3,54 A 1.150
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,58 1,58 1,58 1,58 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 3,52 A 1.180
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,65 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 3,39 A 1.275
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,46 1,46 1,46 1,46 3,05 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 3,32 A 1.340
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,48 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 3,33 A 1.350
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,84 3,46 9,00 10,31 0,65 2,50 3,40 3,60 A 1.250
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,24 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,64 A 1.235
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 3,40 A 1.245
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,47 1,47 1,47 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 3,29 A 1.340
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,97 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,34 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 3,33 A 1.350
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,73 3,54 9,00 10,38 0,68 2,50 3,40 3,60 A 1.250
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,11 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,64 A 1.235
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 3,40 A 1.245
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,31 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,27 A 1.375
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,11 3,54 9,00 10,16 0,68 2,74 3,49 3,28 A 1.370
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,49 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,66 A 1.230
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,24 1,24 1,24 2,64 2,64 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,27 A 1.375
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,50 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,33 A 1.350
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,51 1,51 1,88 1,88 1,88 3,10 8,66 9,64 0,61 2,55 3,24 3,40 A 1.275
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,37 1,37 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,66 0,65 2,86 3,46 3,15 B 1.430
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,20 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,33 A 1.350
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,66 A 1.230
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,68 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,66 0,68 2,79 3,46 3,23 A 1.395
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,33 A 1.350
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,50 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,27 A 1.375
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,23 1,23 2,18 2,18 2,18 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,50 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,27 A 1.375
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,46 1,84 1,84 1,84 1,84 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 3,29 A 1.340
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,39 1,73 1,73 1,73 2,42 3,32 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,32 1,64 1,64 1,64 2,76 3,42 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,25 1,55 1,55 1,55 3,10 3,54 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,33 A 1.350
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,17 1,45 1,45 1,45 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,66 A 1.230
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,28 1,61 1,61 2,25 2,25 3,46 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,23 1,53 1,53 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,27 A 1.375
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,17 1,45 1,45 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,33 A 1.350
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,18 1,46 1,46 2,45 2,45 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,27 A 1.375
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,61 9,00 10,42 0,71 2,82 4,01 3,19 B 1.410
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,24 9,00 9,95 0,65 2,81 3,46 3,20 A 1.405
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,32 3,39 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 3,27 A 1.375
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,68 3,49 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,33 A 1.350
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,56 1,56 1,56 2,16 2,16 3,54 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,19 B 1.410
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,27 A 1.375
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,04 2,04 2,04 3,69 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 3,27 A 1.375
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GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA PORABA MOČI ZA GRETJE (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D PROSTOR E Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

5MXS90E

Opomba: priključeno na tip G s stensko montažo moči 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 in 5,0 kW/ali tip F s stensko montažo moči 6,0 in 7,1 kW

2,0 2,44 --- --- --- --- 1,36 2,44 4,20 0,35 0,68 1,38 3,59 B
2,5 3,05 --- --- --- --- 1,42 3,05 4,65 0,37 0,90 1,48 3,39 C
3,5 4,27 --- --- --- --- 1,54 4,27 5,11 0,39 1,43 1,95 2,99 D
4,2 5,12 --- --- --- --- 1,75 5,12 5,16 0,60 1,73 1,98 2,96 D
5,0 6,09 --- --- --- --- 1,98 6,09 7,42 0,48 1,91 2,48 3,19 D
6,0 7,31 --- --- --- --- 2,28 7,31 8,53 0,60 2,30 2,89 3,18 D
7,1 8,65 --- --- --- --- 2,60 8,65 9,02 0,67 2,87 3,04 3,01 D

2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- --- 1,69 4,88 6,85 0,39 1,21 1,87 4,03 A
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- --- 1,84 5,49 7,25 0,41 1,40 2,05 3,92 A
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- --- 2,13 6,70 7,74 0,50 1,99 2,44 3,37 C
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- --- 2,34 7,55 8,53 0,62 2,33 2,81 3,24 C
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- --- 2,57 8,53 9,09 0,63 2,45 2,66 3,48 B
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- --- 2,86 9,27 9,88 0,65 2,63 2,96 3,52 B
2,0+7,1 2,20 7,83 --- --- --- 3,17 10,03 10,37 0,69 3,01 3,18 3,33 C
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- --- 1,98 6,08 7,46 0,47 1,76 2,35 3,45 B
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- --- 2,28 7,31 8,53 0,60 2,34 2,94 3,12 D
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- --- 2,49 8,16 9,02 0,65 2,76 3,18 2,96 D
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- --- 2,72 8,93 9,70 0,66 2,61 2,99 3,42 B
2,5+6,0 2,83 6,79 --- --- --- 3,00 9,62 9,88 0,67 2,86 3,03 3,36 C
2,5+7,1 2,70 7,68 --- --- --- 3,31 10,38 10,77 0,72 3,22 3,46 3,22 C
3,5+3,5 4,27 4,27 --- --- --- 2,57 8,54 9,02 0,65 2,91 3,15 2,93 D
3,5+4,2 4,12 4,94 --- --- --- 2,77 9,06 9,60 0,70 3,21 3,53 2,82 D
3,5+5,0 3,96 5,66 --- --- --- 3,00 9,62 9,70 0,71 2,93 2,98 3,28 C
3,5+6,0 3,80 6,51 --- --- --- 3,28 10,31 10,75 0,72 3,19 3,43 3,23 C
3,5+7,1 3,43 6,97 --- --- --- 3,59 10,40 10,78 0,77 3,11 3,35 3,34 C
4,2+4,2 4,77 4,77 --- --- --- 2,97 9,54 9,61 0,72 3,47 3,53 2,75 E
4,2+5,0 4,61 5,49 --- --- --- 3,20 10,10 10,12 0,73 3,22 3,28 3,14 D
4,2+6,0 4,28 6,12 --- --- --- 3,48 10,40 10,76 0,75 3,24 3,42 3,21 C
4,2+7,1 3,87 6,53 --- --- --- 3,79 10,40 10,78 0,79 3,11 3,34 3,34 C
5,0+5,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,42 10,40 10,64 0,76 3,28 3,40 3,17 D
5,0+6,0 4,73 5,67 --- --- --- 3,70 10,40 10,88 0,75 3,08 3,31 3,38 C
5,0+7,1 4,30 6,10 --- --- --- 4,01 10,40 10,51 0,83 3,01 3,06 3,46 B
6,0+6,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,99 10,40 10,71 0,76 2,88 3,04 3,61 A
6,0+7,1 4,76 5,64 --- --- --- 4,30 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,64 A
7,1+7,1 5,20 5,20 --- --- --- 4,61 10,40 10,77 0,89 2,85 3,02 3,65 A

2,0+2,0+2,0 2,44 2,44 2,44 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,84 2,32 3,98 A
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- --- 2,43 7,92 9,21 0,55 2,05 2,58 3,86 A
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- --- 2,72 8,93 9,89 0,60 2,42 2,89 3,69 A
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- --- 2,91 9,41 9,89 0,64 2,62 2,89 3,59 B
2,0+2,0+5,0 2,21 2,21 5,54 --- --- 3,14 9,96 10,48 0,65 2,84 3,07 3,51 B
2,0+2,0+6,0 2,08 2,08 6,24 --- --- 3,42 10,40 10,71 0,66 2,87 3,04 3,62 A
2,0+2,0+7,1 1,87 1,87 6,66 --- --- 3,73 10,40 10,75 0,70 2,86 3,03 3,64 A
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- --- 2,57 8,53 9,21 0,57 2,28 2,58 3,74 A
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- --- 2,86 9,27 9,89 0,62 2,57 2,89 3,61 A
2,0+2,5+4,2 2,24 2,80 4,71 --- --- 3,06 9,75 10,36 0,67 2,78 3,12 3,51 B
2,0+2,5+5,0 2,17 2,71 5,43 --- --- 3,28 10,31 10,48 0,67 3,02 3,07 3,41 B
2,0+2,5+6,0 1,98 2,48 5,94 --- --- 3,56 10,40 10,71 0,68 2,87 3,04 3,62 A
2,0+2,5+7,1 1,79 2,24 6,37 --- --- 3,87 10,40 10,75 0,73 2,86 3,03 3,64 A
2,0+3,5+3,5 2,22 3,87 3,87 --- --- 3,14 9,96 10,36 0,69 2,89 3,12 3,45 B
2,0+3,5+4,2 2,14 3,75 4,51 --- --- 3,34 10,40 10,55 0,72 3,18 3,23 3,27 C
2,0+3,5+5,0 1,98 3,47 4,95 --- --- 3,56 10,40 10,90 0,72 3,07 3,30 3,39 C
2,0+3,5+6,0 1,80 3,17 5,43 --- --- 3,84 10,40 10,72 0,73 2,87 3,04 3,62 A
2,0+3,5+7,1 1,65 2,89 5,86 --- --- 4,15 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,64 A
2,0+4,2+4,2 2,00 4,20 4,20 --- --- 3,53 10,40 10,56 0,74 3,12 3,23 3,33 C
2,0+4,2+5,0 1,86 3,90 4,64 --- --- 3,76 10,40 10,91 0,77 3,07 3,30 3,39 C
2,0+4,2+6,0 1,70 3,58 5,12 --- --- 4,04 10,40 10,73 0,78 2,87 3,04 3,62 A
2,0+4,2+7,1 1,56 3,28 5,56 --- --- 4,35 10,40 10,76 0,83 2,86 3,02 3,64 A
2,0+5,0+5,0 1,74 4,33 4,33 --- --- 3,99 10,40 10,63 0,80 2,96 3,08 3,51 B
2,0+5,0+6,0 1,60 4,00 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,86 0,79 2,77 2,99 3,75 A
2,0+5,0+7,1 1,47 3,69 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,89 0,86 2,75 2,97 3,78 A
2,0+6,0+6,0 1,48 4,46 4,46 --- --- 4,55 10,40 11,09 0,82 2,62 2,90 3,97 A
2,0+6,0+7,1 1,38 4,13 4,89 --- --- 4,86 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,98 A
2,5+2,5+2,5 2,98 2,98 2,98 --- --- 2,72 8,94 9,88 0,60 2,42 2,89 3,69 A
2,5+2,5+3,5 2,83 2,83 3,96 --- --- 3,00 9,62 9,89 0,67 2,73 2,89 3,52 B
2,5+2,5+4,2 2,74 2,74 4,62 --- --- 3,20 10,10 10,36 0,69 3,01 3,12 3,36 C
2,5+2,5+5,0 2,60 2,60 5,20 --- --- 3,42 10,40 10,89 0,70 3,07 3,30 3,39 C
2,5+2,5+6,0 2,36 2,36 5,68 --- --- 3,70 10,40 10,71 0,71 2,87 3,04 3,62 A
2,5+2,5+7,1 2,15 2,15 6,10 --- --- 4,01 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,64 A
2,5+3,5+3,5 2,71 3,80 3,80 --- --- 3,28 10,31 10,76 0,72 3,12 3,35 3,30 C
2,5+3,5+4,2 2,55 3,57 4,28 --- --- 3,48 10,40 10,77 0,74 3,18 3,35 3,27 C
2,5+3,5+5,0 2,36 3,31 4,73 --- --- 3,70 10,40 10,90 0,75 3,07 3,30 3,39 C
2,5+3,5+6,0 2,17 3,03 5,20 --- --- 3,99 10,40 10,72 0,76 2,87 3,04 3,62 A
2,5+3,5+7,1 1,98 2,78 5,64 --- --- 4,30 10,40 10,75 0,83 2,86 3,03 3,64 A
2,5+4,2+4,2 2,38 4,01 4,01 --- --- 3,68 10,40 10,77 0,77 3,12 3,35 3,33 C
2,5+4,2+5,0 2,23 3,73 4,44 --- --- 3,90 10,40 10,91 0,80 3,07 3,30 3,39 C
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ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D PROSTOR E Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

5MXS90E

Opomba: priključeno na 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW

2,5+4,2+6,0 2,05 3,44 4,91 --- --- 4,18 10,40 10,73 0,81 2,87 3,04 3,62 A
2,5+4,2+7,1 1,88 3,17 5,35 --- --- 4,49 10,40 10,76 0,86 2,86 3,02 3,64 A
2,5+5,0+5,0 2,08 4,16 4,16 --- --- 4,13 10,40 10,63 0,83 2,96 3,08 3,51 B
2,5+5,0+6,0 1,93 3,85 4,62 --- --- 4,41 10,40 10,86 0,84 2,77 2,99 3,75 A
2,5+5,0+7,1 1,78 3,56 5,06 --- --- 4,72 10,40 10,89 0,89 2,75 2,97 3,78 A
2,5+6,0+6,0 1,80 4,30 4,30 --- --- 4,69 10,40 11,09 0,85 2,62 2,90 3,97 A
2,5+6,0+7,1 1,67 4,00 4,73 --- --- 5,00 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 3,98 A
3,5+3,5+3,5 3,46 3,46 3,46 --- --- 3,56 10,38 10,76 0,77 3,12 3,35 3,33 C
3,5+3,5+4,2 3,25 3,25 3,90 --- --- 3,76 10,40 10,77 0,80 3,12 3,35 3,33 C
3,5+3,5+5,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 3,99 10,40 10,91 0,83 3,07 3,30 3,39 C
3,5+3,5+6,0 2,80 2,80 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,73 0,84 2,87 3,04 3,62 A
3,5+3,5+7,1 2,58 2,58 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,64 A
3,5+4,2+4,2 3,06 3,67 3,67 --- --- 3,96 10,40 10,78 0,85 3,11 3,34 3,34 C
3,5+4,2+5,0 2,87 3,44 4,09 --- --- 4,18 10,40 10,51 0,85 3,01 3,12 3,46 B
3,5+4,2+6,0 2,66 3,19 4,55 --- --- 4,46 10,40 10,74 0,87 2,87 3,03 3,62 A
3,5+4,2+7,1 2,46 2,95 4,99 --- --- 4,78 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 3,65 A
3,5+5,0+5,0 2,70 3,85 3,85 --- --- 4,41 10,40 10,64 0,89 2,96 3,07 3,51 B
3,5+5,0+6,0 2,51 3,59 4,30 --- --- 4,69 10,40 10,86 0,90 2,76 2,98 3,77 A
3,5+5,0+7,1 2,34 3,33 4,73 --- --- 5,00 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 3,78 A
3,5+6,0+6,0 2,34 4,03 4,03 --- --- 4,97 10,40 11,09 0,91 2,62 2,90 3,97 A
4,2+4,2+4,2 3,47 3,47 3,47 --- --- 4,15 10,40 10,79 0,88 3,11 3,34 3,34 C
4,2+4,2+5,0 3,26 3,26 3,88 --- --- 4,38 10,40 10,52 0,91 3,00 3,12 3,47 B
4,2+4,2+6,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 4,66 10,40 10,75 0,92 2,86 3,03 3,64 A
4,2+4,2+7,1 2,82 2,82 4,76 --- --- 4,97 10,40 10,78 0,98 2,85 3,02 3,65 A
4,2+5,0+5,0 3,08 3,66 3,66 --- --- 4,61 10,40 10,64 0,91 2,96 3,07 3,51 B
4,2+5,0+6,0 2,87 3,42 4,11 --- --- 4,89 10,40 10,87 0,93 2,76 2,98 3,77 A
5,0+5,0+5,0 3,46 3,46 3,46 --- --- 4,83 10,38 10,77 0,95 2,85 3,02 3,64 A
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 3,88 A
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,84 --- 3,00 9,62 10,18 0,59 2,49 2,76 3,86 A
2,0+2,0+2,0+3,5 2,17 2,17 2,17 3,80 --- 3,28 10,31 10,73 0,63 2,81 3,04 3,67 A
2,0+2,0+2,0+4,2 2,04 2,04 2,04 4,28 --- 3,48 10,40 10,74 0,66 2,87 3,03 3,62 A
2,0+2,0+2,0+5,0 1,89 1,89 1,89 4,73 --- 3,70 10,40 10,86 0,68 2,76 2,99 3,77 A
2,0+2,0+2,0+6,0 1,73 1,73 1,73 5,21 --- 3,99 10,40 11,09 0,69 2,62 2,90 3,97 A
2,0+2,0+2,0+7,1 1,59 1,59 1,59 5,63 --- 4,30 10,40 11,12 0,74 2,61 2,88 3,98 A
2,0+2,0+2,5+2,5 2,21 2,21 2,77 2,77 --- 3,14 9,96 10,72 0,61 2,65 3,04 3,76 A
2,0+2,0+2,5+3,5 2,08 2,08 2,60 3,64 --- 3,42 10,40 10,73 0,66 2,87 3,04 3,62 A
2,0+2,0+2,5+4,2 1,94 1,94 2,44 4,08 --- 3,62 10,40 10,74 0,68 2,87 3,03 3,62 A
2,0+2,0+2,5+5,0 1,81 1,81 2,26 4,52 --- 3,84 10,40 10,86 0,71 2,76 2,99 3,77 A
2,0+2,0+2,5+6,0 1,66 1,66 2,08 5,00 --- 4,13 10,40 11,09 0,72 2,62 2,90 3,97 A
2,0+2,0+2,5+7,1 1,53 1,53 1,91 5,43 --- 4,44 10,40 11,12 0,79 2,61 2,88 3,98 A
2,0+2,0+3,5+3,5 1,89 1,89 3,31 3,31 --- 3,70 10,40 10,74 0,71 2,87 3,03 3,62 A
2,0+2,0+3,5+4,2 1,78 1,78 3,11 3,73 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,86 3,03 3,64 A
2,0+2,0+3,5+5,0 1,66 1,66 2,91 4,17 --- 4,13 10,40 10,87 0,76 2,76 2,98 3,77 A
2,0+2,0+3,5+6,0 1,54 1,54 2,70 4,62 --- 4,41 10,40 11,10 0,77 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,0+3,5+7,1 1,42 1,42 2,49 5,07 --- 4,72 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 4,00 A
2,0+2,0+4,2+4,2 1,68 1,68 3,52 3,52 --- 4,10 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,64 A
2,0+2,0+4,2+5,0 1,58 1,58 3,31 3,93 --- 4,32 10,40 10,88 0,81 2,76 2,98 3,77 A
2,0+2,0+4,2+6,0 1,46 1,46 3,09 4,39 --- 4,61 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,0+4,2+7,1 1,36 1,36 2,85 4,83 --- 4,92 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,00 A
2,0+2,0+5,0+5,0 1,49 1,49 3,71 3,71 --- 4,55 10,40 11,01 0,84 2,71 2,93 3,84 A
2,0+2,0+5,0+6,0 1,39 1,39 3,47 4,15 --- 4,83 10,40 11,23 0,85 2,51 2,90 4,14 A
2,0+2,5+2,5+2,5 2,18 2,71 2,71 2,71 --- 3,28 10,31 10,72 0,64 2,82 3,04 3,66 A
2,0+2,5+2,5+3,5 1,97 2,48 2,48 3,47 --- 3,56 10,40 10,73 0,68 2,87 3,04 3,62 A
2,0+2,5+2,5+4,2 1,86 2,32 2,32 3,90 --- 3,76 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,62 A
2,0+2,5+2,5+5,0 1,73 2,17 2,17 4,33 --- 3,99 10,40 10,86 0,73 2,76 2,99 3,77 A
2,0+2,5+2,5+6,0 1,60 2,00 2,00 4,80 --- 4,27 10,40 11,09 0,74 2,62 2,90 3,97 A
2,0+2,5+2,5+7,1 1,48 1,84 1,84 5,24 --- 4,58 10,40 11,12 0,82 2,61 2,88 3,98 A
2,0+2,5+3,5+3,5 1,80 2,26 3,17 3,17 --- 3,84 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,62 A
2,0+2,5+3,5+4,2 1,71 2,13 2,98 3,58 --- 4,04 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,64 A
2,0+2,5+3,5+5,0 1,60 2,00 2,80 4,00 --- 4,27 10,40 10,87 0,78 2,76 2,98 3,77 A
2,0+2,5+3,5+6,0 1,48 1,86 2,60 4,46 --- 4,55 10,40 11,10 0,82 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,5+3,5+7,1 1,38 1,72 2,41 4,89 --- 4,86 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 4,00 A
2,0+2,5+4,2+4,2 1,61 2,01 3,39 3,39 --- 4,24 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,64 A
2,0+2,5+4,2+5,0 1,52 1,90 3,19 3,79 --- 4,46 10,40 10,88 0,84 2,76 2,98 3,77 A
2,0+2,5+4,2+6,0 1,42 1,77 2,97 4,24 --- 4,75 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,5+5,0+5,0 1,43 1,79 3,59 3,59 --- 4,69 10,40 11,01 0,87 2,71 2,93 3,84 A
2,0+2,5+5,0+6,0 1,34 1,68 3,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,23 0,88 2,51 2,90 4,14 A
2,0+3,5+3,5+3,5 1,67 2,91 2,91 2,91 --- 4,13 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,64 A
2,0+3,5+3,5+4,2 1,58 2,76 2,76 3,30 --- 4,32 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,64 A
2,0+3,5+3,5+5,0 1,49 2,60 2,60 3,71 --- 4,55 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,77 A
2,0+3,5+3,5+6,0 1,38 2,43 2,43 4,16 --- 4,83 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,98 A
2,0+3,5+4,2+4,2 1,50 2,62 3,14 3,14 --- 4,52 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,64 A
2,0+3,5+4,2+5,0 1,41 2,48 2,97 3,54 --- 4,75 10,40 10,89 0,89 2,75 2,98 3,78 A
2,0+3,5+5,0+5,0 1,35 2,35 3,35 3,35 --- 4,97 10,40 11,01 0,92 2,65 2,93 3,92 A
2,0+4,2+4,2+4,2 1,43 2,99 2,99 2,99 --- 4,72 10,40 10,77 0,92 2,85 3,02 3,65 A
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GRETJE
ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA 
ENOTA

GRELNA KAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA PORABA MOČI ZA GRETJE (kW)
KU

ENERGIJSKA 
OZNAKAPROSTOR A PROSTOR B PROSTOR C PROSTOR D PROSTOR E Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.

5MXS90E

Opomba: priključeno na 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW

2,0+4,2+4,2+5,0 1,35 2,84 2,84 3,37 --- 4,94 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 3,78 A
2,5+2,5+2,5+2,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 3,42 10,40 10,72 0,66 2,87 3,04 3,62 A
2,5+2,5+2,5+3,5 2,36 2,36 2,36 3,32 --- 3,70 10,40 10,73 0,71 2,87 3,04 3,62 A
2,5+2,5+2,5+4,2 2,22 2,22 2,22 3,74 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,62 A
2,5+2,5+2,5+5,0 2,08 2,08 2,08 4,16 --- 4,13 10,40 10,86 0,76 2,76 2,99 3,77 A
2,5+2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 1,93 4,61 --- 4,41 10,40 11,09 0,77 2,62 2,90 3,97 A
2,5+2,5+2,5+7,1 1,78 1,78 1,78 5,06 --- 4,72 10,40 11,12 0,84 2,61 2,88 3,98 A
2,5+2,5+3,5+3,5 2,17 2,17 3,03 3,03 --- 3,99 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,62 A
2,5+2,5+3,5+4,2 2,05 2,05 2,87 3,43 --- 4,18 10,40 10,74 0,81 2,86 3,03 3,64 A
2,5+2,5+3,5+5,0 1,93 1,93 2,70 3,84 --- 4,41 10,40 10,87 0,84 2,76 2,98 3,77 A
2,5+2,5+3,5+6,0 1,79 1,79 2,51 4,31 --- 4,69 10,40 11,10 0,85 2,61 2,89 3,98 A
2,5+2,5+3,5+7,1 1,67 1,67 2,33 4,73 --- 5,00 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,00 A
2,5+2,5+4,2+4,2 1,94 1,94 3,26 3,26 --- 4,38 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,64 A
2,5+2,5+4,2+5,0 1,83 1,83 3,08 3,66 --- 4,61 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,77 A
2,5+2,5+4,2+6,0 1,71 1,71 2,87 4,11 --- 4,89 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,98 A
2,5+2,5+5,0+5,0 1,73 1,73 3,47 3,47 --- 4,83 10,40 11,01 0,90 2,71 2,93 3,84 A
2,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,80 2,80 2,80 --- 4,27 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,64 A
2,5+3,5+3,5+4,2 1,90 2,66 2,66 3,18 --- 4,46 10,40 10,75 0,86 2,86 3,03 3,64 A
2,5+3,5+3,5+5,0 1,79 2,51 2,51 3,59 --- 4,69 10,40 10,88 0,89 2,76 2,98 3,77 A
2,5+3,5+3,5+6,0 1,67 2,35 2,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,11 0,90 2,61 2,89 3,98 A
2,5+3,5+4,2+4,2 1,81 2,53 3,03 3,03 --- 4,66 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 3,64 A
2,5+3,5+4,2+5,0 1,72 2,39 2,87 3,42 --- 4,89 10,40 10,89 0,92 2,75 2,98 3,78 A
2,5+4,2+4,2+4,2 1,73 2,89 2,89 2,89 --- 4,86 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 3,65 A
3,5+3,5+3,5+3,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 4,55 10,40 10,75 0,89 2,86 3,03 3,64 A
3,5+3,5+3,5+4,2 2,48 2,48 2,48 2,96 --- 4,75 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 3,64 A
3,5+3,5+3,5+5,0 2,35 2,35 2,35 3,35 --- 4,97 10,40 10,89 0,95 2,76 2,98 3,77 A
3,5+3,5+4,2+4,2 2,36 2,36 2,84 2,84 --- 4,94 10,40 10,77 0,98 2,85 3,02 3,65 A
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 3,97 A
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 3,97 A
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 1,81 3,16 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,70 1,70 1,70 1,70 3,60 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,60 1,60 1,60 1,60 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 4,14 A
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,49 1,49 1,49 1,49 4,44 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 4,37 A
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,38 1,38 1,38 1,38 4,88 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 4,41 A
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 3,97 A
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,73 1,73 1,73 2,17 3,04 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,64 1,64 1,64 2,05 3,43 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,54 1,54 1,54 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 4,14 A
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,43 1,43 1,43 1,80 4,31 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 4,37 A
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,33 1,33 1,33 1,67 4,74 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 4,41 A
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 3,97 A
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,52 1,52 1,52 2,66 3,18 4,46 10,40 11,12 0,79 2,55 2,89 4,08 A
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,43 1,43 1,43 2,51 3,60 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 4,14 A
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,34 1,34 1,34 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 4,39 A
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,44 1,44 1,44 3,04 3,04 4,66 10,40 11,13 0,81 2,55 2,88 4,08 A
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,37 1,37 1,37 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,56 2,95 4,06 A
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,97 A
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,08 2,08 2,92 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,97 1,97 3,30 4,32 10,40 11,11 0,74 2,56 2,89 4,06 A
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,49 1,49 1,86 1,86 3,70 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 4,14 A
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,39 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 4,37 A
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,54 1,54 1,92 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,46 1,84 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,55 2,89 4,08 A
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,39 1,72 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 4,14 A
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,40 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 4,00 A
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,52 2,50 2,50 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,37 1,37 2,40 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 4,00 A
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 3,99 10,40 11,10 0,69 2,62 2,89 3,97 A
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,60 2,00 2,00 2,00 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,52 1,90 1,90 1,90 3,18 4,46 10,40 11,11 0,79 2,56 2,89 4,06 A
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,44 1,79 1,79 1,79 3,59 4,69 10,40 11,24 0,82 2,51 2,90 4,14 A
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,33 1,68 1,68 1,68 4,03 4,97 10,40 11,47 0,82 2,38 2,81 4,37 A
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,48 1,86 1,86 2,60 2,60 4,55 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,98 A
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,41 1,77 1,77 2,48 2,97 4,75 10,40 11,12 0,84 2,55 2,89 4,08 A
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,34 1,68 1,68 2,35 3,35 4,97 10,40 11,25 0,87 2,51 2,89 4,14 A
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,34 1,69 1,69 2,84 2,84 4,94 10,40 11,13 0,90 2,60 2,94 4,00 A
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,38 1,73 2,43 2,43 2,43 4,83 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,98 A
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,13 10,40 11,10 0,72 2,62 2,89 3,97 A
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 1,93 2,68 4,41 10,40 11,11 0,77 2,61 2,89 3,98 A
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,83 1,83 1,83 1,83 3,08 4,61 10,40 11,11 0,82 2,56 2,89 4,06 A
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,73 1,73 1,73 1,73 3,48 4,83 10,40 11,24 0,85 2,51 2,90 4,14 A
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,80 1,80 1,80 2,50 2,50 4,69 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,98 A
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,40 2,87 4,89 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,98 A
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,69 1,69 2,34 2,34 2,34 4,97 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 3,98 A
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Super Multi Plus

GRETJE IN HLAJENJE
PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE razred 20 razred 25 razred 35 razred 42 razred 50 razred 60 razred 71

Daikin Emura - Enota za stensko montažo - FTXG25J FTXG35J - CTXG50J - -

Enota za stensko montažo FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G FTXS71G
Samostoječa enota - FVXS25F FVXS35F - FVXS50F - -
Enota fleksibilnega tipa - FLXS25B FLXS35B - FLXS50B FLXS60B -
Tanka skrita stropna enota - FDXS25E FDXS35E - FDXS50C FDXS60C -
Skrita stropna enota - FDBQ25B FBQ35C - FBQ50C FBQ60C -
4-smerna pihalna stropno montirana kaseta (600x600) - FFQ25BV FFQ35BV - FFQ50BV FFQ60BV -
Kaseta s krožnim tokom - - FCQ35C8 - FCQ50C8 FCQ60C8 -
4-smerna pihalna viseča kaseta - - FHQ35B - FHQ50B FHQ60B -

PRIKLJUČLJIVA NOTRANJA ENOTA

Notranje enote FTXG25J-S FTXG35J-S CTXG50J-S
Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVA NOTRANJA ENOTA

Notranje enote FTXG25J-W FTXG35J-W CTXG50J-W
Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

 › Možnost priključitve do 9 notranjih enot
 › Vse notranje enote se lahko individualno krmilijo in jih ni treba namestiti  

v isti prostor ali celo ob istem času
 › Kombinirate lahko različne tipe notranjih enot: stensko montirane, 

samostoječe, skrite stropne, kasete s krožnim tokom, spuščene s stropa, 
štirismerne pihalne kasete

295x915x155
11

8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8 10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9 10,5 / 8,7 / 6,9 / 5,9
9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4 10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6 11,4 / 9,8 / 8,1 / 7,1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32

295x915x155
11

8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8 10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9 10,5 / 8,7 / 6,9 / 5,9
9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4 10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6 11,4 / 9,8 / 8,1 / 7,1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32
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PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FTXS60G FTXS71G

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FDXS25E FDXS35E

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

295x800x215
9 10

9,4 / 7,4 / 5,5 / 4,0 9,1 / 7,1 / 5,2 / 3,7 10,4 / 7,7 / 4,8 / 3,5 9,1 / 7,7 / 6,3 / 5,4 10,2 / 8,6 / 7,0 / 6,0
9,9 / 8,2 / 6,5 / 5,5 9,8 / 7,9 / 6,2 / 5,2 10,6 / 8,5 / 6,4 / 5,4 11,2 / 9,4 / 7,7 / 6,8 11,0 / 9,3 / 7,6 / 6,7

54 58 59
54 55 58 60

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31
38 / 33 / 28 / 25 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31

290x1.050x250
12

16,0 / 13,5 / 11,3 / 10,1 17,2 / 14,5 / 11,5 / 10,5
17,2 / 14,9 / 12,6 / 11,3 19,5 / 16,7 / 14,2 / 12,6

61 62
60 62

45 / 41 / 36 / 33 46 / 42 / 37 / 34
44 / 40 / 35 / 32 46 / 42 / 37 / 34

490x1.050x200
16 17

7,6 / 6,8 / 6,0 / 5,2 8,6 / 7,6 / 6,6 / 5,6 11,4 / 10,0 / 8,5 / 7,5 12,0 / 10,7 / 9,3 / 8,3
9,2 / 8,3 / 7,4 / 6,6 9,8 / 8,9 / 8,0 / 7,2 12,1 / 9,8 / 7,5 / 6,8 12,8 / 10,6 / 8,4 / 7,5

53 54 63 64
53 55 62 63

37 / 34 / 31 / 28 38 / 35 / 32 / 29 47 / 43 / 39 / 36 48 / 45,/ 41 / 39
37 / 34 / 31 / 29 39 / 36 / 33 / 30 46 / 41 / 35 / 33 47 / 42 / 37 / 34

600x700x210
14

8,2 / 6,5 / 4,8 / 4,1 8,5 / 6,7 / 4,9 / 4,5 10,7 / 9,2 / 7,8 / 6,6
8,8 / 6,9 / 5,0 / 4,4 9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7 11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1

54 55 56
54 55 57

38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 44 / 40 / 36 / 32
38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 45 / 40 / 36 / 32

200x700x620
21

8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2
8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2

30
53
53

35 / 33 / 31 / 29
35 / 33 / 31 / 29
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PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FDXS50C FDXS60C

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje H/M/L/SL m³/min

Gretje H/M/L/SL m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA

Gretje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje H/M/L/SO dBA

Gretje H/M/L/SO dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FDBQ25B

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FBQ35C FBQ50C FBQ60C

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zunanji statični tlak Maksimalno Pa
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FFQ25BV FFQ35BV FFQ50BV FFQ60BV

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

200x900x620 200x1.100x620
27 30

12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2
12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2

40
55 56
55 56

37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32
37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32

230x652x502
17,0

6,50 / 5,20
6,95 / 5,20

-
55,0 / 49,0
55,0 / 49,0
35,0 / 28,0
35,0 / 29,0

300x700x700 300x1.000x700
25 34

16 / 11 18 / 15
16 / 11 18 / 15

100
63 57

37 / 29
37 / 29

286x575x575
17,5

9,0 / 6,5 10,0 / 6,5 12,0 / 8,0 15,0 / 10,0
9,0 / 6,5 10,0 / 6,5 12,0 / 8,0 15,0 / 10,0

46,5 49,0 53,0 58,0
29,5 / 24,5 32,0 / 25,0 36,0 / 27,0 41,0 / 32,0
29,5 / 24,5 32,0 / 25,0 36,0 / 27,0 41,0 / 32,0
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PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240/220 V/50/60 Hz

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE

NOTRANJE ENOTE FHQ35B FHQ50B FHQ60B

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Hitrost pretoka zraka Hlajenje Največ/najmanj m³/min

Gretje Največ/najmanj m³/min
Zvočna moč Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Zvočni tlak Hlajenje Največ/najmanj dBA

Gretje Največ/najmanj dBA
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1~/220-240 V/50 Hz

PRIKLJUČLJIVE ZUNANJE ENOTE

ZUNANJE ENOTE RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg
Območje delovanja Hlajenje Min~Maks °CDB

Gretje Min~Maks °CWB
Zvočna moč Hlajenje dBA
Zvočni tlak Hlajenje dBA

Gretje dBA
Zvočni tlak Nočni tihi način dBA 1. korak: 47 - Korak 2: 44 - Korak 3: 41
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Napajanje 1N~/220-240 V/50 Hz
Priključki napeljave Tekočina (OD)/plin/odtok mm 9,52/19,1/26x3

Dolžina napeljave (maks) m
Dolžina napeljave 
(maks)

Za 1 prostor m 15 (BP do IU)
Skupaj m 55 (OU do BP)/60 (BP do IU) 55 (OU do BP)/80 (BP do IU) 55 (OU do BP)/90 (BP do IU)

Maks. viš razlika med enotami m
Višinska razlika Maksimalno m

Kompresor Motor Tip Hermetično zaprt spiralni kompresor

OSKRBOVALEC VEJE BPMKS967B2 BPMKS967B3

Priključljive notranje enote
Maks. kapaciteta priključljivih notr. enot
Maks. povezljiva kombinacija
Mere Višina x širina x globina mm
Teža kg

204x840x840
19

10,5 / 8,5 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5
12,5 / 10,0 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5

49 51
31 / 27 33 / 28
31 / 27 33 / 28

195x960x680 195x1.160x680
24,0 25,0 27,0

13,0 / 10,0 17,0 / 13,0
13,0 / 10,0 16,0 / 13,0

53,0 / 48,0 54,0 / 49,0 55,0 / 49,0
53,0 / 48,0 54,0 / 49,0 55,0 / 49,0
37,0 / 32,0 38,0 / 33,0 39,0 / 33,0
37,0 / 32,0 38,0 / 33,0 39,0 / 33,0

1.345x900x320
120

-5~46
-15~20

67 68 70
51 52 54
53 54 55

115 135 145

15
30

1~2 1~3
14,2 20,8

71+71 60+71+71
180x294x350

7 8
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GRETJE IN HLAJENJE
RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

HLAJENJE GRETJE HLAJENJE GRETJE HLAJENJE GRETJE

SKUPNA NOTRANJA 
KAPACITETA

KAPACITETA 
VHODNA 

MOČ
EER/ELD/AEC KAPACITETA 

VHODNA 
MOČ

EER/ELD/AEC KAPACITETA
VHODNA 

MOČ
KAPACITETA

VHODNA 
MOČ

KAPACITETA
VHODNA 

MOČ
KAPACITETA

VHODNA 
MOČ

KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW

Tabele kombinacij

5,60 5,60 1,38 4,06/A/690 6,76 2,25 3,00/D/1.125
5,70 5,70 1,41 4,03/A/707 6,86 2,28 3,01/D/1.140
5,80 5,80 1,45 4,01/A/723 6,96 2,31 3,01/D/1.155
5,90 5,90 1,48 3,99/A/740 7,07 2,34 3,02/D/1.170
6,00 6,00 1,51 3,97/A/756 7,17 2,37 3,02/D/1.185
6,10 6,10 1,55 3,95/A/773 7,27 2,40 3,03/D/1.200
6,20 6,20 1,58 3,93/A/789 7,37 2,43 3,03/D/1.215
6,30 6,30 1,61 3,91/A/806 7,48 2,46 3,04/D/1.230
6,40 6,40 1,64 3,89/A/822 7,58 2,49 3,04/D/1.246
6,50 6,50 1,68 3,87/A/839 7,68 2,52 3,05/D/1.261
6,60 6,60 1,71 3,86/A/856 7,78 2,55 3,05/D/1.276
6,70 6,70 1,74 3,84/A/872 7,88 2,58 3,05/D/1.291
6,80 6,80 1,78 3,83/A/888 7,99 2,61 3,06/D/1.305
6,90 6,90 1,81 3,81/A/904 8,09 2,64 3,06/D/1.320
7,00 7,00 1,84 3,80/A/921 8,19 2,67 3,07/D/1.335 7,00 1,53 8,51 2,48
7,10 7,10 1,87 3,79/A/937 8,29 2,70 3,07/D/1.350 7,10 1,57 8,62 2,52
7,20 7,20 1,91 3,78/A/953 8,39 2,73 3,08/D/1.364 7,20 1,61 8,72 2,55
7,30 7,30 1,94 3,77/A/969 8,49 2,76 3,08/D/1.379 7,30 1,64 8,83 2,59
7,40 7,40 1,97 3,76/A/985 8,60 2,79 3,08/D/1.394 7,40 1,68 8,94 2,62
7,50 7,50 2,00 3,75/A/1.001 8,70 2,82 3,09/D/1.408 7,50 1,72 9,04 2,66
7,60 7,60 2,03 3,74/A/1.017 8,80 2,85 3,09/D/1.423 7,60 1,76 9,15 2,69
7,70 7,70 2,07 3,73/A/1.033 8,90 2,88 3,10/D/1.438 7,70 1,80 9,26 2,73
7,80 7,80 2,10 3,72/A/1.050 9,00 2,91 3,10/D/1.453 7,80 1,83 9,36 2,76 7,80 1,62 9,35 2,57
7,90 7,90 2,13 3,71/A/1.066 9,11 2,94 3,10/D/1.468 7,90 1,87 9,47 2,80 7,90 1,66 9,45 2,60
8,00 8,00 2,16 3,70/A/1.081 9,21 2,97 3,10/D/1.483 8,00 1,91 9,57 2,83 8,00 1,71 9,56 2,64
8,10 8,10 2,19 3,69/A/1.097 9,31 3,00 3,11/D/1.499 8,10 1,95 9,68 2,87 8,10 1,75 9,66 2,67
8,20 8,20 2,23 3,68/A/1.113 9,42 3,03 3,11/D/1.514 8,20 1,98 9,79 2,90 8,20 1,80 9,77 2,71
8,30 8,30 2,26 3,68/A/1.129 9,52 3,06 3,11/D/1.530 8,30 2,02 9,89 2,94 8,30 1,84 9,87 2,74
8,40 8,40 2,29 3,67/A/1.145 9,62 3,09 3,11/D/1.545 8,40 2,06 10,00 2,97 8,40 1,89 9,98 2,78
8,50 8,50 2,32 3,66/A/1.161 9,73 3,12 3,12/D/1.560 8,50 2,10 10,11 3,01 8,50 1,93 10,09 2,81
8,60 8,60 2,35 3,65/A/1.177 9,83 3,15 3,12/D/1.576 8,60 2,13 10,22 3,04 8,60 1,98 10,19 2,85
8,70 8,70 2,39 3,65/A/1.193 9,94 3,18 3,12/D/1.591 8,70 2,17 10,32 3,08 8,70 2,02 10,30 2,89
8,80 8,80 2,42 3,64/A/1.209 10,04 3,21 3,12/D/1.606 8,80 2,21 10,43 3,11 8,80 2,07 10,40 2,92
8,90 8,90 2,45 3,63/A/1.225 10,14 3,24 3,13/D/1.622 8,90 2,24 10,54 3,15 8,90 2,11 10,51 2,96
9,00 9,00 2,48 3,63/A/1.241 10,25 3,27 3,13/D/1.637 9,00 2,28 10,65 3,18 9,00 2,16 10,61 2,99
9,10 9,10 2,51 3,62/A/1.257 10,35 3,30 3,13/D/1.652 9,10 2,31 10,75 3,22 9,10 2,20 10,72 3,03
9,20 9,20 2,55 3,61/A/1.274 10,45 3,33 3,14/D/1.667 9,20 2,35 10,86 3,25 9,20 2,25 10,82 3,06
9,30 9,30 2,58 3,60/A/1.290 10,55 3,36 3,14/D/1.681 9,30 2,39 10,97 3,29 9,30 2,29 10,93 3,10
9,40 9,40 2,61 3,60/A/1.307 10,65 3,39 3,14/D/1.696 9,40 2,42 11,08 3,32 9,40 2,33 11,04 3,14
9,50 9,50 2,65 3,59/A/1.323 10,76 3,42 3,14/D/1.710 9,50 2,46 11,19 3,36 9,50 2,38 11,14 3,17
9,60 9,60 2,68 3,58/A/1.340 10,86 3,45 3,15/D/1.725 9,60 2,50 11,29 3,39 9,60 2,42 11,25 3,21
9,70 9,70 2,71 3,58/A/1.356 10,96 3,48 3,15/D/1.740 9,70 2,53 11,40 3,43 9,70 2,46 11,36 3,24
9,80 9,80 2,75 3,57/A/1.373 11,06 3,51 3,15/D/1.754 9,80 2,57 11,51 3,46 9,80 2,51 11,46 3,28
9,90 9,90 2,78 3,56/A/1.389 11,17 3,54 3,16/D/1.769 9,90 2,61 11,62 3,50 9,90 2,55 11,57 3,31
10,00 10,00 2,81 3,56/A/1.406 11,27 3,57 3,16/D/1.784 10,00 2,64 11,72 3,53 10,00 2,59 11,68 3,35
10,10 10,10 2,85 3,55/A/1.423 11,37 3,60 3,16/D/1.798 10,10 2,68 11,83 3,57 10,10 2,64 11,78 3,38
10,20 10,20 2,88 3,54/A/1.439 11,47 3,63 3,16/D/1.813 10,20 2,72 11,94 3,60 10,20 2,68 11,89 3,42
10,30 10,30 2,91 3,54/A/1.455 11,58 3,66 3,17/D/1.829 10,30 2,76 12,05 3,64 10,30 2,72 11,99 3,46
10,40 10,40 2,94 3,54/A/1.471 11,68 3,69 3,17/D/1.844 10,40 2,80 12,15 3,67 10,40 2,77 12,10 3,49
10,50 10,50 2,97 3,53/A/1.487 11,78 3,72 3,17/D/1.859 10,50 2,83 12,26 3,71 10,50 2,81 12,21 3,53
10,60 10,60 3,01 3,53/A/1.503 11,88 3,75 3,17/D/1.874 10,60 2,87 12,37 3,75 10,60 2,85 12,31 3,56
10,70 10,70 3,04 3,52/A/1.519 11,99 3,78 3,17/D/1.889 10,70 2,91 12,47 3,78 10,70 2,90 12,42 3,60
10,80 10,80 3,07 3,52/A/1.535 12,09 3,81 3,17/D/1.904 10,80 2,95 12,58 3,82 10,80 2,94 12,53 3,63
10,90 10,90 3,10 3,51/A/1.552 12,19 3,84 3,18/D/1.920 10,90 2,99 12,69 3,85 10,90 2,99 12,63 3,67
11,00 11,00 3,14 3,51/A/1.568 12,29 3,87 3,18/D/1.935 11,00 3,02 12,79 3,89 11,00 3,03 12,74 3,70
11,10 11,10 3,17 3,50/A/1.584 12,40 3,90 3,18/D/1.950 11,10 3,06 12,90 3,92 11,10 3,08 12,85 3,74
11,20 11,20 3,20 3,50/A/1.600 12,50 3,93 3,18/D/1.965 11,20 3,10 13,01 3,96 11,20 3,12 12,95 3,77
11,30 11,30 3,23 3,50/A/1.616 12,59 3,96 3,18/D/1.978 11,30 3,14 13,12 4,00 11,30 3,17 13,06 3,81
11,40 11,40 3,26 3,49/A/1.632 12,67 3,98 3,18/D/1.991 11,40 3,18 13,22 4,03 11,40 3,21 13,16 3,85
11,50 11,50 3,30 3,49/A/1.648 12,76 4,01 3,18/D/2.004 11,50 3,22 13,33 4,07 11,50 3,26 13,27 3,88
11,60 11,60 3,33 3,48/A/1.664 12,85 4,03 3,18/D/2.017 11,60 3,25 13,44 4,10 11,60 3,30 13,37 3,92
11,70 11,70 3,36 3,48/A/1.681 12,93 4,06 3,19/D/2.029 11,70 3,29 13,54 4,14 11,70 3,35 13,48 3,95
11,80 11,80 3,39 3,48/A/1.697 13,02 4,08 3,19/D/2.042 11,80 3,33 13,65 4,17 11,80 3,39 13,59 3,99
11,90 11,90 3,43 3,47/A/1.713 13,10 4,11 3,19/D/2.055 11,90 3,37 13,75 4,21 11,90 3,44 13,69 4,02
12,00 12,00 3,46 3,47/A/1.729 13,19 4,14 3,19/D/2.068 12,00 3,41 13,86 4,24 12,00 3,48 13,80 4,06
12,10 12,10 3,49 3,47/A/1.745 13,28 4,16 3,19/D/2.081 12,10 3,45 13,97 4,28 12,10 3,53 13,90 4,09
12,20 12,20 3,52 3,46/A/1.761 13,36 4,19 3,19/D/2.094 12,20 3,49 14,07 4,31 12,20 3,57 14,01 4,13
12,30 12,30 3,55 3,46/A/1.777 13,45 4,21 3,19/D/2.107 12,30 3,52 14,18 4,35 12,30 3,62 14,11 4,16
12,40 12,35 3,57 3,46/A/1.785 13,47 4,20 3,21/C/2.100 12,40 3,56 14,29 4,38 12,40 3,66 14,22 4,20
12,50 12,40 3,59 3,46/A/1.793 13,48 4,19 3,22/C/2.094 12,50 3,60 14,39 4,42 12,50 3,70 14,33 4,24
12,60 12,44 3,60 3,45/A/1.801 13,50 4,18 3,23/C/2.088 12,60 3,64 14,50 4,45 12,60 3,75 14,43 4,27
12,70 12,49 3,62 3,45/A/1.809 13,51 4,16 3,25/C/2.081 12,70 3,68 14,61 4,49 12,70 3,79 14,54 4,31
12,80 12,54 3,63 3,45/A/1.817 13,53 4,15 3,26/C/2.075 12,80 3,72 14,71 4,52 12,80 3,83 14,65 4,34
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GRETJE IN HLAJENJE
RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

HLAJENJE GRETJE HLAJENJE GRETJE HLAJENJE GRETJE
SKUPNA NOTRANJA 

KAPACITETA
KAPACITETA 

VHODNA 
MOČ

EER/ELD/AEC KAPACITETA 
VHODNA 

MOČ
EER/ELD/AEC KAPACITETA

VHODNA 
MOČ

KAPACITETA
VHODNA 

MOČ
KAPACITETA

VHODNA 
MOČ

KAPACITETA
VHODNA 

MOČ
KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
12,90 12,59 3,65 3,45/A/1.825 13,55 4,14 3,27/C/2.069 12,90 3,75 14,82 4,56 12,90 3,88 14,75 4,38
13,00 12,63 3,67 3,45/A/1.833 13,56 4,12 3,29/C/2.062 13,00 3,79 14,93 4,59 13,00 3,92 14,86 4,41
13,10 12,68 3,68 3,44/A/1.841 13,58 4,11 3,30/C/2.056 13,10 3,83 15,04 4,63 13,10 3,96 14,96 4,45
13,20 12,73 3,70 3,44/A/1.849 13,60 4,10 3,32/C/2.050 13,20 3,87 15,14 4,66 13,20 4,01 15,07 4,48
13,30 12,77 3,71 3,44/A/1.857 13,61 4,09 3,33/C/2.043 13,30 3,91 15,25 4,70 13,30 4,05 15,18 4,52
13,40 12,82 3,73 3,44/A/1.865 13,63 4,07 3,35/C/2.037 13,40 3,94 15,36 4,73 13,40 4,10 15,28 4,56
13,50 12,84 3,74 3,44/A/1.868 13,64 4,08 3,35/C/2.039 13,50 3,98 15,46 4,77 13,50 4,14 15,39 4,59
13,60 12,86 3,74 3,43/A/1.871 13,66 4,08 3,35/C/2.042 13,60 4,02 15,57 4,80 13,60 4,18 15,50 4,63
13,70 12,87 3,75 3,43/A/1.875 13,67 4,09 3,35/C/2.044 13,70 4,06 15,68 4,84 13,70 4,23 15,60 4,66
13,80 12,89 3,76 3,43/A/1.878 13,69 4,09 3,35/C/2.046 13,80 4,09 15,79 4,87 13,80 4,27 15,71 4,70
13,90 12,91 3,76 3,43/A/1.882 13,70 4,10 3,35/C/2.048 13,90 4,13 15,89 4,91 13,90 4,31 15,82 4,73
14,00 12,92 3,77 3,43/A/1.885 13,72 4,10 3,35/C/2.050 14,00 4,17 16,00 4,94 14,00 4,36 15,92 4,77
14,10 12,94 3,78 3,43/A/1.888 13,73 4,11 3,35/C/2.053 14,06 4,19 16,02 4,92 14,10 4,40 16,03 4,80
14,20 12,96 3,78 3,42/A/1.892 13,75 4,11 3,35/C/2.055 14,12 4,22 16,04 4,91 14,20 4,45 16,13 4,84
14,30 12,97 3,79 3,42/A/1.895 13,76 4,11 3,35/C/2.057 14,19 4,24 16,06 4,89 14,30 4,49 16,24 4,87
14,40 12,99 3,80 3,42/A/1.899 13,78 4,12 3,35/C/2.059 14,25 4,27 16,08 4,87 14,40 4,53 16,34 4,91
14,50 13,01 3,80 3,42/A/1.902 13,79 4,12 3,35/C/2.062 14,31 4,29 16,10 4,85 14,50 4,58 16,45 4,95
14,60 14,37 4,32 16,12 4,84 14,60 4,62 16,55 4,98
14,70 14,44 4,34 16,13 4,82 14,70 4,67 16,66 5,02
14,80 14,50 4,36 16,15 4,80 14,80 4,71 16,76 5,05
14,90 14,56 4,39 16,17 4,79 14,90 4,75 16,87 5,09
15,00 14,62 4,41 16,19 4,77 15,00 4,80 16,97 5,12
15,10 14,68 4,44 16,21 4,75 15,10 4,84 17,08 5,16
15,20 14,75 4,46 16,23 4,73 15,20 4,89 17,18 5,19
15,30 14,81 4,49 16,25 4,72 15,30 4,93 17,29 5,23
15,40 14,87 4,51 16,27 4,70 15,40 4,98 17,39 5,26
15,50 14,88 4,52 16,29 4,68 15,50 5,02 17,50 5,30
15,60 14,90 4,52 16,31 4,67 15,52 5,02 17,51 5,29
15,70 14,91 4,53 16,33 4,65 15,54 5,02 17,51 5,29
15,80 14,93 4,54 16,35 4,63 15,56 5,02 17,52 5,28
15,90 14,94 4,54 16,37 4,62 15,58 5,03 17,53 5,27
16,00 14,96 4,55 16,39 4,60 15,61 5,03 17,53 5,26
16,10 14,97 4,56 16,41 4,59 15,63 5,03 17,54 5,26
16,20 14,98 4,56 16,43 4,57 15,65 5,03 17,55 5,25
16,30 15,00 4,57 16,45 4,55 15,67 5,03 17,56 5,24
16,40 15,01 4,57 16,47 4,54 15,69 5,03 17,56 5,24
16,50 15,03 4,58 16,49 4,52 15,71 5,04 17,57 5,23
16,60 15,04 4,59 16,51 4,50 15,73 5,04 17,58 5,22
16,70 15,06 4,59 16,53 4,49 15,75 5,04 17,58 5,21
16,80 15,07 4,60 16,55 4,47 15,77 5,04 17,59 5,21
16,90 15,08 4,61 16,57 4,45 15,79 5,04 17,60 5,20
17,00 15,10 4,61 16,59 4,44 15,82 5,04 17,60 5,19
17,10 15,11 4,62 16,61 4,42 15,84 5,04 17,61 5,19
17,20 15,13 4,63 16,63 4,40 15,85 5,04 17,61 5,18
17,30 15,14 4,63 16,65 4,38 15,87 5,04 17,61 5,17
17,40 15,16 4,64 16,67 4,37 15,89 5,04 17,61 5,16
17,50 15,17 4,65 16,69 4,35 15,90 5,04 17,61 5,15
17,60 15,18 4,65 16,70 4,33 15,92 5,04 17,61 5,14
17,70 15,20 4,66 16,72 4,32 15,93 5,04 17,61 5,13
17,80 15,21 4,66 16,74 4,30 15,95 5,04 17,62 5,12
17,90 15,23 4,67 16,76 4,28 15,97 5,04 17,62 5,11
18,00 15,24 4,68 16,78 4,26 15,98 5,04 17,62 5,10
18,10 15,26 4,68 16,80 4,25 16,00 5,04 17,62 5,10
18,20 15,27 4,69 16,82 4,23 16,02 5,04 17,62 5,09
18,30 16,03 5,04 17,62 5,08
18,40 16,05 5,04 17,62 5,07
18,50 16,06 5,04 17,62 5,06
18,60 16,08 5,04 17,62 5,05
18,70 16,10 5,04 17,62 5,04
18,80 16,11 5,04 17,62 5,03
18,90 16,13 5,04 17,62 5,02
19,00 16,15 5,04 17,62 5,01
19,10 16,17 5,04 17,63 5,00
19,20 16,18 5,03 17,63 4,99
19,30 16,20 5,03 17,63 4,98
19,40 16,22 5,03 17,63 4,97
19,50 16,24 5,03 17,63 4,96
19,60 16,25 5,03 17,63 4,96
19,70 16,27 5,03 17,63 4,95
19,80 16,29 5,03 17,63 4,94
19,90 16,30 5,03 17,63 4,93
20,00 16,32 5,03 17,64 4,92
20,10 16,34 5,03 17,64 4,91
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NOTRANJE ENOTE - KRMILNI SISTEMI FTXR28E FTXR42E FTXR50E CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G FTXG25J FTXG35J CTXG50J FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Ožičen daljinski upravljalnik BRC944B2

Adapter za priključitev ure Normalni odprti kontakt KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413AA1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

Daljinski upravljalnik Normalni odprti pulzni kontakt KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413AA1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

Centralizirana nadzorna plošča Do 5 sob KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2)

Centralni daljinski upravljalnik DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51

Združen nadzor vklop/izklop DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51

Programiran časovnik DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51

Adapter vmesnika KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3)

Opombe

(1) Adapter za napeljavo dobavi Daikin. Ura in druge naprave: se nabavijo lokalno.

(2) Adapter za napeljavo je poleg tega zahtevan za vsako notranjo enoto.

(3) Za adapter DIII-net

NOTRANJE ENOTE FTXR28E FTXR42E FTXR50E CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G FTXG25J* FTXG35J* CTXG50J* FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Komplet filtra za čiščenje in deodoriranje zraka brez okvirja KAF974B42S

Filter za dovod zraka z okvirjem KAF963A43

Zaščita pred tatovi za daljinski upravljalnik KKF936A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF917AA4 KKF917AA4 KKF936A4 KKF917AA4

Sesalna rešetka KDGF19A45 KDGF19A45

Fotokatalitski filter za čiščenje zraka s titanovim apatitom brez okvirja KAF970A47 (1) KAF968A42 (1)

Fotokatalitski filter za deodoracijo, z okvirjem KAZ917B41

Fotokatalitski filter za deodoracijo, brez okvirja KAZ917B42

Filter za čiščenje zraka z okvirjem KAF925B41

Filter za čiščenje zraka brez okvirja KAF925B42

Opomba

(1) Standarden dodatek

NOTRANJE ENOTE - KRMILNI SISTEMI FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G FTXS71G

Ožičen daljinski upravljalnik BRC944A2B BRC944B2 BRC944B2

Adapter za priključitev ure Normalni odprti kontakt KRP413AA1S KRP413AA1S (1) 

Daljinski upravljalnik Normalni odprti pulzni kontakt KRP413AA1S KRP413AA1S (1)

Centralizirana nadzorna plošča Do 5 sob KRC72A KRC72A (2)

Centralni daljinski upravljalnik DCS302CA61 DCS302CA51

Združen nadzor vklop/izklop DCS301BA61 DCS301BA51

Programiran časovnik DST301BA61 DST301BA51

Adapter vmesnika KRP980A1 (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3)

Opombe

(1) Adapter za napeljavo dobavi Daikin. Ura in druge naprave: se nabavijo lokalno.

(2) Adapter za napeljavo je poleg tega zahtevan za vsako notranjo enoto.

(3) Za adapter DIII-net

NOTRANJE ENOTE FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G FTXS71G

Zaščita pred tatovi za daljinski upravljalnik KKF917A4 KKF917AA4 KKF910A4 KKF917A4

Sesalna rešetka -

Fotokatalitski filter za čiščenje zraka s titanovim apatitom brez okvirja KAF971A42 (1) KAF952B42 (1) KAF968A42 (1) KAF952B42 (1)

Kabel za sklop daljinskega upravljalnika (3 m) BRCW901A03

Kabel za sklop daljinskega upravljalnika (8 m) BRCW901A08

Opomba

(1) Standarden dodatek

ZUNANJE ENOTE RXR28E RXR42E RXR50E RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV RXS20G RXS25G RXS35G RXS42G RXS50G RXS60G RXS60F* RXS71F* RXG25J RXG35J 3MXS/4MXS/5MXS 2MXU-G RMXS-EV

Rešetka za prilagoditev smeri zraka KPW937A4 KPW937B4 KPW945AA4 KPW937AA4 KPW945AA KPW45AA4 KPW945AA4 KPW937AA4 KKPW945AA4 KKPW945AA4

Izpustni čep (1) KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4 KKP945A4 KPW937AA4 KKP937A4 KKP945A4 KKP937A4 KKP937A4 KKPJF180

Napeljava veje za hladilno tekočino za dvojno KHRQ22M20TA

Komplet podaljška cevi za vlaženje (2 m) KPMH942A402

Prenosni spoj za vlaženje (10 kom) KPMJ942A4

L-rokav za vlaženje (10 kom) KPMH950A4L

Cev za vlaženje (10 m)(l) KPMH942A42 KPMH996A10S

Cev za vlaženje (15 m)(l) KPMH996A11S

Dobavitelj vej (2 prostora) BPMKS9672B2 BPMKS9672B2

Dobavitelj vej (3 prostori) BPMKS9673B3 BPMKS9673B3

Opomba

(1) Standarden dodatek

Možnosti in krmilni sistemi
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NOTRANJE ENOTE - KRMILNI SISTEMI FTXR28E FTXR42E FTXR50E CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G FTXG25J FTXG35J CTXG50J FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Ožičen daljinski upravljalnik BRC944B2

Adapter za priključitev ure Normalni odprti kontakt KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413AA1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

Daljinski upravljalnik Normalni odprti pulzni kontakt KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413AA1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

Centralizirana nadzorna plošča Do 5 sob KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2)

Centralni daljinski upravljalnik DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51

Združen nadzor vklop/izklop DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51

Programiran časovnik DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51

Adapter vmesnika KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3)

Opombe

(1) Adapter za napeljavo dobavi Daikin. Ura in druge naprave: se nabavijo lokalno.

(2) Adapter za napeljavo je poleg tega zahtevan za vsako notranjo enoto.

(3) Za adapter DIII-net

NOTRANJE ENOTE FTXR28E FTXR42E FTXR50E CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G FTXG25J* FTXG35J* CTXG50J* FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Komplet filtra za čiščenje in deodoriranje zraka brez okvirja KAF974B42S

Filter za dovod zraka z okvirjem KAF963A43

Zaščita pred tatovi za daljinski upravljalnik KKF936A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF917AA4 KKF917AA4 KKF936A4 KKF917AA4

Sesalna rešetka KDGF19A45 KDGF19A45

Fotokatalitski filter za čiščenje zraka s titanovim apatitom brez okvirja KAF970A47 (1) KAF968A42 (1)

Fotokatalitski filter za deodoracijo, z okvirjem KAZ917B41

Fotokatalitski filter za deodoracijo, brez okvirja KAZ917B42

Filter za čiščenje zraka z okvirjem KAF925B41

Filter za čiščenje zraka brez okvirja KAF925B42

Opomba

(1) Standarden dodatek

NOTRANJE ENOTE - KRMILNI SISTEMI FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G FTXS71G

Ožičen daljinski upravljalnik BRC944A2B BRC944B2 BRC944B2

Adapter za priključitev ure Normalni odprti kontakt KRP413AA1S KRP413AA1S (1) 

Daljinski upravljalnik Normalni odprti pulzni kontakt KRP413AA1S KRP413AA1S (1)

Centralizirana nadzorna plošča Do 5 sob KRC72A KRC72A (2)

Centralni daljinski upravljalnik DCS302CA61 DCS302CA51

Združen nadzor vklop/izklop DCS301BA61 DCS301BA51

Programiran časovnik DST301BA61 DST301BA51

Adapter vmesnika KRP980A1 (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3)

Opombe

(1) Adapter za napeljavo dobavi Daikin. Ura in druge naprave: se nabavijo lokalno.

(2) Adapter za napeljavo je poleg tega zahtevan za vsako notranjo enoto.

(3) Za adapter DIII-net

NOTRANJE ENOTE FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G FTXS71G

Zaščita pred tatovi za daljinski upravljalnik KKF917A4 KKF917AA4 KKF910A4 KKF917A4

Sesalna rešetka -

Fotokatalitski filter za čiščenje zraka s titanovim apatitom brez okvirja KAF971A42 (1) KAF952B42 (1) KAF968A42 (1) KAF952B42 (1)

Kabel za sklop daljinskega upravljalnika (3 m) BRCW901A03

Kabel za sklop daljinskega upravljalnika (8 m) BRCW901A08

Opomba

(1) Standarden dodatek

ZUNANJE ENOTE RXR28E RXR42E RXR50E RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV RXS20G RXS25G RXS35G RXS42G RXS50G RXS60G RXS60F* RXS71F* RXG25J RXG35J 3MXS/4MXS/5MXS 2MXU-G RMXS-EV

Rešetka za prilagoditev smeri zraka KPW937A4 KPW937B4 KPW945AA4 KPW937AA4 KPW945AA KPW45AA4 KPW945AA4 KPW937AA4 KKPW945AA4 KKPW945AA4

Izpustni čep (1) KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4 KKP945A4 KPW937AA4 KKP937A4 KKP945A4 KKP937A4 KKP937A4 KKPJF180

Napeljava veje za hladilno tekočino za dvojno KHRQ22M20TA

Komplet podaljška cevi za vlaženje (2 m) KPMH942A402

Prenosni spoj za vlaženje (10 kom) KPMJ942A4

L-rokav za vlaženje (10 kom) KPMH950A4L

Cev za vlaženje (10 m)(l) KPMH942A42 KPMH996A10S

Cev za vlaženje (15 m)(l) KPMH996A11S

Dobavitelj vej (2 prostora) BPMKS9672B2 BPMKS9672B2

Dobavitelj vej (3 prostori) BPMKS9673B3 BPMKS9673B3

Opomba

(1) Standarden dodatek

*Opomba: sive celice vsebujejo prelminarne podatke

*Opomba: sive celice vsebujejo prelminarne podatke

*Opomba: sive celice vsebujejo prelminarne podatke

*Opomba: sive celice vsebujejo prelminarne podatke

Ločeno
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Ta publikacijaje namenjena samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za podjetje 

Daikin Europe N.V.. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino te brošure po svojem najboljšem vedenju. 

Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki 

so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega 

opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača vsako odgovornost za posredno ali neposredno škodo 

v najširšem smislu, ki bi lahko bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo te brošure. Vsa vsebina 

je avtorsko delo Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. sodeluje v programih Eurovent 

Certification Programme for Air Conditioners (AC), Liquid 

Chilling Packages (LCP) and Fan Coil Units (FC); certificirani 

podatki certificiranih modelov so navedeni v imeniku 

Eurovent Directory. Multi enote so certificirane po 

Euroventu za kombinacije do 2 notranjih enot.

Enkratni položaj podjetja Daikin kot proizvajalca 

klimatskih naprav, kompresorjev in hladilnih sredstev 

pomeni, da je zelo povezano z okoljevarstvenimi 

vprašanji. Že več let ima podjetje Daikin vizijo postati 

vodilni proizvajalec izdelkov, ki imajo omejen vpliv na 

okolje. Ta izziv zahteva okoljevarstveno načrtovanje in 

razvoj široke palete izdelkov in sistemov upravljanja 

energije, ki imajo za posledico prihranek energije in 

zmanjševanje odpadkov. 

Izdelke Daikin distribuira:

PERFECT C°MFORT
v vseh letnih časih

2010
 DAIKIN AIRCONDITIONING Central Europe HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge

www.daikin-ce.com




