
ARH45LH
ARHC45LC

ARH54LU
ARHC54LC

Opcijsko

Ker je ohišje manjše, teža vgrajenih
materialov pa nižja, je montaža preprostejša.

Enostavna montaža zaradi
manjše velikosti in teže

Model za doseganje
visokega statičnega tlaka

Opcijski dodatki
Dolgotrajni filter: 
UTD-LF60KA
Daljinski senzor: 
UTD-RS100
Oprema za zunanji nadzor: 
UTD-ECS5A
Preprosti daljinski upravljalnik: 
UTB-GPB

MAX. 250pa

Žični D.U.

Udobje povečate s prigraditvijo dodatnega temperaturnega tipala k 
obstoječemu na daljinskem upravljalniku;
ker ima daljinski upravljalnik funkcijo izbire tipala za merjenje 
temperature v prostoru, lahko sami izberete tisto tipalo, 
ki vam najbolj ustreza za trenutno počutje.

Primer izbire temperaturnega 
tipala v prostoru

Žični daljinski
upravljalnik

Daljinsko tipalo
(opcijsko)

Merilno točko
poljubno izberete

Dan NočTHERMO
SENSOR

aljinsko tipalo
(opcijsko)



Maska ustreza velikosti evropskih
stropnih panelov (650 x 650 mm).

Kompaktna velikost

235
400

580
Kondenčna črpalka za dvig do višine 400mm

Luknjičasta maska

650

65
0

(Enota: mm)

Dovod svežega zraka skozi že
pripravljeno odprtino.

Klimatiziran zrak se odvaja preko 
kanala.

Enosmerni 
izpih

Dvosmerni izpih

Odprtina za dovodni ali odvodni kanal

Dodatna maska (opcijski dodatek)

Opcijski dodatki

770 mm

770 m
m

Dodatna maska Luknja v stropu

Notranja enota (maska)650 mm

65
0 

m
m

Prijeten izpih zraka

4-smerni izpih3-smerni izpih2-smerni izpih

4
3

2

1

1

2

3

4

4 stopnje izpiha 2-4 smerni izpih zraka

Široka maska: UTG-AGDA-W

Za AUG18UBZa AUG12/14UBZa AUG12/14UB

AUG14UBAUG12UB AUG18UB
Brezžični D.U.

Kanal Kanal

Svež
zrak

Koraki
Samodejno nihanje

Brezžični D.U.

Samodejno spreminjanje kota izpiha in njegovo nihanje. Izpih zraka v prostor je lahko v dve, tri ali štiri smeri.
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KOMPAKTNI KASETNI MODEL
ON-OFF

TEHNIČNE LASTNOSTI
Notranja enota
Zunanja enota

Hlajenje
Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje    V/S/N
Hlajenje

Notranja/Zunanja

Hlajenje/Gretje

Hlajenje/Gretje

Zunanja

Notranja

Model  
Vrsta
Napajanje

Moč

Delovna moč
EER - energijski razred
COP - energijski razred
Delovni tok
Razvlaževanje
Glasnost (notranja)
Glasnost (zunanja)
Pretok zraka

Velikost cevnega priključka (tekočina/plin)

Največja višinska razlika

ºC
Območje
delovanja
Hladilno sredstvo
Maska

Hlajenje
Gretje

kW

kW

l/h

W/W

dB(A)

V/ø/Hz

A

mm

m

mm
kg

mm
kg

AUG12UB
AOG12UB
230/1/50

3,55 
4,00 

1,24 / 1,21
2,86-C
3,31-C
5,5 / 5,4

1,3 
42/39/36

49
550 / 1600

235 x 580 x 580 
18

530x750x250~
34

6,35 / 9,52
20 (7,5)

8
0~43
-7~24
R410A

UTG-UDGD-W

AUG14UB
AOG14UB
230/1/50

3,95 
4,60 

1,40 / 1,42
2,82-C
3,24-C
6,3 / 6,3

1,5 
42/39/36

49
550 / 1600

235 x 580 x 580 
18

530x750x250
35

6,35 / 12,7
20 (7,5)

8
0~43
-7~24
R410A

UTG-UDGD-W

AUG18UB
AOG18UB
230/1/50

4,85 
5,40 

1,85 / 2,00
2,62-D
2,70-D
8,2 / 9,2

2,1 
44/41/37

52
620 / 3200

235 x 580 x 580 
18

650 x 830 x 320
52

6,35 /1 2,7
20 (7,5)

8
0~43
-7~24
R410A

UTG-UDGD-W

Neto dimenzije 
V x Š x D 
Teža

m3/h

Največja dolžina cevi (brez dodatne polnitve)



4 koraki izpiha
Prijeten izpih zraka

4-smerni izpih3-smerni izpih2-smerni izpih

Koraki
Samodejno nihanje

4 3 2 1
4321

Širok izpih zraka
Večje zračne lopute omogočajo izpih zraka na daljšo razdaljo
v vodoravni smeri.

Odprtina za dovodni ali odvodni kanal

Široka maska: UTG-AGEA-W

Dvosmerni izpih

Enosmerni izpih

Kanal

Kanal

Svež zrak

Enostavno vzdrževanje

Pralni filter in snemljiva maska 
Široka odprtina in dolgotrajni filter..

Dolgotrajni filter

Dolgotrajni
filter

Visoka zmogljivost filtra podaljšuje število čistilnih ciklov.

Škatla s krmilnim vezjem je zaradi široke odprtine preprosto dostopna.

Kondenčna črpalka za dvig
do višine 800mm

Opcijski dodatki

Pri običajnih modelih je razdalja do stropa
najmanj 300 mm (250 mm), pri tem modelu 
je namestitev možna že pri 265 mm (215 mm).

Običajni model

Običajni model

Novi model

250mm 300mm

215mm 265mm

25UU/30UU 36UU/45UU/54UU

Novi model

Enostavna namestitev

Višina prostora za montažo:

Stropna plošča 800 mm

Z namestitivijo električnih 
komponent znotraj 
naprave je omogočeno 
še lažje vzdrževanje.

(za montažerje)

AUG25UU AUG30UU AUG36UU AUG45UU AUG54UU

Žični D.U. Za AUG25UUZa AUG25UU Za AUG30UU Za AUG36/45UU Za AUG54UU

265300

Strop Strop

Samodejno spreminjanje kota izpiha in njegovo nihanje.

Izpih zraka v 2, 3 ali 4 smereh
Izpih zraka v prostor je lahko v dve, tri ali štiri smeri.

Dovod svežega zraka skozi
že pripravljeno odprtino.

Klimatiziran zrak se odvaja
preko kanala.
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KASETNI MODEL
ON-OFF

TEHNIČNE LASTNOSTI
Notranja enota
Zunanja enota

Hlajenje
Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje    V/S/N
Hlajenje

Notranja/Zunanja

Hlajenje/Gretje

Hlajenje/Gretje

Zunanja

Notranja

Model  
Vrsta
Napajanje

Moč

Delovna moč
EER - energijski razred
COP - energijski razred
Delovni tok
Razvlaževanje
Glasnost (notranja)
Glasnost (zunanja)
Pretok zraka

Velikost cevnega priključka (tekočina/plin)

Največja višinska razlika

ºC
Območje
delovanja
Hladilno sredstvo

Hlajenje
Gretje

kW

kW

l/h

W/W

dB(A)

V/ø/Hz

A

mm

m

mm
kg

mm
kg

AUG25UU
AOG25UU
230/1/50

7,00 
7,80 

2,65 / 2,35
2,64-D
3,32-D

11,8 / 10,5
2,5 

44/42/39
53

1100 / 3200
246x830x830

34
650x830x320

59
9,52 / 15,88

25 (7,5)
15

0~43
-7~24
R410A

AUG30UU
AOG30UU
230/1/50

8,40 
9,50 

2,95 / 2,78
2,85-C
3,42-C

13,6 / 13,1
3,0 

46/44/39
53

1250 / 3300
246x830x830

34
830x900x330

69
9,52 / 15,88

30 (7,5)
15

0~43
-7~24
R410A

AUG36UU
AOG36UU
400/3/50
10,50 
11,80 

3,48 / 3,65
3,02-B
3,23-B
5,9 / 6,2

4,0 
48/44/41

54
1500 / 6100

296x830x830
37

1165x900x330
94

9,52 / 15,88
50 (20)

30
0~43
-7~24
R410A

AUG45UU
AOG45UU
400/3/50
12,70 
14,30 

4,38 / 4,39
2,9

3,26 
7,7 / 7,7

5,0 
49/47/43

54
1550/6100

296x830x830
40

1165x900x330
113

9,52 / 19,05
50 (20)

30
0~43
-7~24
R410A

AUG54UU
AOG54UU
400/3/50
14,50 
16,50 

5,16 / 5,3
2,81
3,11 

9,5 / 9,5
6,0 

52/48/45
54

1700 / 6300
296x830x830

40
1290x900x330

118
9,52 / 19,05

50 (20)
30

0~43
-10~24
R410A

Neto dimenzije 
V x Š x D 
Teža

m3/h

Največja dolžina cevi (brez dodatne polnitve)
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Hlajenje
Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje/Gretje

Gretje
Hlajenje

Hlajenje/Gretje

Notranja/Zunanja
Hlajenje

Hlajenje V/S/N

Zunanja

Notranja

Za ABG18/24UBZa ABG18/24UBZa ABG14UBZa ABG14UB

Prilagodljiva namestitev

(Enote : mm)

Dvojne lopute z na novo razvitimi posebnimi 
nastavitvami, ki omogočajo, da tok hladnega 
zraka hitro doseže vsak kotiče k
prostoru.

990
199

655

Simetrična, tanka in kompaktna oblika

Prijetna oblikaDvojno samodejno nihanje

Nihanje gor in dol Nihanje desno in levo 

Nove zračne lopute

To funkcijo imajo vse notranje enote, razen 
kanalskih.

Samodejno zapiranje loput

(Enote : mm)

990
199

655

Izbira petih stopenj Izbira sedmih korakov

5

5
4

3
2

1

6
7

1
2 43

Nihanje : hlajenje
sušenje in ventilacija

Koraki

Nihanje: gretje in
ventilacija

Primer namestitve pod strop
Talna naprava Stropna naprava

Primer namestitve na tla
Talna naprava

ABG14UB ABG18UB ABG24UB

Brezžični D.U.

TALNO-STROPNI UNIVERZALNI MODEL

I

TEHNIČNE LASTNOSTI
ABG14UB
AOG14UB

230/1/50
4,00 
4,70 

1,42 / 1,35
2,82-C
3,48-C

6,3 / 6,0
1,5 

41/38/35
49

640 / 1600
199x990x655

28
530x750x250

35
6,35 / 12,7

15 (7,5)
8

0~43
-6~24
R410A

230/1/50
5,40 
6,00 

1,90 / 1,85
2,84-C
3,24-C

8,6 / 8,3
2,0 

47/42,5/38
52

780 / 3200
199x990x655

28
650x830x320

52
6,35 / 15,88

20 (7,5)
8

0~43
-6~24
R410A

ABG18UB
AOG18UB

230/1/50
6,50 
7,40 

2,42 / 2,30
2,69-D
3,22-D

10,8 / 10,3
2,5 

50/46/42
53

880 / 3200
199x990x655

28
650x830x320

59
9,52 / 15,88

20 (7,5)
8

0~43
-6~24
R410A

ABG24UB
AOG24UB

Notranja enota
Zunanja enota

Model 
Vrsta

Moč

Delovna moč
EER - energijski razred
COP - energijski razred
Delovni tok
Razvlaževanje

Napajanje

Glasnost (notranja)
Glasnost (zunanja)
Pretok zraka

Neto dimenzije
V x Š x D 
Teža

Velikost cevnega priključka (tekočina/plin)
Največja dolžina cevi (brez dodatne polnitve)
Največja višinska razlika
Območje 
delovanja
Hladilno sredstvo

ºC

kW

kW

W/W

V/ø/Hz

I/h
A

dB(A)

m3/h
mm
kg

mm
kg

mm

m

ON-OFF

Kombinacija smeri nihanja desno / levo in gor / dol 
s tridimenzionalnim nadzorom zračnega toka.
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Hlajenje
Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje/Gretje

Gretje
Hlajenje

Hlajenje/Gretje

Notranja/Zunanja
Hlajenje

Hlajenje V/S/N

Zunanja

Notranja

Za  ABG30UB Za ABG36/45UB Za ABG54UB

Osnovna namestitev, ko je
notranja enota obešena pod strop.

Namestitev z notranjo enoto,
delno vgrajeno v strop. Naprava 
se pričvrsti v strop.

Namestitev, ko je notranja enota
pritrjena na steno. Uporablja se, kadar 
naprava ne more biti pritrjena na strop 
zaradi premalo prostora ali premajhne
nosilnosti stropa.

Namestitev
(pritrdilni deli niso 
priloženi)

Odprto Vgrajeno Na steno Prilega se v vsak ambient.
Nevpadljiva in moderna oblika

Samodejno nihanje loput in zračnega toka
Dvojno samodejno nihanje

Filter

Svež zrak

Nihanje : Hlajenje in sušenje
Koraki

Nihanje : Gretje in ventilacija

ABG30UB ABG36UB ABG45UB ABG54UB

Prirobnica (okrogla): UTD-RF204
Kondenčna črpalka: UTR-DPB24T

Opcijski dodatki

Dovod svežega zraka

Dolgotrajni filter

Kondenčna črpalka
(opcijsko)

ZunanjostNotranjost

1

2

3

4
5

Izbira sedmih stopenj Izbira petih korakov

Nihanje desno in levo Nihanje gor in dol

Brezžični D.U.

STROPNI MODEL

TEHNIČNE LASTNOSTI
ABG30UB
AOG30UB

230/1/50
8,40 
9,50 

2,95 / 2,78
2,85-C
3,42-C

13,6 / 13,1
3,0 

42/39/35
53

1450 / 3300
240x1660x700

48
830x900x330

69
9,52 / 15,88

30 (7,5)
15

0~43
-7~24
R410A

400/3/50
10,50 
11,80 

3,48 / 3,45
3,02-B
3,42-B

5,9 / 6,2
4,0 

45/42/37
54

1660 / 6100
240x1660x700

48
1165x900x330

94
9,52 / 15,88

50 (20)
30

0~43
-10~24
R410A

ABG36UB
AOG36UB

400/3/50
12,70 
14,30 

4,38 / 4,39
2,90
3,26 

7,7 / 7,7
5,0 

48/46/41
54

1850 / 6100
240x1660x700

48
1165x900x330

113
9,52 / 19,05

50 (20)
30

0~43
-10~24
R410A

ABG45UB
AOG45UB

400/3/50
14,50 
16,50 

5,16 / 5,30
2,81
3,11 

9,5 / 9,5
6,0 

52/50/46
54

2200 / 6300
240x1660x700

48
1290x900x330

118
9,52 / 19,05

50 (20)
30

0~43
-10~24
R410A

ABG54UB
AOG54UB

Notranja enota
Zunanja enota

Model 
Vrsta

Moč

Delovna moč
EER - energijski razred
COP - energijski razred
Delovni tok
Razvlaževanje

Napajanje

Glasnost (notranja)
Glasnost (zunanja)
Pretok zraka

Neto dimenzije
V x Š x D 
Teža

Velikost cevnega priključka (tekočina/plin)
Največja dolžina cevi (brez dodatne polnitve)
Največja višinska razlika
Območje
delovanja
Hladilno sredstvo

Hlajenje
Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje/Gretje

Gretje
Hlajenje

Hlajenje/Gretje

Notranja/Zunanja
Hlajenje

Hlajenje

Zunanja

Notranja

ºC

kW

kW

W/W

V/ø/Hz

I/h
A

dB(A)

m3/h
mm
kg

mm
kg

mm

m

ON-OFF

Brezžični D.U.



Hlajenje
Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje/Gretje

Gretje
Hlajenje

Hlajenje/Gretje

Notranja/Zunanja
Hlajenje

Hlajenje V/S/N

Zunanja

Notranja

TEHNIČNE LASTNOSTI
ARG7UU
AOG7UU
230/1/50

2,15 
2,45 

0,76 / 0,76
2,83-C
3,22-C

3,6 / 3,6
0,8 

31/28/26
48

340 / 1600
217x663x595

18
530x750x250

28
6,35 / 9,52

15 (7,5)
8

0~43
-6~24
R410A

230/1/50
5,40 
6,00 

1,92 / 1,87
2,81-C
3,21-C

8,8 / 8,7
1,6 

43/40/36
52

1000 / 3200
217x953x595

25
650x830x320

52
6,35 / 15,88

20 (7,5)
8

0~43
-6~24
R410A

230/1/50
2,70 
3,10 

0,96 / 0,96
2,81-C
3,23-C

4,4 / 4,5
1,0 

35/33/31
48

420 / 1600
217x663x595

18
530x750x250

30
6,35 / 9,52

15 (7,5)
8

0~43
-6~24
R410A

ARG9UU
AOG9UU

230/1/50
3,50 
4,00 

1,24 / 1,21
2,82-C
3,31-C

5,5 / 5,4
1,2 

29/28/27
49

500 / 1600
217x953x595

25
530x750x250

34
6,35 / 9,52

15 (7,5)
8

0~43
-6~24
R410A

ARG12UU
AOG12UU

230/1/50
4,00 
4,70 

1,42 / 1,35
2,82-C
3,48-C

6,3 / 6,0
1,5 

34/32/30
49

640 / 1600
217x953x595

25
530x750x250

35
6,35 / 12,70

15 (7,5)
8

0~43
-6~24
R410A

ARG14UU
AOG14UU

ARG18UU
AOG18UU

Notranja enota
Zunanja enota

Model
Vrsta

Moč

Delovna moč
EER - energijski razred
COP - energijski razred
Delovni tok
Razvlaževanje

Napajanje

Glasnost (notranja)
Glasnost (zunanja)
Pretok zraka

Neto dimenzije 
V x Š x D 
Teža

Velikost cevnega priključka (tekočina/plin)
Največja dolžina cevi (brez dodatne polnitve)
Največja višinska razlika
Območje
delovanja
Hladilno sredstvo
Statični tlak meritev je 0 Pa.

ºC

kW

kW

W/W

V/ø/Hz

I/h
A

dB(A)

m3/h
mm
kg

mm
kg

mm

m
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KOMPAKTNI KANALSKI MODEL
ON-OFF

Žični D.U.Žični D.U.

Za ARG12UU/14UUARG12UU/14UU

Vgradnja navpično / vodoravno

Žični D.U.i D.U. Za ARG18UUU ARG18UUZa 

Vgradnja navpično / vodoravno

ŽičnVgradnja navpično / vodoravno

Prilagodljiva montaža 

Naprava, skrita v parapetu

Naprava, skrita v stropu

Dovod svežega zraka

Zadnja stran

Spodnja stran

Filter

Dvodelni filter

ARG7/9UU ARG12/14/18UU

Trodelni filter

Opcijski dodatki
Daljinski senzor: UTD-RS100
Preprosti daljinski upravljalnik: UTB-GPB
Črpalka za odvod kondenza: UTZ-PX1NBA
IR sprejmnik: UTY-LRJG1

Max. dolžina: 10m

 IR sprejemnik Brezžični D.U.

Opcijske dodatek za udobje
IR sprejemnik in daljinski upravljalnik

ARG7UU ARG9UU

ARG12UU ARG14UU ARG18UU

Opcijsko

Opcijsko

IR sprejemnik

Opcijsko

IR

IR sprejemnik

Opcijsko

IR Za nik

Opcij ko

R sprejemn

Opcijsko

nik

Opcijsko

R sprejemn

Opcijsko

Fleksibilnost pri zajemu zraka 
omogoča različne načine montaže.



Hlajenje
Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje/Gretje

Gretje
Hlajenje

Hlajenje/Gretje

Notranja/Zunanja
Hlajenje

Hlajenje V/S/N

Zunanja

Notranja

TEHNIČNE LASTNOSTI
ARG25UU
AOG25UU

230/1/50
7,00 
7,70 

2,65 / 2,33
2,64-D
3,30-D

11,8 / 10,5
2,5 

38/36/34
53

1100 / 3200
270x1135x700

43
650 x 830 x 320

59
9,52 / 15,88

25 (7,5)
15

0~43
-7~24
R410A

400/3/50
12,70 
14,30 

4,38 / 4,39
2,9

3,26 
7,7 / 7,7

5,0 
44/42/40

54
1800 / 6100

270x1135x700
45

1165x900x330
113

9,52 / 19,05
50 (20)

30
0~43

-10~24
R410A

230/1/50
8,40 
9,50 

2,99 / 2,63
2,81-C
3,61-C

14,0 / 12,4
3,0 

40/38/36
53

1400 / 3300
270x1135x700

43
830x900x330

69
9,52 / 15,88

30 (7,5)
15

0~43
-7~24
R410A

ARG30UU
AOG30UU

230/1/50
10,50 
12,70 

3,60 / 3,65
2,92-C
3,48-C

16,0 / 16,5
3,5 

43/41/39
54

1750 / 6100
270x1135x700

43
1165x900x330

98
9,52 / 15,88

50 (20)
30

0~43
-10~24
R410A

ARG36UU
AOG36U(1)

400/3/50
10,50 
12,70 

3,60 / 3,65
2,92-C
3,48-C

6,1 / 6,2
3,5 

43/41/39
54

1750 / 6100
270x1135x700

43
1165x900x330

94
9,52 / 15,88

50 (20)
30

0~43
-10~24
R410A

ARG36UU
AOG36UU

ARG45UU
AOG45UU

Notranja enota
Zunanja enota

Model
Vrsta

Moč

Delovna moč
EER - energijski razred
COP - energijski razred
Delovni tok
Razvlaževanje

Napajanje

Glasnost (notranja)
Glasnost (zunanja)

Velikost cevnega priključka (tekočina/plin)
Največja dolžina cevi (obremenitev)
Največja višinska razlika
Območje
delovanja
Hladilno sredstvo

Hlajenje
Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje/Gretje

Gretje
Hlajenje

Hlajenje/Gretje

Notranja/Zunanja
Hlajenje

Hlajenje

Zunanja

Notranja

ºC

kW

kW

W/W

V/ø/Hz

I/h
A

dB(A)

m3/h
mm
kg

mm
kg

mm

m

Statični tlak meritev je 100 Pa.
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KANALSKI MODEL
ON-OFF

Za ARG25UUZa ARG25UU Za ARG36U(1)/36UU/45UU

Žični D.U.

ZZa ARZa ARG30UU

Opcijsko

Majhna in kompaktna oblika
Za model z zajemom zraka na 
zadnji strani je višina naprave 
samo 270 mm, ker je krmilnik 
vgrajen v ohišje naprave.

270 mm

1.200 1.135 mm

Krmilnik je 
nameščen v ohišju

Nameščanje dolgotrajnega filtra  
(opcijski dodatek) v eni potezi

Načini namestitve
Skrito v strop

Viseče s stropa

Enostavno vzdrževanje
Model z zajemom zraka na zadnji strani

1. Krmilnik
2. Zaščita ventilatorja
3. Ventilator
4. Motor

1

4

32

Spodnja maksa: 2 dela

Odvod kondenzata v dveh smereh

Odvod kondenzata levo-desno
Kanalska notranja enota

Opcijski dodatki
Daljinski senzor: UTD-RS100
Oprema za zunanji nadzor: UTD-ECS5A
Preprosti daljinski upravljalnik: UTB-GPB
Kondenčna črpalka: UTZ-PX1NBA
Dolgotrajni filter: UTD-LF25NA

ARG25UU ARG30UU ARG36U(1)
ARG36UU

ARG45UU

Pretok zraka

Neto dimenzije 
V x Š x D 
Teža

Spodnja maska je izboljšana, saj je sestavljena
iz dveh delov - prednjega in zadnjega. Prav 
tako je iz dveh delov sestavljena snemljiva 
notranja zaščita ventilatorja - spodnjega in 
zgornjega. Vzdrževanje motorja in ventilatorja 
je zato preprosto: odstraniti morate le zadnjo 
masko in spodnji del zaščite ventilatorja.



TEHNIČNE LASTNOSTI
Notranja enota
Zunanja enota

Model 
Vrsta

ARG60UU
AOG60UU

400/3/50
16,50 
19,50 

6,06 / 5,54
2,72
3,52

10,2 / 9,8
4,0 

49/45/42
54

3500 / 6300
400x1050x500

50
1290x900x330

118
9,52 / 19,05

50 (20)
30

0~43
-10~24
R410A

380-415/3/50
24,80-25,40
28,90-29,50

12,2-12,5/12,2-12,5
2,03-2,03
2,37-2,36
19,5 / 19,5

7,5 
50,5
59

4300/9800
450x1550x700

85
1380x1300x650

245
12,70 / 28,58

50 (20)
30

0~46
-10~21
R407C

ARG90TL
AOG90TL

Nižja glasnost
Odrezani robovi prednje maske in ohišja ventilatorja običajne notranje enote
zmanjšujejo turbulentni pretok zraka.
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KANALSKI MODEL z visokim statičnim tlakom

Žični D.U.

Nižj l t

Žični D.U.

Opcijsko

Prenosnik toplote
Plastični ventilator 
(ø225mm)

Ohišje
(iz plastike)

500 mm

40
0 

m
m

 (ARG60UU) Plastični ventilator [45dB(A)]  
(ARG60UU)

Opcijski dodatki
Dolgotrajni filter: UTD-LF60KA (za ARG60UU)
Preprosti daljinski upravljalnik: UTB-GPB
Daljinski senzor: UTD-RS100
Dodatek za zunanji nadzor: UTD-ECS5 (za ARG60UU)

Zaradi plastičnega ohišja in ventilatorja je glasnost nižja.

Primer izbire temperaturnega tipala
v prostoru

Žični daljinski
upravljalnik

Daljinski senzor
(opcijsko)

Merilna točka
se poljubno izbira.

Dan NočTHERMO
SENSOR

Temperaturno tipalo
v spalnici (ponoči)

Daljinski upravljalnik
v dnevni sobi
(podnevi)

Senzorski del

1. Žični daljinski upravljalnik s toplotnim tipalom

1 2 3

Izbira temperaturnega tipala v prostoru
Tedenski časovnik
Zakasnitveni časovnik
Skupinski upravljalnik

Prihranek energije
Samodejni preklop hlajenje / gretje
Vroči pričetek delovanja (gretje)

Zaklepanje za otroke
Dvojni daljinski upravljalnik
(opcijsko)
Samodejni ponovni zagon

3. Daljinski senzor (opcijsko)

Dolgotrajni filter (opcijsko)

Izhodna vrata (tovarniško pripravljena)

Doseganje udobja
Izberete lahko različne daljinske upravljalnike in tipala.

2. Preprosti daljinski upravljalnik (opcijsko)

Moč

Delovna moč
EER - energijski razred
COP - energijski razred
Delovni tok
Razvlaževanje

Napajanje

Glasnost (notranja)
Glasnost (zunanja)
Pretok zraka

Neto dimenzije
V x Š x D 
Teža

Velikost cevnega priključka (tekočina/plin)
Največja dolžina cevi (brez dodatne polnitve)
Največja višinska razlika
Območje
delovanja
Hladilno sredstvo
Statični tlak meritev za ARG60UU je 100 Pa in za ARG90TL 196 Pa.

Hlajenje
Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje/gretje

Gretje
Hlajenje

Hlajenje/gretje

Notranja/Zunanja
Hlajenje

Hlajenje V/S/N

Zunanja

Notranja

ºC

kW

kW

W/W

V/ø/Hz

I/h
A

dB(A)

m3/h
mm
kg

mm
kg

mm

m

ARG90TL

ARG60UU

MAX.300Pa 

Žični D.U.

ON-OFF

Model za doseganje
visokega statičnega tlaka
Model: ARG90TL

Udobje povečate s prigraditvijo dodatnega temperaturnega tipala k 
obstoječemu na daljinskem upravljalniku;
ker ima daljinski upravljalnik funkcijo izbire tipala za merjenje 
temperature v prostoru, lahko sami izberete tisto tipalo, 
ki vam najbolj ustreza za trenutno počutje.

Zanesljivost in udobje



37

OKENSKI MODEL

Filter lahko enostavno očistite, ne
da bi odstranili prednjo masko.

Za model AFH

Enostavno čiščenje filtra

minimum

140° maksimum

Nihanje

Smer izpiha lahko poljubno
izberete
Veliko območje izpihanega zraka za večje udobje.

Lopute omogočajo kot izpiha do 140°, zaradi česar
se zrak v prostoru učinkovito porazdeljuje.

TEHNIČNE LASTNOSTI
EnotaModel

Moč

Delovna moč
EER - energ. razred
COP - energ. razred

Napajanje

Delovni tok

Glasnost
Pretok zraka

Razvlaževanje

Območje
delovanja

Neto dimenzije V x Š x D
Teža

Hladilno sredstvo

Lastnosti

Super moč
Super tiho
Super valovanje
Instant izmenjava zraka
Instant izmenjava zraka
Pralna maska

Hlajenje
Gretje

Hlajenje/Gretje

Hlajenje
Gretje

Hlajenje/Gretje

Hlajenje
m3/h

V/N

kW

kW

W/W

V/ø/Hz

dB(A)

mm
kg

A
l / h

AKH9UB
230/1/50

2,80 
2,90 

1,05/0,93
2,67 - C
3,12 - C
4,7/4,2

0,9 
50,5/41,5

350
349x457x581

33
21~43
0~21

R410A

AMH12UA
230/1/50

3,45 
3,60 

1,40/1,30
2,46 - D
2,70 - D
6,2/5,8

1,1 
52/48
530

375x560x650
45

21~43
0~21

R410A

AFH16UA
230/1/50

4,55 
4,30 

1,81/1,62
2,51 - D
2,65 - D
8,0/7,2

2,1 
56,5/51,5

620
400x660x633

61
21~43
0~21

R410A

Hlajenje
Gretje

ºC

AKH9UB

AMH12UA

AFH16UA

ON-OFF




