
KIT-E10-HB4EA // KIT-E15-HB4EA // KIT-E18-HB4EA // KIT-E21-HB4EA
ZDRAV ZRAK 
·	 Filter z antialergenskim delovanjem Alleru-buster 

(kot dodatna možnost) CZ-SA14P
·	 Funkcija za odstranjevanje neprijetnih vonjav

ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN PRIJAZNOST DO OKOLJA
·	 Sistem z inverterjem največje učinkovitosti

UDOBJE
·	 Izredno tiho delovanje
·	 Način delovanja visoke zmogljivosti
·	 Samodejni nadzor vertikalne smeri zračnega toka
·	 Temperatura okolja
·	 Način vročega zagona
·	 24-urni časovnik za vklop/izklop
·	 Samodejna vzpostavitev delovanja po izpadu elek-

tričnega toka

PREPROSTA UPORABA
·	 Ergonomičen infrardeči daljinski upravljalnik

PREPROSTA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE
·	 Snemljiva pralna plošča notranje enote
·	 Dostop za vzdrževanje naprave preko zgornje  

plošče zunanje enote

CU-E10HBEA
CU-E15HBEA
CU-E18HBEA
CU-E21HBEA

Vključen pri 
zunanji enoti

Plinska cev

Vhod za zrak

(Povezovalni zaklep)
(Stropna odprtina)
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4-SMERNA KASETNA KLIMATSKA NAPRAVA 90 X 90 // INVERTER+ FS 
			   2,5 KM	 3,0 KM	 4,0 KM 	 4,0 KM 	 5,0 KM 	 5,0 KM 	 6,0 KM
MODEL 			   KIT-F24DB4E5	 KIT-F28DB4E5	 KIT-F34DB4E5	 KIT-F34DB4E8	 KIT-F43DB4E5	 KIT-F43DB4E8	 KIT-F50DB4E8
Notranja enota 			   CS-F24DB4E5	 CS-F28DB4E5	 CS-F34DB4E5	 CS-F34DB4E5	 CS-F43DB4E5	 CS-F43DB4E5	 CS-F50DB4E5
Zunanja enota 			   CU-L24DBE5	 CU-L28DBE5	 CU-L34DBE5	 CU-L34DBE8	 CU-L43DBE5	 CU-L43DBE8	 CU-L50DBE8
Plošča 			   CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P
Brezžično upravljanje 	 Vključeno v paketu 		  CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B
Žični daljinski upravljalnik 	 Kot dodatna možnost 		  CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C
Zmogljivost hlajenja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 6,30 (2,10-7,10)	 7,10 (2,20-8,00)	 10,00 (4,00-12,00)	 10,00 (4,00-12,00)	 12,50 (4,00-14,00)	 12,50 (4,00-14,00)	 14,00 (4,00-16,00)
	 Nominalna (Min-Maks) 	 kCal/h	 5,418 (1,806-6,106)	 6,106 (1,892-6,880)	 8,600 (3,440-10,320)	 8,600 (3,440-10,320)	 10,750 (3,440-12,040)	 10,750 (3,440-12,040)	 12,040 (3,440-13,760)
Raven energijske učinkovitosti - EER 1)	 Nominalna (Min-Maks) 	  	 3,71 (4,20-3,23)	 3,55 (3,67-3,34)	 3,86 (3,48-3,75)	 3,86 (3,48-3,75)	 3,43 (3,34-3,69)	 3,43 (3,34-3,69)	 3,01 (3,34-3,23)
Vhodna moč hlajenja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 1,70 (0,50-2,20)	 2,00 (0,60-2,40)	 2,59 (1,15-3,20)	 2,59 (1,15-3,20)	 3,64 (1,20-3,80)	 3,64 (1,20-3,80)	 4,65 (1,20-4,95)
Zmogljivost gretja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 7,10 (2,20-8,00)	 8,00 (2,30-8,50)	 11,20 (4,00-14,00)	 11,20 (4,00-14,00)	 14,00 (4,00-16,00)	 14,00 (4,00-16,00)	 16,00 (4,00-18,00)
	 Nominalna (Min-Maks) 	 kCal/h	 6,106 (1,892-6,880)	 6,880 (1,978-7,310)	 9,632 (3,440-12,040)	 9,632 (3,440-12,040)	 12,040 (3,440-13,760)	 12,040 (3,440-13,760)	 13,760 (3,440-15,480)
Koeficient enegijske	 Nominalna (Min-Maks) 	  	 3,86 (4,40-2,58)	 3,79 (3,83-2,65)	 3,86 (3,64-3,41)	 3,86 (3,64-3,41)	 3,61 (3,48-3,27)	 3,61 (3,48-3,27)	 3,41 (3,48-3,05) 
učinkovitosti pri gretju - COP 1)

Vhodna moč gretja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 1,84 (0,50-3,10)	 2,11 (0,60-3,20)	 2,90 (1,10-4,10)	 2,90 (1,10-4,10)	 3,88 (1,15-4,90)	 3,88 (1,15-4,90)	 4,69 (1,15-5,90)
Letna poraba energije 2)		  kWh	 850	 1000	 1295	 1295	 1820	 1820	 2325
Notranja enota 									       
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 1,080 / 1,080	 1,200 / 1,200	 1,620 / 1,620	 1,620 / 1,620	 1,860 / 1,860	 1,860 / 1,860	 1,920 / 1,920
Zmogljivost odstranjevanja vlage		  l/h	 3,6	 4,2	 6,0	 6,0	 7,9	 7,9	 9,0
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja / Nizka) 	dB(A)	 36 / 32	 38 / 33	 42 / 37	 42 / 37	 46 / 41	 46 / 41	 47 / 42
	 Gretje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 36 / 32	 38 / 33	 42 / 37	 42 / 37	 46 / 41	 46 / 41	 47 / 42
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 51	 53	 57	 57	 61	 61	 62
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 51	 53	 57	 57	 61	 61	 62
Mere 	 notranje enote (V x Š x G) 	 mm	 246 x 840 x 840	 246 x 840 x 840	 288 x 840 x 840	 288 x 840 x 840	 288 x 840 x 840	 288 x 840 x 840	 288 x 840 x 840
	 Plošča (V x Š x G) 	 mm	 45 x 950 x 950	 45 x 950 x 950	 45 x 950 x 950	 45 x 950 x 950	 45 x 950 x 950	 45 x 950 x 950	 45 x 950 x 950
Neto teža 	 notranje enote 	 kg	 26	 26	 28,5	 28,5	 28,5	 28,5	 28,5
	 Plošča	 kg	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5
Filter za odstranjevanje prahu 			   Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da
Filter z antialergenskim delovanjem	 Kot dodatna možnost 		  CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P
Zunanja enota 									      
Napajanje 		  V	 220 - 240	 220 - 240	 220 - 240	 380 - 415	 220 - 240	 380 - 415	 380 - 415
Povezava 		  mm²	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5
Jakost toka pri hlajenju 	 Nominalna (Min / Maks) 	 A	 7,7	 9,2	 11,7	 4,1	 16,5	 5,8	 7,1
Jakost toka pri gretju 	 Nominalna (Min / Maks)	 A	 8,4	 9,6	 13,2	 4,6	 17,6	 6,1	 7,2
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 2,880 / 2,880	 2,880 / 2,880	 5,880 / 5,880	 5,880 / 5,880	 5,880 / 5,880	 5,880 / 5,880	 5,880 / 5,880
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB(A)	 47	 48	 52	 52	 53	 53	 54
	 Gretje (Najvišja) 	 dB(A)	 49	 50	 54	 54	 55	 55	 56
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 63	 64	 66	 66	 67	 67	 68
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 65	 66	 68	 68	 69	 69	 70
Mere	 V x Š x G 	 mm	 795 x 900 x 320	 795 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320
Neto teža 		  kg	 71	 71	 110	 110	 105	 105	 105
Cevne povezave 	 Premer tekočinske cevi 	 palci (mm)	 3/8” (9,52)	 3/8” (9,52)	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52)
	 Premer plinske cevi 	 palci (mm)	 5/8” (15,88)	 5/8” (15,88)	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88)
Hladilno sredstvo 	 R410A	 kg	 2,13	 2,35	 3,3	 3,3	 3,3	 3,3	 3,5
Višinska razlika (znotraj/zunaj) 4)	 Maks	 m	 30	 30	 30 	 30 	 30 	 30 	 30
Dolžina cevi	 Min - Maks 	 m	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50
Dolžina cevi brez povečanja 	 Maks	 m	 30	 30	 30	 30	 30	 30	 30 
količine hladilnega sredstva
Dodatni plin 		  g/m	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
Dodatek za nadzor območja 			   Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 
Temperaturno območje	 Hlajenje Min / Maks 	 °c	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43
delovanja, zunaj 3)	 Gretje Min / Maks 	 °c	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24

AA A A A A B

AA A A A A B

4-SMERNA KASETNA KLIMATSKA NAPRAVA 90 
X 90 // INVERTER+ FS
POPOLNA PONUDBA MAJHNIH, UČINKOVITIH, TIŠJIH IN ZMOGLJIVIH KASETNIH 
KLIMATSKIH NAPRAV ZA NAJZAHTEVNEJŠE STRANKE, Z MOČJO OD 2,5 KM DO 6,0 KM 
– NA ENO- IN TROFAZNI TOK

1)	Klasifikaciji EER in COP, klasifikaciji energijske varčnosti, veljata pri 220 – 240 V (2002 – 31 V) samo v skladu z evropsko direktivo //EC.
2)	Letna poraba je izračunana tako, da je vhodna moč pri 220 – 240 V pomnožena s povprečno 500 urami pri hlajenju letno.
3)	Raven zvočnega tlaka enot predstavlja vrednost za položaj 1 metra pred glavnim telesom in 1,5 metra od tal. Zvočni tlak je izmerjen v 

skladu s specifikacijami Eurovent 6/C/006-97.
4)	Kadar je zunanja enota nameščena višje kot notranja.

TEHNOLOŠKI POUDARKI
·	 Višji energijski razred za visoke pri-

hranke – celo pri -20 °C

·	 Način eco za 20-odstotne energijske 
prihranke

·	 Tedenski časovnik z 42 nastavitvami 
tedensko 

·	 3 koti nagiba za vnaprej programirane 
usmerjevalce

·	 Največja višinska razlika je 30 m 

·	 Preprost način odkrivanja napak

SPLOŠNE OPOMBE 	 Ocenjevalni pogoji 	 Hlajenje	 Gretje
	 Notranja temperatura zraka 	 27°C DB / 19°C WB	 20°C DB
	 Zunanja temperatura zraka 	 35°C DB / 24°C WB	 7°C DB / 6°C WB
DB: pri suhi atmosferi; WB: pri vlažni atmosferi 

*NA VOLJO KOT DODATNA MOŽNOST

*
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KOMERCIALNA UPORABA

KIT-F24DB4E5 // KIT-F28DB4E5 // KIT-F34DB4E5 // KIT-F34DB4E8 // KIT-F43DB4E5 
// KIT-F43DB4E8 // KIT-F50DB4E8
ZDRAV ZRAK 
·	 Filter z antialergenskim delovanjem Alleru-buster 

(kot dodatna možnost) CZ-SA11P

ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN PRIJAZNOST DO OKOLJA
·	 Sistem z inverterjem največje učinkovitosti
·	 Okolju prijazen hladilni plin R410A 

UDOBJE
·	 Hlajenje pri nizkih zunanjih temperaturah (do -20 ºC)
·	 3 vrste zračnega toka (3 koti odpiranja vnaprej pro-

gramiranih loput)
·	 Samodejni deflektorji
·	 Samodejna vzpostavitev delovanja po izpadu elek-

trične energije
·	 Samodejni nadzor delovanja ventilatorja

PREPROSTA UPORABA
·	 Tedenski časovnik za vklop/izklop (6 nastavitev 

dnevno in 42 nastavitev tedensko)
·	 Infrardeči daljinski upravljalnik
·	 Žični daljinski upravljalnik na voljo kot dodatna 

možnost

PREPROSTA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE
·	 Namestitev z obstoječimi cevmi
·	 Odtočna črpalka (do 750 mm)
·	 Funkcija samodejnega odkrivanja napak
·	 Nadzor kondenzacije
·	 Snemljiva pralna plošča notranje enote

CU-L34DBE5
CU-L34DBE8
CU-L43DBE5

CU-L43DBE8
CU-L50DBE8

CU-L24DBE5
CU-L28DBE5

CZ-RL513B
Vključeno pri 
zunanji enoti

CZ-RD513C

Položaj sprejemnika za 
daljinsko upravljanje

Položaj sprejemnika za 
daljinsko upravljanje

Plinska cev Plinska cev

Tekočinska cev Tekočinska cevOdtočna odprtina Odtočna odprtina

Ovire

več
Nosilec

več

ve
č

ve
č

M
an

j

Notranja 
enota

ODVODNJAVANJEPOTREBNI PROSTOR ZA NAMESTITEV

Položaj dovoda svežega zrakaPoložaj dovoda svežega zraka

MERE NOTRANJE ENOTE // CS-F24DB4E5 // CS-F28DB4E5 MERE NOTRANJE ENOTE // CS-F34DB4E5 // CS-F43DB4E5 // CS-F50DB4E5 

Odtočna odprtina Nagib navzdol
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4-SMERNA KASETNA KLIMATSKA NAPRAVA 90 X 90 // INVERTER FS 
			   2,5 KM 	 3,0 KM 	 4,0 KM 	 5,0 KM
MODEL 			   KIT-YH24DB4E5	 KIT-YH28DB4E5	 KIT-YH34DB4E5	 KIT-YH43DB4E5
Notranja enota 			   CS-F24DB4E5	 CS-F28DB4E5	 CS-F34DB4E5	 CS-F43DB4E5
Zunanja enota 			   CU-YL24HBE5	 CU-YL28HBE5	 CU-YL34HBE5	 CU-YL43HBE5
Plošča 			   CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P
Brezžično upravljanje 	 Vključeno v paketu 		  CZ-RL513C	 CZ-RL513C	 CZ-RL513C	 CZ-RL513C
Žični daljinski upravljalnik 	 Kot dodatna možnost 		  CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B
Zmogljivost hlajenja 	 Nominalna (Min - Maks) 	 kW	 5,60 (2 - 6,30)	 7,10 (2,10 - 7,70)	 10,00 (3,8 - 11,00)	 12,50 (3,80 - 13,00)
	 Nominalna (Min - Maks) 	 kCal/h	 4,816 (1,720 - 5,418)	 6,106 (1,806 - 6,622)	 8,600 (3,268 - 9,460)	 10,750 (3,268 - 11,180)
Raven energijske učinkovitosti - EER 1)	 Nominalna (Min - Maks) 	  	 3,01 (3,64 - 2,86)	 3,01 (3,23 - 2,96)	 3,01 (3,04 - 2,78)	 3,01 (3,04 - 2,92)
Vhodna moč hlajenja 	 Nominalna (Min - Maks) 	 kW	 1,86 (0,55 - 2,20)	 2,36 (0,65 - 2,60)	 3,32 (1,25 - 3,95)	 4,15 (1,25 - 4,45)
Zmogljivost gretja 	 Nominalna (Min - Maks) 	 kW	 7,00 (2,10 - 7,60)	 8,00 (2,20 - 8,30)	 11,20 (3,80 - 13,00)	 14,00 (3,80 - 15,00)
	 Nominalna (Min - Maks) 	 kCal/h	 6,020 (1,806 - 6,536)	 6,880 (1,892 - 7,138)	 9,632 (3,268 - 11,180)	 12,040 (3,268 - 12,900)
Koeficient enegijske	 Nominalna (Min - Maks) 	  	 3,41 (4,20 - 2,71)	 3,42 (3,67 - 2,59)	 3,41 (3,45 - 3,17)	 3,41 (3,45 - 3,06) 
učinkovitosti pri gretju - COP 1)

Vhodna moč gretja 	 Nominalna (Min - Maks) 	 kW	 2,05 (0,50 - 2,80)	 2,34 (0,60 - 3,20)	 3,28 (1,10 - 4,10)	 4,15 (1,10 - 4,90)
Letna poraba energije 2)		  kWh	 930	 1180	 1660	 2075
Notranja enota 						    
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 1,080 / 1,080	 1,200 / 1,200	 1,620 / 1,620	 1,860 / 1,860
Zmogljivost odstranjevanja vlage		  l/h	 3,6	 4,2	 6,0	 7,9
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 36 / 32	 38 / 33	 42 / 37	 46 / 41
	 Gretje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 36 / 32	 38 / 33	 42 / 37	 46 / 41
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 51	 53	 57	 61
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 51	 53	 57	 61
Mere 	 notranje enote (V x Š x G) 	 mm	 246 x 840 x 840	 246 x 840 x 840	 288 x 840 x 840	 288 x 840 x 840
	 Plošča (V x Š x G) 	 mm	 950 x 950 x 45	 950 x 950 x 45	 950 x 950 x 45	 950 x 950 x 45
Neto teža 	 notranje enote 	 kg	 26	 26	 28,5	 28,5
	 Plošča 	 kg	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5
Filter za odstranjevanje prahu 			   Da	 Da	 Da	 Da
Filter z antialergenskim delovanjem 	 Na voljo kot dodatna možnost 		  CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P
Zunanja enota 						    
Napajanje		  V	 220 - 240	 220 - 240	 220 - 240	 220 - 240
Povezava		  mm²	 4 x 1,5 to 2,5	 4 x 1,5 to 2,5	 4 x 1,5 to 2,5	 4 x 1,5 to 2,5
Jakost toka pri hlajenju 	 Nominalna (Min / Maks)	 A	 8,30	 10,60	 15,20	 19,00
Jakost toka pri gretju 	 Nominalna (Min / Maks) 	 A	 9,20	 10,50	 15,00	 18,80
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 3,180	 3,480	 3720	 5,640
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB(A)	 49	 50	 54	 55
	 Gretje (Najvišja) 	 dB(A)	 51	 52	 56	 56
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 67	 68	 71	 72
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 68	 69	 73	 73
Mere	 V x Š x G 	 mm	 795 x 875+70 4) x 320	 795x 875+70 4) x 320	 795 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320
Neto teža 		  kg	 1/4” (6,35)	 65	 66	 94
Cevne povezave 	 Premer tekočinske cevi 	 palci (mm)	 3/8” (9,52)	 3/8” (9,52)	 3/8” (9,52)	 3/8” (9,52)
	 Premer plinske cevi 	 palci (mm)	 5/8” (15,88)	 5/8” (15,88)	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 
Hladilno sredstvo	 R410A	 kg	 1,63	 2,05	 2,8	 2,8
Višinska razlika (znotraj/zunaj) 5)	 Maks	 m	 25	 25	 30	 30
Dolžina cevi 	 Min - Maks 	 m	 7,5 - 30	 7,5 - 30	 7,5 - 50	 7,5 - 50
Dolžina cevi brez povečanja 	 Maks	 m	 30	 30	 30	 30 
količine hladilnega sredstva
Dodatni plin 		  g/m	 50	 50	 50	 50
Dodatek za nadzor območja			   Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 
Temperaturno območje	 Hlajenje Min / Maks 	 °c	 -5 / 43	 -5 / 44	 -5 / 45	 -5 / 46
delovanja, zunaj 3)	 Gretje Min / Maks 	 °c	  -15 / 24	 -15 / 25	 -15 / 26	 -15 / 27

4-SMERNA KASETNA KLIMATSKA NAPRAVA 90 
X 90 // INVERTER FS
PONUDBA KOMPAKTNIH KASETNIH ENOFAZNIH KLIMATSKIH NAPRAV Z INVERTERJEM, Z 
MOČJO OD 2,5 KM DO 5,0 KM 

TEHNOLOŠKI POUDARKI
·	 IZJEMNO KOMPAKTNE ZUNANJE ENOTE 

(VELIKOST MODELA CU-YL34HBE5 JE ZA 40 % 
MANJŠA)

·	 NAČIN ECO ZA 20-ODSTOTNE ENERGIJSKE 
PRIHRANKE

·	 TEDENSKI ČASOVNIK Z 42 NASTAVITVAMI 
TEDENSKO 

·	 3 KOTI NAGIBA VNAPREJ PROGRAMIRANIH 
LOPUT

·	 NAJVEČJA VIŠINSKA RAZLIKA JE 25 M 

·	  PREPROST NAČIN ODKRIVANJA NAPAK

1) Klasifikaciji EER in COP, klasifikaciji energijske varčnosti, veljata pri 220 – 240 V (380 – 415 V) samo v skladu z evropsko direktivo 
2002/31/EC.

2) Letna poraba je izračunana tako, da je vhodna moč pri 220 – 240 V (380 – 415 V) pomnožena s povprečnimi 500 urami pri hlajenju letno.
3) Raven zvočnega tlaka enot predstavlja vrednost za položaj 1 metra pred glavnim telesom in 1,5 metra od tal. Zvočni tlak je izmerjen v 

skladu s specifikacijami Eurovent 6/C/006-97.
4) Potrebnih dodatnih 70 mm za priključek cevi.
5) Kadar je zunanja enota nameščena višje kot notranja.

BB B B

BB B B

SPLOŠNE OPOMBE 	 Ocenjevalni pogoji 	 Hlajenje 	 Gretje
	 Notranja temperatura zraka 	 27°C DB / 19°C WB	 20°C DB
	 Zunanja temperatura zraka 	 35°C DB / 24°C WB	 7°C DB / 6°C WB
DB: pri suhi atmosferi; WB: pri vlažni atmosferi

*NA VOLJO KOT DODATNA MOŽNOST

*
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KOMERCIALNA UPORABA

KIT-YH24DB4E5 // KIT-YH28DB4E5 // KIT-YH34DB4E5 // KIT-YH43DB4E5
ZDRAV ZRAK 
·	 Filter z antialergenskim delovanjem Alleru-buster 

(kot dodatna možnost) CZ-SA11P

ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN PRIJAZNOST DO OKOLJA
·	 Sistem z inverterjem
·	 Okolju prijazen hladilni plin R410A 

UDOBJE
·	 Hlajenje pri nizkih zunanjih temperaturah (do -15 ºC)
·	 3 vrste zračnega toka (3 koti odpiranja vnaprej pro-

gramiranih loput)
·	 Samodejni deflektorji
·	 Samodejna vzpostavitev delovanja po izpadu elek-

trične energije
·	 Samodejni nadzor delovanja ventilatorja

PREPROSTA UPORABA
·	 Tedenski časovnik za vklop/izklop (6 nastavitev 

dnevno in 42 nastavitev tedensko)
·	 Infrardeči daljinski upravljalnik
·	 Žični daljinski upravljalnik na voljo kot dodatna 

možnost

PREPROSTA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE
·	 Namestitev z obstoječimi cevmi (samo za enote 

YL*HBE5)
·	 Odtočna črpalka (do 750 mm)
·	 Funkcija samodejnega odkrivanja napak
·	 Nadzor kondenzacije
·	 Snemljiva pralna plošča notranje enote

CZ-RL513B
Vključeno pri 
zunanji enoti

CZ-RD513C 

Položaj sprejemnika za 
daljinsko upravljanje

Položaj sprejemnika za 
daljinsko upravljanje

Plinska cev Plinska cev

Tekočinska cev Tekočinska cevOdtočna odprtina Odtočna odprtina

Obstacles

več
Nosilec

več

ve
č

ve
č

M
an

j

Notranja 
enota

ODVODNJAVANJEPOTREBNI PROSTOR ZA NAMESTITEV

Položaj dovoda svežega zrakaPoložaj dovoda svežega zraka

MERE NOTRANJE ENOTE // CS-F24DB4E5 // CS-F28DB4E5 MERE NOTRANJE ENOTE // CS-F34DB4E5 // CS-F43DB4E5

Odtočna odprtina Nagib navzdol

CU-YL43HBE5CU-YL24HBE5
CU-YL28HBE5

CU-YL34HBE5
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4-SMERNA KASETNA KLIMATSKA NAPRAVA FS 90 X 90 // S TOPLOTNO ČRPALKO
			   1,5 KM 	 2,0 KM	 2,5 KM	 3,0 KM	 3,0 KM	 4,0 KM	 4,0 KM	 5,0 KM	 6,0 KM
MODEL 			   KIT-F14DB4E5-C	 KIT-F18DB4E5-C	 KIT-F24DB4E5-C	 KIT-F28DB4E5-C	 KIT-F28DB4E8-C	 KIT-F34DB4E5-C	 KIT-F34DB4E8-C	 KIT-F43DB4E8-C	 KIT-F50DB4E8-C
Notranja enota 			   CS-F14DB4E5	 CS-F18DB4E5	 CS-F24DB4E5	 CS-F28DB4E5	 CS-F28DB4E5	 CS-F34DB4E5	 CS-F34DB4E5	 CS-F43DB4E5	 CS-F50DB4E5
Zunanja enota 			   CU-B14DBE5	 CU-B18DBE5	 CU-B24DBE5	 CU-B28DBE5	 CU-B28DBE8	 CU-B34DBE5	 CU-B34DBE8	 CU-B43DBE8	 CU-B50DBE8
Plošča			   CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P
Brezžično upravljanje 	 Vključeno v paketu 		  CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B
Žični daljinski upravljalnik 	 Kot dodatna možnost 		  CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C
Zmogljivost hlajenja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 3,80	 5,00	 6,60	 7,3	 7,3	 10	 10	 12,5	 13,5
	 Nominalna (Min-Maks)	 kCal/h	 3268	 4300	 5676	 6278	 6278	 8600	 8600	 10750	 11610
Raven energijske učinkovitosti-EER 1)	 Nominalna (Min-Maks)	  	 3,09	 2,91	 2,63	 2,61	 2,61	 2,62	 2,72	 2,69	 2,67
Vhodna moč hlajenja 	 Nominalna (Min-Maks)	 kW	 1,23 (1,2-1,6)	 1,72 (1,69-1,75)	 2,51(2,46-2,57)	 2,80 (2,74-2,85)	 2,80 (2,74-2,85)	 3,81 (3,76-3,86)	 3,68 (3,63-3,73)	 4,65 (4,6-4,7)	 5,06 (5,01-5,15)
Zmogljivost gretja 	 Nominalna (Min-Maks)	 kW	 4,30	 5,60	 7,1	 8,0	 8,0	 11,2	 11,2	 14,0	 15,0
	 Nominalna (Min-Maks)	 kCal/h	 3698	 4816	 6106	 6880	 6880	 9632	 9632	 12040	 12900
Koeficient enegijske	 Nominalna (Min-Maks)	  	 3,52	 3,46	 3,01	 3,08	 3,08	 2,90	 2,96	 3,05	 3,04 
učinkovitosti pri gretju-COP 1)

Vhodna moč gretja	 Nominalna (Min-Maks)	 kW	 1,22 (1,19-1,25)	 1,62 (1,59-1,65)	 2,36 (2,31-2,41)	 2,60 (2,55-2,65)	 2,60 (2,55-2,65)	 3,86 (3,81-3,91)	 3,78 (3,73-3,83)	 4,59 (4,54-4,64)	 4,93 (4,88-4,98)
Letna poraba energije 2)		  kWh	 615	 860	 1255	 1400	 1400	 1905	 1840	 2325	 2530
Notranja enota 											         
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 900 / 900	 960 / 960	 1080 / 1080	 1200 / 1200	 1200 / 1200	 1620 / 1620	 1620 / 1620	 1860 / 1860	 1920 / 1920
Zmogljivost odstranjevanja vlage		  l/h	 2,2	 2,8	 3,8	 4,3	 4,3	 6,0	 6,0	 7,9	 8,6
Raven zvočnega tlaka***	 Hlajenje (Najvišja / Nizka) 	dB(A)	 34 / 31	 35 / 32	 36 / 32	 38 / 33	 38 / 33	 42 / 37	 42 / 37	 46 / 41	 47 / 42
	 Gretje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 34 / 31	 34 / 31	 36 / 32	 38 / 33	 38 / 33	 42 / 37	 42 / 37	 46 / 41	 47 / 42
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 49	 50	 51	 53	 53	 57	 57	 61	 62
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 49	 49	 51	 53	 53	 57	 57	 61	 62
Mere 	 notranje enote (V x Š x G)	 mm	 246x840x840	 246x840x840	 246x840x840	 246x840x840	 246x840x840	 288x840x840	 288x840x840	 288x840x840	 288x840x840
	 Plošča (V x Š x G) 	 mm	 45x950x950	 45x950x950	 45x950x950	 45x950x950	 45x950x950	 45x950x950	 45x950x950	 45x950x950	 45x950x950
Neto teža 	 notranje enote 	 kg	 25	 26	 26	 26	 26	 28,5	 28,5	 28,5	 28,5
	 Plošča	 kg	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5
Filter za odstranjevanje prahu			   Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da
Filter z antialergenskim 	 Kot dodatna možnost		  CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P 
delovanjem
Zunanja enota 											         
Napajanje		  V	 220 - 240	 220 - 240	 220 - 240	 220 - 240	 380 - 415	 220 - 240	 380 - 415	 380 - 415	 380 - 415
Povezava 		  mm²	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5
Jakost toka pri hlajenju 	 Nominalna (Min-Maks)	 A	 5,5	 7,7	 12,4	 12,8	 4,85	 18,1	 6,1	 7,9	 8,5
Jakost toka pri gretju 	 Nominalna (Min-Maks)	 A	 5,45	 7,2	 11,2	 11,8	 4,3	 17,7	 6,0	 7,7	 8,0
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 3240	 3420	 3600	 3780	 3780	 5640	 5640	 5640	 5760
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB(A)	 49	 49	 50	 52	 52	 55	 55	 56	 56
	 Gretje (Najvišja) 	 dB(A)	 50	 50	 51	 53	 53	 56	 56	 57	 57
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 65	 65	 66	 67	 67	 69	 69	 70	 70
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 66	 66	 67	 68	 68	 70	 70	 71	 71
Mere	 V x Š x G 	 mm	 795x900x320	 795x900x320	 795x900x320	 795x900x320	 795x900x320	 1,170x900x320	 1,170x900x320	 1,170x900x320	 1,170x900x320
Neto teža		  kg	 55	 57	 69	 69	 69	 102	 100	 102	 102
Cevne povezave 	 Premer tekočinske cevi 	 palci (mm) 	 1/4” (6,35)	 1/4” (6,35)	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 
	 Premer plinske cevi 	 palci (mm) 	1/2” (12,70)	 1/2” (12,70)	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 
Hladilno sredstvo	 R410A	 kg	 1,10	 1,35	 1,70	 2,05	 2,05	 2,70	 2,70	 3,10	 3,40
Višinska razlika (znotraj/zunaj) 4)	 Maks	 m	 20	 20	 30	 30	 30	 30	 30	 30	 30
Dolžina cevi 	 Min - Maks 	 m	 7,5 - 30	 7,5 - 30	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50
Dolžina cevi brez povečanja 	 Maks	 m	 20	 20	 30	 30	 30	 30	 30	 30	 30 
količine hladilnega sredstva
Dodatni plin 		  g/m	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
Dodatek za nadzor območja 			   Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 
Temperaturno območje	 Hlajenje Min / Maks 	 °c	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43
delovanja, zunaj 3)	 Gretje Min / Maks 	 °c	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24

CB D D D D D DD

BB D D D D D DD

4-SMERNA KASETNA KLIMATSKA NAPRAVA FS 
90 X 90 // S TOPLOTNO ČRPALKO
POPOLNA PALETA KASETNIH KLIMATSKIH NAPRAV S TOPLOTNO ČRPALKO, BREZ 
INVERTERJA, Z MOČJO OD 1,5 KM DO 6,0 KM, – NA ENO- IN TROFAZNI TOK

TEHNOLOŠKI POUDARKI
·	 NAČIN ECO ZA 20-ODSTOTNE ENERGIJSKE 

PRIHRANKE

·	 3 KOTI NAGIBA VNAPREJ PROGRAMIRANIH 
LOPUT

·	 TEDENSKI ČASOVNIK Z 42 NASTAVITVAMI 
TEDENSKO 

·	 NAJVEČJA VIŠINSKA RAZLIKA JE 30 M 

·	 PREPROST NAČIN ODKRIVANJA NAPAK

1)	Klasifikaciji EER in COP veljata pri 220 – 240V, v skladu z evropsko direktivo 2002/31/EC.
2)	Letna poraba je izračunana tako, da je vhodna moč pri 220 – 240 V pomnožena s povprečnimi 500 urami pri hlajenju letno.
3)	Raven zvočnega tlaka enot predstavlja vrednost za položaj 1 metra pred glavnim telesom in 1,5 metra od tal. Zvočni tlak je izmerjen v 

skladu s specifikacijami Eurovent 6/C/006-97.
4)	Kadar je zunanja enota nameščena višje kot notranja.

SPLOŠNE OPOMBE 	 Ocenjevalni pogoji	 Hlajenje	 Gretje 
	 Notranja temperatura zraka 	 27°C DB / 19°C WB	 20°C DB
	 Zunanja temperatura zraka	 35°C DB / 24°C WB	 7°C DB / 6°C WB
DB: pri suhi atmosferi; WB: pri vlažni atmosferi

*NA VOLJO KOT DODATNA MOŽNOST
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KOMERCIALNA UPORABA

ZDRAV ZRAK 
·	 Filter z antialergenskim delovanjem Alleru-buster 

(kot dodatna možnost) CZ-SA11P

ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN PRIJAZNOST DO 
OKOLJA
·	 Okolju prijazen hladilni plin R410A 

UDOBJE
·	 3 vrste zračnega toka (3 koti odpiranja vnaprej pro-

gramiranih loput)
·	 Samodejni deflektorji
·	 Samodejna vzpostavitev delovanja po izpadu elek-

trične energije
·	 Samodejni nadzor delovanja ventilatorja

PREPROSTA UPORABA
·	 Tedenski časovnik za vklop/izklop (6 nastavitev 

dnevno in 42 nastavitev tedensko)
·	 Infrardeči daljinski upravljalnik
·	 Žični daljinski upravljalnik na voljo kot dodatna 

možnost

PREPROSTA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE
·	 Funkcija samodejnega odkrivanja napak
·	 Odtočna črpalka (do 750 mm)
·	 Nadzor kondenzacije
·	 Snemljiva pralna plošča notranje enote

CU-B34DBE5
CU-B34DBE8

CU-B43DBE8
CU-B50DBE8

CU-B14DBE5
CU-B18DBE5
CU-B24DBE5

CU-B28DBE5
CU-B28DBE8

CZ-RL513B
Vključeno pri 
zunanji enoti

CZ-RD513C 

KIT-F14DB4E5-C // KIT-F18DB4E5-C // KIT-F24DB4E5-C // 
KIT-F28DB4E5-C // KIT-F28DB4E8-C // KIT-F34DB4E5-C // 
KIT-F34DB4E8-C // KIT-F43DB4E8-C // KIT-F50DB4E8-C

Položaj sprejemnika za 
daljinsko upravljanje

Položaj sprejemnika za 
daljinsko upravljanje

Plinska cev Plinska cev

Tekočinska cev Tekočinska cevOdtočna odprtina Odtočna odprtina

Ovire

več
Nosilec

več

ve
č

ve
č

M
an

j

Notranja 
enota

ODVODNJAVANJEPOTREBNI PROSTOR ZA NAMESTITEV

Položaj dovoda svežega zrakaPoložaj dovoda svežega zraka

MERE NOTRANJE ENOTE // CS-F14DB4E5 // CS-F18DB4E5 // CS-F24DB4E5 // CS-F28DB4E5 MERE NOTRANJE ENOTE // CS-F34DB4E5 // CS-F43DB4E5 // CS-F50DB4E5

Odtočna odprtina Nagib navzdol
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STROPNA KLIMATSKA NAPRAVA // INVERTER+ FS 
			   2,5 KM	 3,0 KM 	 4,0 KM 	 4,0 KM 	 5,0 KM 	 5,0 KM 	 6,0 KM
MODEL			   KIT-F24DTE5	 KIT-F28DTE5	 KIT-F34DTE5	 KIT-F34DTE8	 KIT-F43DTE5	 KIT-F43DTE8	 KIT-F50DTE8
Notranja enota 			   CS-F24DTE5	 CS-F28DTE5	 CS-F34DTE5	 CS-F34DTE5	 CS-F43DTE5	 CS-F43DTE5	 CS-F50DTE5
Zunanja enota 			   CU-L24DBE5	 CU-L28DBE5	 CU-L34DBE5	 CU-L34DBE8	 CU-L43DBE5	 CU-L43DBE8	 CU-L50DBE8
Brezžično upravljanje 	 Vključeno v paketu 		  CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T
Žični daljinski upravljalnik 	 Kot dodatna možnost 		  CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C
Zmogljivost hlajenja	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 6,30 (2,00-6,50)	 7,10 (2,10-7,50)	 10,00 (4,00-12,00)	 10,00 (4,00-12,00)	 12,50 (4,00-13,50)	 12,50 (4,00-13,50)	 14,00 (4,00-16,00)
	 Nominalna (Min-Maks) 	 kCal/h	 5,418 (1,720-5,590)	 6,106 (1806-6450)	 8,600 (3,440-10,320)	 8,600 (3,440-10,320)	 10,750 (3,440-11,610)	 10,750 (3,440-11,610)	 12,040 (3,440-13,760)
Raven energijske učinkovitosti-EER 1)	 Nominalna (Min-Maks) 	  	 3,21 (3,64-2,83)	 2,91 (3,23-3,06)	 3,33 (3,20-3,53)	 3,33 (3,20-3,53)	 3,01 (3,08-3,14)	 3,01 (3,08-3,14)	 2,91 (2,96-3,14)
Vhodna moč hlajenja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 1,96 (0,55-2,30)	 2,44 (0,65-2,45)	 3,00 (1,25-3,40)	 3,00 (1,25-3,40)	 4,15 (1,3-4,30)	 4,15 (1,3-4,30)	 4,81 (1,35-5,10)
Zmogljivost gretja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 7,10 (2,10-7,50)	 8,00 (2,20-8,50)	 11,20 (4,00-13,50)	 11,20 (4,00-13,50)	 14,00 (4,00-15,50)	 14,00 (4,00-15,50)	 16,0 (4,00-18,00)
	 Nominalna (Min-Maks) 	 kCal/h	 6,106 (1,806-6,450)	 6,880 (1,892-7,310)	 9,632 (3,440-11,610)	 9,632 (3,440-11,610)	 12,040 (3,440-13,330)	 12,040 (3,440-13,330)	 13,760 (3,440-15,480)
Koeficient enegijske učinkovitosti	 Nominalna (Min-Maks) 	  	 3,21 (3,82-2,38)	 3,02 (3,38-2,62)	 3,41 (3,20-3,21)	 3,41 (3,20-3,21)	 3,50 (3,20-3,10)	 3,50 (3,20-3,10)	 3,41 (3,08-3,00) 
pri gretju-COP 1)

Vhodna moč gretja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 2,21 (0,55-3,15)	 2,65 (0,65-3,25)	 3,28 (1,25-4,20)	 3,28 (1,25-4,20)	 4,00 (1,25-5,00)	 4,00 (1,25-5,00)	 4,69 (1,30-6,00)
Letna poraba energije 2)		  kWh	 980	 1,220	 1,500	 1,500	 2,075	 2,075	 2,405
Notranja enota 									       
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 1,020 / 1,020	 1,080 / 1,080	 1,740 / 1,740	 1,740 / 1,740	 1,860 / 1,860	 1,860 / 1,860	 1,920 / 1,920
Zmogljivost odstranjevanja vlage		  l/h	 2,3	 2,8	 3,8	 4,3	 6,0	 7,9	 9,0
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja / Nizka) 	dB(A)	 43 / 39	 45 / 41	 47 / 43	 47 / 43	 49 / 45	 49 / 45	 50 / 46
	 Gretje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 43 / 39	 45 / 41	 47 / 43	 47 / 43	 49 / 45	 49 / 45	 50 / 46
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 60	 62	 64	 64	 66	 66	 67
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 60	 62	 64	 64	 66	 66	 67
Mere 	 notranje enote (V x Š x G) 	 mm	 210 x 1,245 x 700	 210 x 1,245 x 700	 250 x 1,600 x 700	 250 x 1,600 x 700	 250 x 1,600 x 700	 250 x 1,600 x 700	 250 x 1,600 x 700
Neto teža 	 notranje enote 	 kg	 33	 33	 43	 43	 47	 47	 47
Filter za odstranjevanje prahu 			   Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da
Filter z antialergenskim delovanjem	 Kot dodatna možnost 		  CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P
Zunanja enota 									      
Napajanje		  V	 220 - 240	 220 - 240	 220 - 240	 380 - 415	 220 - 240	 380 - 415	 380 - 415
Povezava		  mm²	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5
Jakost toka pri hlajenju 	 Nominalna (Min-Maks) 	 A	 8,9	 11,1	 13,0	 4,7	 18,8	 6,5	 7,4
Jakost toka pri gretju 	 Nominalna (Min-Maks) 	 A	 10,0	 12,0	 14,9	 5,2	 18,2	 6,3	 7,2
Prostornina zraka	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 2,880 / 2,880	 2,880 / 2,880	 5,880 / 5,880	 5,880 / 5,880	 5,880 / 5880	 5,880 / 5,880	 5,880 / 5,880
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB(A)	 47	 48	 52	 52	 53	 53	 54
	 Gretje (Najvišja) 	 dB(A)	 49	 50	 54	 54	 55	 55	 56
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 63	 64	 66	 66	 67	 67	 68
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 65	 66	 68	 68	 69	 69	 70
Mere	 V x Š x G 	 mm	 795 x 900 x 320	 795 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900x 320
Neto teža		  kg	 71	 71	 110	 110	 110	 110	 105
Cevne povezave 	 Premer tekočinske cevi 	 palci (mm)	 3/8” (9,52)	 3/8” (9,52)	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52)
	 Premer plinske cevi 	 palci (mm)	 5/8” (15,88)	 5/8” (15,88)	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88)
Hladilno sredstvo 	 R410A	 kg	 2,13	 2,35	 3,3	 3,3	 3,3	 3,3	 3,5
Višinska razlika (znotraj/zunaj) 4)	 Maks	 m	 30	 30	 30 	 30 	 30 	 30 	 30
Piping length	 Min - Maks 	 m	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50
Dolžina cevi brez povečanja 	 Maks	 m	 30	 30	 30	 30	 30	 30	 30 
količine hladilnega sredstva
Dodatni plin 		  g/m	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
Dodatek za nadzor območja			   Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 
Temperaturno območje	 Hlajenje Min / Maks 	 °c	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43	 -5 / 43
delovanja, zunaj 3)	 Gretje Min / Maks 	 °c	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24	 -20 / 24

CA A A C C C

DC B B B B B

STROPNA KLIMATSKA NAPRAVA //  
INVERTER+ FS 
POPOLNA SERIJA KOMPAKTNIH, UČINKOVITIH, TIŠJIH IN ZMOGLJIVIH STROPNIH 
KLIMATSKIH NAPRAV ZA NAJZAHTEVNEJŠE STRANKE, Z MOČJO OD 2,5 KM DO 6,0 KM 
- ENO- IN TROFAZNI TOK

1)	Klasifikacija EER - klasifikacija energijske varčnosti - velja pri 220 – 240 V (380 – 415 V) samo v skladu z evropsko direktivo 2002/31/EC.
2)	Letna poraba je izračunana tako, da je vhodna moč pri 220 – 240 V (380 – 415 V) pomnožena s povprečnimi 500 urami pri hlajenju letno.
3)	Raven zvočnega tlaka enot predstavlja vrednost za položaj 1 metra pred glavnim telesom in 1,5 metra od tal. Zvočni tlak je izmerjen v 

skladu s specifikacijami Eurovent 6/C/006-97.
4)	Kadar je zunanja enota nameščena višje kot notranja.

SPLOŠNE OPOMBE 	 Ocenjevalni pogoji 	 Hlajenje	 Gretje 
	 Notranja temperatura zraka 	 27°C DB / 19°C WB	 20°C DB
	 Zunanja temperatura zraka 	 35°C DB / 24°C WB	 7°C DB / 6°C WB
DB: pri suhi atmosferi; WB: pri vlažni atmosferi 

TEHNOLOŠKI POUDARKI
·	 VIŠJI ENERGIJSKI RAZRED ZA VISOKE 

PRIHRANKE – CELO PRI -20 °C

·	 NAČIN ECO ZA 20-ODSTOTNE ENERGIJSKE 
PRIHRANKE

·	 TEDENSKI ČASOVNIK Z 42 NASTAVITVAMI 
TEDENSKO 

·	 IZJEMNO KOMPAKTNE ZUNANJE ENOTE, 
PREPROSTE ZA NAMESTITEV

·	 NAJVEČJA VIŠINSKA RAZLIKA JE 30 M

·	 PREPROST NAČIN ODKRIVANJA NAPAK

*NA VOLJO KOT DODATNA MOŽNOST

*
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KOMERCIALNA UPORABA

KIT-F24DTE5 // KIT-F28DTE5 // KIT-F34DTE5 // KIT-F34DTE8 //  
KIT-F43DTE5 // KIT-F43DTE8 // KIT-F50DTE8
ZDRAV ZRAK
·	 Zračni filter proti plesni z dolgo življenjsko dobo
·	 Filter z antialergenskim delovanjem Alleru-buster 

(kot dodatna možnost) CZ-SA12P

ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN PRIJAZNOST DO OKOLJA
·	 Sistem z inverterjem največje učinkovitosti
·	 Okolju prijazen hladilni plin R410 

UDOBJE
·	 Hlajenje pri nizkih zunanjih temperaturah (do -20 ºC)
·	 Samodejna vzpostavitev delovanja po izpadu elek-

trične energije
·	 Samodejni nadzor delovanja ventilatorja
·	 Način blagega sušenja zraka
·	 Sistem samodejne deflekcije zraka
·	 Način vročega zagona
·	 Zelo širok izhod zraka (100 stopinj horizontalno)

PREPROSTA UPORABA
·	 Tedenski časovnik za vklop/izklop (6 nastavitev 

dnevno in 42 nastavitev tedensko)
·	 Infrardeči daljinski upravljalnik
·	 Žični daljinski upravljalnik na voljo kot dodatna 

možnost

PREPROSTA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE
·	 Namestitev z obstoječimi cevmi
·	 Funkcija samodejnega odkrivanja napak 
·	 Nadzor kondenzacije

CU-L34DBE5
CU-L34DBE8
CU-L43DBE5

CU-L43DBE8
CU-L50DBE8

CU-L24DBE5
CU-L28DBE5

CZ-RL513T CZ-RD513C 

500

500 500

7
7

300

POTREBNI PROSTOR ZA NAMESTITEV

Položaj brezžičnega daljinskega 
upravljalnika

Odtočna 
odprtina na 
levi strani

Odtočna 
odprtina na 
levi straniOdtočna odprtina na desni strani Odtočna odprtina na desni strani

Položaj odtoka Položaj odtoka

več

Ovire
Tla

več

več

več večManj

Položaj brezžičnega daljinskega 
upravljalnika

več

več

MERE NOTRANJE ENOTE CS-F24DTE5 // CS-F28DTE5 MERE NOTRANJE ENOTE CS-F34DTE5 // CS-F43DTE5 // CS-F50DTE5
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STROPNA KLIMATSKA NAPRAVA // INVERTER FS
			   2,5 KM	 3,0 KM	 4,0 KM	 5,0 KM
MODEL			   KIT-YH24DTE5	 KIT-YH28DTE5	 KIT-YH34DTE5	 KIT-YH43DTE5
Notranja enota			   CS-F24DTE5	 CS-F28DTE5	 CS-F34DTE5	 CS-F43DTE5
Zunanja enota 			   CU-YL24GBE5	 CU-YL28GBE5	 CU-YL34GBE5	 CU-YL43GBE5
Brezžično upravljanje 	 Vključeno v paketu 		  CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T
Žični daljinski upravljalnik 	 Kot dodatna možnost 		  CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B	 CZ-RL513B
Zmogljivost hlajenja	 Nominalna (Min - Maks) 	 kW	 5,60 (2 - 6,30)	 7,10 (2,10 - 7,50)	 10,00 (3,8 - 10,50)	 12,50 (3,80 - 13,00)
	 Nominalna (Min - Maks) 	 kCal/h	 4,816 (1,720 - 5,418)	 6,106 (1,806 - 6,450)	 8,600 (3,268 - 9,030)	 10,750 (3,268 - 11,180)
Raven energijske učinkovitosti-EER 1)	 Nominalna (Min - Maks) 	  	 2,81 (3,03 - 2,68)	 2,81 (3,00 - 2,78)	 2,61 (2,92 - 2,56)	 3,81 (2,92 - 2,77)
Vhodna moč hlajenja 	 Nominalna (Min - Maks) 	 kW	 1,99 (0,66 - 2,35)	 2,53 (0,70 - 2,70)	 3,83 (1,30 - 4,10)	 4,45 (1,30 - 4,70)
Zmogljivost gretja 	 Nominalna (Min - Maks) 	 kW	 7,00 (2,10 - 7,50)	 8,00 (2,20 - 8,30)	 11,20 (3,80 - 12,50)	 14,00 (3,80 - 14,50)
	 Nominalna (Min - Maks) 	 kCal/h	 6,020 (1,806 - 6,450)	 6,880 (1,892 - 7,138)	 9,632 (3,268 - 10,750)	 12,040 (3,268 - 12,470)
Koeficient enegijske	 Nominalna (Min - Maks) 	  	 2,81 (3,82 - 2,54)	 2,81 (3,38 - 2,55)	 3,21 (3,30 - 2,98)	 3,31 (3,39 - 2,90) 
učinkovitosti pri gretju-COP 1)

Vhodna moč gretja 	 Nominalna (Min - Maks) 	 kW	 2,49 (0,55 - 2,95)	 2,855 (0,65 - 3,25)	 3,49 (1,15 - 4,20)	 4,23 (1,12 - 5,00)
Letna poraba energije 2)		  kWh	 995	 1,265	 1,915	 2,225
Notranja enota 						    
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 1,020 / 1,020	 1,080 / 1,080	 1,740 / 1,740	 1,860 / 1,860
Zmogljivost odstranjevanja vlage 		  l/h	 3,20	 4,20	 6,00	 7,90
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 43 / 39	 45 / 41	 47 / 43	 49 / 45
	 Gretje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 43 / 39	 45 / 41	 47 / 43	 49 / 45
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 60	 62	 64	 66
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 60	 62	 64	 66
Mere 	 notranje enote (V x Š x G) 	 mm	 210 x 1,245 x 700	 210 x 1,245 x 700	 210 x 1,600 x 700	 210 x 1,600 x 700
Neto teža 	 notranje enote 	 kg	 33	 33	 43	 47
Filter za odstranjevanje prahu 			   Da	 Da	 Da	 Da
Filter z antialergenskim delovanjem 	 Kot dodatna možnost 		  CZ-SA12P	 CZ-SA12P	 CZ-SA12P	 CZ-SA12P
Zunanja enota 						    
Napajanje		  V	 220 - 240	 220 - 240	 220 - 240	 220 - 240
Povezava		  mm²	 4 x 1,5 to 2,5	 4 x 1,5 to 2,5	 4 x 1,5 to 2,5	 4 x 1,5 to 2,5
Jakost toka pri hlajenju 	 Nominalna (Min / Maks) 	 A	 8,9	 11,3	 17,5	 20,3
Jakost toka pri gretju 	 Nominalna (Min / Maks) 	 A	 11,2	 12,8	 16	 19,4
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje	 m3/h	 3,180	 3,480	 3,720	 5,640
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB(A)	 49	 50	 53	 54
	 Gretje (Najvišja) 	 dB(A)	 51	 52	 56	 56
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 60	 62	 64	 66
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 60	 62	 64	 66
Mere	 V x Š x G 	 mm	 795 x 875+70 4) x 320	 795 x 875+70 4) x 320	 795 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320
Neto teža		  kg	 65	 65	 66	 94
Cevne povezave 	 Premer tekočinske cevi 	 palci (mm) 	 3/8” (9,52)	 3/8” (9,52)	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 
	 Premer plinske cevi 	 palci (mm) 	 5/8” (15,88)	 5/8” (15,88)	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 
Hladilno sredstvo 	 R410A	 kg	 1,63	 2,05	 2,8	 2,8
Višinska razlika (znotraj/zunaj) 5)	 Maks	 m	 25	 25	 30	 30
Dolžina cevi 	 Min - Maks	 m	 7,5 - 30	 7,5 - 30	 7,5 - 50	 7,5 - 50
Dolžina cevi brez povečanja 	 Maks	 m	 30	 30	 30	 30 
količine hladilnega sredstva
Dodatni plin 		  g/m	 50	 50	 50	 50
Dodatek za nadzor območja			   Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 
Temperaturno območje	 Hlajenje Min / Maks 	 °c	 -5 / 43	 -5 / 44	 -5 / 45	 -5 / 46
delovanja, zunaj 3)	 Gretje Min / Maks 	 °c	 -15 / 24	 -15 / 25	 -15 / 26	 -15 / 27

C C D C

D D C C

STROPNA KLIMATSKA NAPRAVA // INVERTER FS
PONUDBA KOMPAKTNIH, ENOFAZNIH STROPNIH KLIMATSKIH NAPRAV Z INVERTERJEM, 
Z MOČJO OD 2,5 KM DO 5,0 KM

1) Klasifikaciji EER in COP, klasifikaciji energijske varčnosti, veljata pri 220 – 240 V (380 – 415 V) samo v skladu z evropsko direktivo 
2002/31/EC.

2) Letna poraba je izračunana tako, da je vhodna moč pri 220 – 240 V (380 – 415 V) pomnožena s povprečnimi 500 urami pri hlajenju letno.
3) Raven zvočnega tlaka enot predstavlja vrednost za položaj 1 metra pred glavnim telesom in 1,5 metra od tal. Zvočni tlak je izmerjen v 

skladu s specifikacijami Eurovent 6/C/006-97.
4) Potrebnih dodatnih 70 mm za priključek cevi.
5) Kadar je zunanja enota nameščena višje kot notranja.

SPLOŠNE OPOMBE 	 Ocenjevalni pogoji 	 Hlajenje	 Gretje 
	 Notranja temperatura zraka	 27°C DB / 19°C WB	 20°C DB
	 Zunanja temperatura zraka 	 35°C DB / 24°C WB	 7°C DB / 6°C WB
DB: pri suhi atmosferi; WB: pri vlažni atmosferi

TEHNOLOŠKI POUDARKI
·	 IZJEMNO KOMPAKTNE ZUNANJE ENOTE 

(VELIKOST MODELA CU-YL34HBE5 JE ZA 40 % 
MANJŠA)

·	 NAČIN ECO ZA 20-ODSTOTNE ENERGIJSKE 
PRIHRANKE

·	 TEDENSKI ČASOVNIK Z 42 NASTAVITVAMI 
TEDENSKO 

·	 NAJVEČJA VIŠINSKA RAZLIKA JE 25 M 

·	 HLAJENJE PRI NIZKIH ZUNANJIH TEMPE-
RATURAH (DO -15 ºC)

·	 PREPROST NAČIN ODKRIVANJA NAPAK
*NA VOLJO KOT DODATNA MOŽNOST

*
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KOMERCIALNA UPORABA

KIT-YH24DTE5 // KIT-YH28DTE5 // KIT-YH34DTE5 // KIT-YH43DTE5
ZDRAV ZRAK 
·	 Zračni filter proti plesni z dolgo življenjsko dobo
·	 Filter z antialergenskim delovanjem Alleru-buster 

(kot dodatna možnost) CZ-SA12P

ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN PRIJAZNOST DO OKOLJA
·	 Sistem z inverterjem
·	 SOkolju prijazen hladilni plin R410 

UDOBJE
·	 Hlajenje pri nizkih zunanjih temperaturah (do -15 ºC)
• Samodejna vzpostavitev delovanja po izpadu elek-

trične energije
• Samodejni nadzor delovanja ventilatorja
• Način blagega sušenja zraka
• Sistem samodejne deflekcije zraka
• Način vročega zagona
• Zelo širok izhod zraka (100 stopinj horizontalno)

PREPROSTA UPORABA
·	 Tedenski časovnik za vklop/izklop (6 nastavitev 

dnevno in 42 nastavitev tedensko)
·	 Infrardeči daljinski upravljalnik
·	 Žični daljinski upravljalnik na voljo kot dodatna 

možnost

PREPROSTA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE
·	 Namestitev z obstoječimi cevmi (samo za enote 

YL*HBE5)
·	 Funkcija samodejnega odkrivanja napak 
·	 Nadzor kondenzacije

CZ-RL513T CZ-RD513C 

500

500 500

7
7

300

POTREBNI PROSTOR ZA NAMESTITEV

Položaj brezžičnega daljinskega 
upravljalnika

Odtočna 
odprtina na 
levi strani

Odtočna 
odprtina na 
levi straniOdtočna odprtina na desni strani Odtočna odprtina na desni strani

Položaj odtoka Položaj odtoka

več

Ovire
Tla

več

več

več večManj

Položaj brezžičnega daljinskega 
upravljalnika

več

več

MERE NOTRANJE ENOTE CS-F24DTE5 // CS-F28DTE5 MERE NOTRANJE ENOTE CS-F34DTE5 // CS-F43DTE5

CU-YL43HBE5CU-YL24HBE5
CU-YL28HBE5

CU-YL34HBE5
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STROPNA KLIMATSKA NAPRAVA FS // TOPLOTNA ČRPALKA 
			   2,0 KM	 2,5 KM	 3,0 KM	 3,0 KM	 4,0 KM	 4,0 KM	 5,0 KM	 6,0 KM
MODEL			   KIT-F18DTE5-C	 KIT-F24DTE5-C	 KIT-F28DTE5-C	 KIT-F28DTE8-C	 KIT-F34DTE5-C	 KIT-F34DTE8-C	 KIT-F43DTE8-C	 KIT-F50DTE8-C
Notranja enota			   CS-F18DTE5	 CS-F24DTE5	 CS-F28DTE5	 CS-F28DTE5	 CS-F34DTE5	 CS-F34DTE5	 CS-F43DTE5	 CS-F50DTE5
Zunanja enota			   CU-B18DBE5	 CU-B24DBE5	 CU-B28DBE5	 CU-B28DBE8	 CU-B34DBE5	 CU-B34DBE8	 CU-B43DBE8	 CU-B50DBE8
Brezžično upravljanje 	 Vključeno v paketu 		  CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T	 CZ-RL513T
Žični daljinski upravljalnik 	 Kot dodatna možnost 		  CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C	 CZ-RD513C
Zmogljivost hlajenja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 5,00	 6,60	 7,30	 7,30	 10,00	 10,00	 12,50	 13,50
	 Nominalna (Min-Maks) 	 kCal/h	 4,300	 5,676	 6,278	 6,278	 8,600	 8,600	 10,750	 11,610
Raven energijske učinkovitosti-EER 1)	 Nominalna (Min-Maks) 	  	 2,76	 2,57	 2,56	 2,56	 2,56	 2,65	 2,63	 2,62
Vhodna moč hlajenja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 1,81 (1,75-1,84)	 2,57 (2,51-2,63)	 2,85 (2,8-2,9)	 2,85 (2,8-2,9)	 3,66 (3,85-3,95)	 3,77 (3,72-3,82)	 4,75 (4,7-4,8)	 5,16 (5,11-5,28)
Zmogljivost gretja 	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 5,60	 7,10	 7,80	 7,80	 11,20	 11,20	 14,00	 15,00
	 Nominalna (Min-Maks) 	 kCal/h	 4,816	 6,106	 6,708	 6,708	 9,632	 9,632	 12,040	 12,900
Koeficient enegijske	 Nominalna (Min-Maks) 	  	 3,22	 2,85	 2,84	 2,84	 2,81	 2,86	 2,99	 2,98 
učinkovitosti pri gretju-COP 1)

Vhodna moč gretja	 Nominalna (Min-Maks) 	 kW	 1,74 (1,71-1,77)	 2,49 (2,44-2,62)	 2,75 (2,7-2,8)	 2,75 (2,7-2,8)	 3,99 (3,94-4,04)	 3,91 (3,86-3,96)	 4,69 (4,64-4,74)	 5,03 (4,98-5,08)
Letna poraba energije 2)		  kWh	 905	 1285	 1425	 1425	 1950	 1885	 2375	 2580
Notranja enota 										        
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 840 / 840	 1,020 / 1,020	 1,080 / 1,080	 1,080 / 1,080	 1,740 / 1,740	 1,740 / 1,740	 1,860 / 1,860	 1,920 / 1,920
Zmogljivost odstranjevanja vlage		  l/h	 2,8	 3,8	 4,3	 4,3	 6,0	 6,0	 7,9	 8,6
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja / Nizka) 	dB(A)	 41 / 37	 43 / 39	 45 / 41	 45 / 41	 47 / 43	 47 / 43	 49 / 45	 50 / 46
	 Gretje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 41 / 37	 43 / 39	 45 / 41	 45 / 41	 47 / 43	 47 / 43	 49 / 45	 50 / 46
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 58	 60	 62	 62	 64	 64	 66	 67
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 58	 60	 62	 62	 64	 64	 66	 67
Mere 	 notranje enote (V x Š x G) 	 mm	 210 x 1,245 x 700	 210 x 1,245 x 700	 210 x 1,245 x 700	 210 x 1,245 x 700	 250 x 1,600 x 700	 250 x 1,600 x 700	 250 x 1,600 x 700	 250 x 1,600 x 700
Neto teža 	 notranje enote 	 kg	 33	 33	 33	 33	 43	 43	 47	 47
Filter za odstranjevanje prahu 			   Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da	 Da
Filter z antialergenskim delovanjem	 Kot dodatna možnost 		  CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P	 CZ-SA11P
Zunanja enota 										       
Napajanje		  V	 220 - 240	 220 - 240	 220 - 240	 380 - 415	 220 - 240	 380 - 415	 380 - 415	 380 - 415
Povezava 		  mm²	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5	 4 x 1’5 to 2’5
Jakost toka pri hlajenju 	 Nominalna (Min-Maks) 	 A	 8,1	 12,6	 12,9	 4,9	 18,2	 6,1	 8,0	 8,6
Jakost toka pri gretju 	 Nominalna (Min-Maks) 	 A	 7,75	 12,6	 13,0	 4,7	 18,2	 6,4	 7,8	 8,0
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 3,420	 3,600	 3,780	 3,780	 5,640	 5,640	 5,640	 5,760
Raven zvočnega tlaka 3)	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB(A)	 49	 50	 52	 52	 55	 55	 56	 56
	 Gretje (Najvišja) 	 dB(A)	 50	 51	 53	 53	 56	 56	 57	 57
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB	 65	 66	 67	 67	 69	 69	 70	 70
	 Gretje (Najvišja) 	 dB	 66	 67	 68	 68	 70	 70	 71	 71
Mere	 V x Š x G 	 mm	 795 x 900 x 320	 795 x 900 x 320	 795 x 900 x 320	 795 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320
Neto teža 		  kg	 57	 69	 69	 69	 102	 100	 102	 102
Cevne povezave 	 Premer tekočinske cevi 	 palci (mm) 	 1/4” (6,35)	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 	 3/8” (9,52) 
	 Premer plinske cevi 	 palci (mm) 	 1/2” (12,70)	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 	 5/8” (15,88) 
Hladilno sredstvo 	 R410A	 kg	 1,35	 1,7	 2,05	 2,05	 2,7	 2,7	 3,1	 3,4
Višinska razlika (znotraj/zunaj) 4)	 Maks 	 m	 20	 30	 30	 30	 30	 30	 30	 30
Dolžina cevi 	 Min - Maks 	 m	 7,5 - 30	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50	 7,5 - 50
Dolžina cevi brez povečanja 	 Maks 	 m	 20	 30	 30	 30	 30	 30	 30	 30 
količine hladilnega sredstva
Dodatni plin 		  g/m	 20	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
Dodatek za nadzor območja 			   Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 	 Žica EKRORO 
Temperaturno območje	 Hlajenje Min / Maks 	 °c	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43	 5 / 43
delovanja, zunaj 3)	 Gretje Min / Maks 	 °c	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24	 -10 / 24

STROPNA KLIMATSKA NAPRAVA FS // 
TOPLOTNA ČRPALKA 
POPOLNA PONUDBA STROPNIH KLIMATSKIH NAPRAV S TOPLOTNO ČRPALKO, BREZ 
INVERTERJA, Z MOČJO OD 2,0 KM DO 6,0 KM - ENO- IN TROFAZNE

TEHNOLOŠKI POUDARKI
·	 Način Eco za 20-odstotne energijske 

prihranke

·	 Tedenski časovnik z 42 nastavitvami 
tedensko 

·	 Največja višinska razlika je 25 m 

·	 Preprost način odkrivanja napak

1) Klasifikaciji EER in COP, klasifikaciji energijske varčnosti, veljata pri 220 – 240 V (380 – 415 V), v skladu z evropsko direktivo 2002/31/EC.
2) Letna poraba je izračunana tako, da je vhodna moč pri 220 – 240 V (380 – 415 V) pomnožena s povprečnimi 500 urami pri hlajenju letno.
3) Raven zvočnega tlaka enot predstavlja vrednost za položaj 1 metra pred glavnim telesom in 1,5 metra od tal. Zvočni tlak je izmerjen v 

skladu s specifikacijami Eurovent 6/C/006-97.
4) Kadar je zunanja enota nameščena višje kot notranja.

SPLOŠNE OPOMBE 	 Ocenjevalni pogoji 	 Hlajenje	 Gretje 
	 Notranja temperatura zraka	 27°C DB / 19°C WB	 20°C DB
	 Zunanja temperatura zraka 	 35°C DB / 24°C WB	 7°C DB / 6°C WB
DB: pri suhi atmosferi; WB: pri vlažni atmosferi

E

D

E

D

D

C

E

D

D

E

D

D

D

E

E

D

*NA VOLJO KOT DODATNA MOŽNOST

92



KOMERCIALNA UPORABA

KIT-F18DTE5-C // KIT-F24DTE5-C // KIT-F28DTE5-C // KIT-F28DTE8-C //  
KIT-F34DTE5-C // KIT-F34DTE8-C // KIT-F43DTE8-C // KIT-F50DTE8-C
ZDRAV ZRAK 
·	 Zračni filter proti plesni z dolgo življenjsko dobo
·	 Filter z antialergenskim delovanjem Alleru-buster 

(kot dodatna možnost) CZ-SA12P

ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN PRIJAZNOST DO OKOLJA
·	 Okolju prijazen hladilni plin R410A

UDOBJE
·	 Samodejna vzpostavitev delovanja po izpadu elek-

trične energije
·	 Samodejni nadzor delovanja ventilatorja
·	 Način blagega sušenja zraka
·	 Sistem samodejne deflekcije zraka
·	 Način vročega zagona
·	 Zelo širok izhod zraka (100 stopinj horizontalno)

PREPROSTA UPORABA
·	 Tedenski časovnik za vklop/izklop (6 nastavitev 

dnevno in 42 nastavitev tedensko)
·	 Infrardeči daljinski upravljalnik
·	 Žični daljinski upravljalnik na voljo kot dodatna 

možnost

PREPROSTA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE
·	 Funkcija samodejnega odkrivanja napak 
·	 Nadzor kondenzacije

500

500 500

7
7

300

POTREBNI PROSTOR ZA NAMESTITEV

Položaj brezžičnega daljinskega 
upravljalnika

Odtočna 
odprtina na 
levi strani

Odtočna 
odprtina na 
levi straniOdtočna odprtina na desni strani Odtočna odprtina na desni strani

Položaj odtoka Položaj odtoka

več

Ovire
Tla

več

več

več večManj

Položaj brezžičnega daljinskega 
upravljalnika

več

več

MERE NOTRANJE ENOTE CS-F18DTE5 // CS-F24DTE5 // CS-F28DTE5 MERE NOTRANJE ENOTE CS-F34DTE5 // CS-F43DTE5 // CS-F50DTE5

CZ-RL513T CZ-RD513C

CU-B34DBE5
CU-B34DBE8

CU-B43DBE8
CU-B50DBE8

CU-B18DBE5
CU-B24DBE5

CU-B28DBE5
CU-B28DBE8
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KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA Z VISOKIM STATIČNIM TLAKOM IN MOČJO MED 8 IN 10 KM // INVERTER US 
			   8,0 KM 		  10,0 KM 
MODEL			   KIT-200X2XPQ		  KIT-250X2XPQ
Notranja enota 			   S-200E1DPQ1		  S-250E1DPQ1
Zunanja enota 			   U-200X2XPQ		  U-250X2XPQ
Žični daljinski upravljalnik 			   CZ-02RT11P		  CZ-02RT11P
Zmogljivost hlajenja 	 Nominalna (Min - Maks) 	 kW	 20,00 (10,00 - 22,00)		  25,0 (12,5 - 27,5)
	 Nominalna (Min - Maks) 	 kCal/h	 17,200 (17,200 - 18,920)		  21,500 (10,750-23,650)
Raven energijske učinkovitosti-EER 1)	 Nominalna (Min - Maks)	  	 3,21 (3,11 - 3,10)		  2,81 (2,98 - 2,99)
Vhodna moč hlajenja 	 Nominalna (Min - Maks)	 kW	 6,23 (3,22 - 7,09)		  8,58 (4,20 - 9,20)
Zmogljivost gretja 	 Nominalna (Min - Maks)	 kW	 23,0 (11,5 - 25,3)		  27,0 (13,0 - 29,7)
	 Nominalna (Min - Maks)	 kCal/h	 19,780 (9,890 - 21,758)		  23,220 (11,180 - 25,540)
Koeficient enegijske	 Nominalna (Min - Maks)	  	 3,41 (3,04 - 3,05)		  3,28 (3,02 - 3,03) 
učinkovitosti pri gretju-COP 1)

Vhodna moč gretja	 Nominalna (Min - Maks)	 kW	 6,74 (3,78 - 8,3)		  8,22 (4,30 - 9,80)
Letna poraba energije 2)		  kWh	 3115		  4290
Notranja enota 				  
Napajanje		  V	 220 - 240		  220 - 240
Zunanji statični tlak 3)	 Visok	 mmAq	 25		  25
	 Srednji	 mmAq		
	 Nizek	 mmAq		
Prostornina zraka 	 Visoka	 m3/h	 4,200		  5,340
	 Srednja	 m3/h		
	 Nizka	 m3/h		
Zmogljivost odstranjevanja vlage 		  l/h		
Raven zvočnega tlaka 4)	 Hlajenje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 45		  45
	 Gretje (Najvišja / Nizka) 	 dB(A)	 45		  45
Raven zvočne moči	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB		
	 Gretje (Najvišja) 	 dB		
Mere	 V x Š x G 	 mm	 450 x 1,400 x 900		  450 x 1,400 x 900
Neto teža 	 notranje enote 	 kg	 87		  92
Filter za odstranjevanje prahu			   Da		  Da
Zunanja enota 				  
Napajanje		  V	 380 - 415		  380 - 415
Povezava 		  mm²	 4 x 1’5 to 2’5		  4 x 1’5 to 2’5
Jakost toka pri hlajenju 	 Nominalna (Min / Maks) 	 A	 20		  24,1
Jakost toka pri gretju	 Nominalna (Min / Maks) 	 A	 23		  16,4
Prostornina zraka 	 Hlajenje / Gretje 	 m3/h	 10,500		  10,500
Raven zvočnega tlaka 4)	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB(A)	 57		  57
	 Gretje (Najvišja) 	 dB(A)	 57		  57
Raven zvočne moči 	 Hlajenje (Najvišja) 	 dB		
	 Gretje (Najvišja) 	 dB		
Mere	 V x Š x G 	 mm	 1,680 x 930 x 765		  1,680 x 930 x 765
Neto teža		  kg	 198		  198
Cevne povezave 	 Premer tekočinske cevi 	 palci (mm) 	 3/8		  1/2
	 Premer plinske cevi 	 palci (mm) 	 7/8		  7/8
Hladilno sredstvo	 R410A	 kg	 8		  9
Višinska razlika (znotraj/zunaj) 5)	 Maks	 m	 30		  30
Dolžina cevi 	 Min - Maks	 m	 5 - 100		  5 - 100
Dolžina cevi brez povečanja	 Maks	 m	 30		  30 
količine hladilnega sredstva
Dodatni plin 		  g/m	 Glej priročnik za namestitev 		  Glej priročnik za namestitev 
Dodatek za nadzor območja			   Žica EKRORO 		  Žica EKRORO 
Temperaturno območje	 Hlajenje (Min / Maks) 	 °c	 -5 / 46		  -5 / 46
delovanja, zunaj 3)	 Gretje Min / Maks 	 °c	 -15 / 15		  -15 / 15

KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA Z VISOKIM 
STATIČNIM TLAKOM IN MOČJO MED 8 IN 10 KM 
// INVERTER US 
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA Z INVERTERJEM IN VISOKIM STATIČNIM TLAKOM IN 
MOČJO OD 8 DO 10 KM – TROFAZNO NAPAJANJE

TEHNOLOŠKI POUDARKI
·	 IZBIRA STATIČNEGA TLAKA DO 25 MMAQ

·	 GRETJE PRI NIZKIH ZUNANJIH TEMPERATURAH 
(DO -15 ºC)

·	 TEDENSKI ČASOVNIK Z 42 NASTAVITVAMI 
TEDENSKO 

·	 PREPROST NAČIN ODKRIVANJA NAPAK

1) Klasifikaciji EER in COP, klasifikaciji energijske varčnosti, veljata pri 220 – 240 V (380 – 415 V) samo v skladu z evropsko direktivo 
2002/31/EC.

2) Letna poraba je izračunana tako, da je vhodna moč pri 220 – 240 V (380 – 415 V) pomnožena s povprečnimi 500 urami pri hlajenju letno.
3) Specifikacije v tabeli veljajo za pogoje pri 50 Pa (5,1 mmAq), ki so privzete tovarniške nastavitve.
4) Raven zvočnega tlaka enot predstavlja vrednost za položaj 1 metra pred glavnim telesom in 1,5 metra od tal. Zvočni tlak je izmerjen v 

skladu s specifikacijami Eurovent 6/C/006-97.
5) Kadar je zunanja enota nameščena višje kot notranja.

SPLOŠNE OPOMBE 	 Ocenjevalni pogoji 	 Hlajenje
	 Notranja temperatura zraka	 27°C DB / 19°C WB
	 Zunanja temperatura zraka	 35°C DB / 24°C WB
DB: pri suhi atmosferi; WB: pri vlažni atmosferi
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KOMERCIALNA UPORABA

KIT-200X2XPQ // KIT-250X2XPQ
ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN PRIJAZNOST DO OKOLJA
·	 Sistem z inverterjem največje učinkovitosti
·	 Okolju prijazen hladilni plin R410A

UDOBJE
·	 Hlajenje pri nizkih zunanjih temperaturah (do -15 ºC)
·	 Samodejna vzpostavitev delovanja po izpadu elek-

trične energije
·	 Samodejni nadzor delovanja ventilatorja
·	 Način blagega sušenja zraka
·	 Način vročega zagona
·	 Možnost izbire temperaturnega tipala na notranji 

enoti ali na daljinskem upravljalniku
·	 Zunanji dovod zraka
·	 Filter vključen

PREPROSTA UPORABA
·	 Tedenski časovnik za vklop/izklop (6 nastavitev 

dnevno in 42 nastavitev tedensko)
·	 Žični daljinski upravljalnik

PREPROSTA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE
·	 Enote z visokim statičnim tlakom so popolne za 

trgovine in pisarne 
·	 Izbira statičnega tlaka do 25 mmAq
·	 Funkcija samodejnega odkrivanja napak 

CZ-02RT11P

U-200X2XPQ
U-250X2XPQ

Priključek za napajanje

Delovni proctor

1.	 Tekočinska cev:   
CS-200E1: ena povezava širine 1/2’’ oz. 12.7 mm 
CS-250E1: ena povezava širine 5/8’’ oz. 15.9 mm

2.	 Plinska cev:  
CS-200 | 250E1: 1 1/8” (28.6 mm) ≤ zunanji premer

3.	 Priključek za odtočno cev z zunanjim premerom Ø 25Dodatni delovni prostor za dodatno drenažno črpalko

Filter

MERE NOTRANJE ENOTE
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TABELA KOMBINACIJ ZA KLIMATSKO NAPRAVO FS S TOPLOTNO ČRPALKO // FS INVERTER+ 
	 ZUNANJA ENOTA 	 STANDARDNI DVOJNI SISTEM 	 DIVERTER 	 ZUNANJA ENOTA	 STANDARDNI DVOJNI SISTEM 	 DIVERTER 
 
			   1,5 H,P, (CS-14)				    2,5 H,P, (CS-24) 
	 3,0 H,P, (CU-28)	 3,0 H,P, (CU-28)		  CZ-H2H53DP	 5,0 H,P, (CU-43)	 5,0 H,P, (CU-43)		  CZ-H2H53EP 
			   1,5 H,P, (CS-14)				    2,5 H,P, (CS-24) 
 
 
			   2,0 H,P, (CS-18)				    3,0 H,P, (CS-28) 
	 4,0 H,P, (CU-34)	 4,0 H,P, (CU-34)		  CZ-H2H53DP	 6,0 H,P, (CU-50)	 6,0 H,P, (CU-50)		  CZ-H2H53EP 
			   2,0 H,P, (CS-18)				    3,0 H,P, (CS-28)

H1

H2

L1

L2

L
A=	CZ-H2H53DP 

CZ-H2H53EP

TABELA KOMBINACIJ DVOJNIH SISTEMOV

DOLŽINA CEVI 	 B-DBE5/8	Y L24/28	Y L34/43 
	 L-DBE5/8
Največja skupna dolžina 	 L + L1 + L2 = 40 m	 L+L1+L2 = 30	 L+L1+L2 = 50
Največja dolžina priključkov 	 L1, L2 = 20 m	 L1, L2 = 10 m	 L1, L2 = 20 m
Največja razlika v dolžini priključkov 	 L1 – L2 = 10 m	 L1 - L2 = 5 m	 L1 - L2 = 10 m
Največja višinska razlika med zunanjo in notranjo enoto 	 H1 = 30 m (20 m*)	 H1 = 25 m (20 m)	 H1 = 30 m (20 m)
Največja višinska razlika med notranjima enotama 	 H2 = 0,5 m	 H2 = 0,5 m	 H2 = 0,5 m

* Če je zunanja enota nižje kot notranji enoti.

A

SISTEM TWIN FLEXI FS // INVERTER + // INVERTER // 
TOPLOTNA ČRPALKA // FS SAMO ZA HLAJENJE
PANASONICOVE ENOTE FS LAHKO NAMESTITE KOT DVOJNE SISTEME (DVE NOTRANJI ENOTI ISTEGA 
MODELA POVEZANI Z ENO ZUNANJO ENOTO) 
NOTRANJE ENOTE RAZLIČNIH MOČI JE MOGOČE KOMBINIRATI (1,5 KM; 2 KM; 2,5 KM IN 3 KM). 
SKUPNA ZMOGLJIVOST NOTRANJIH ENOT BO V VSAKEM PRIMERU USTREZALA ZMOGLJIVOSTI 
ZUNANJE ENOTE, TAKO DA BO NJIHOVO DELOVANJE VEDNO ISTOČASNO*. ZUNANJE ENOTE SO NA 
VOLJO Z MOČMI 3 KM, 4 KM, 5 KM IN 6 KM

* V vseh primerih je delovanje notranjih enot istočasno.
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KOMERCIALNA UPORABA

ZUNANJE ENOTE 	
INVERTER + FS			   CU-L28DBE5 I	 CU-L34DBE5 I	 CU-L43DBE5 I	 CU-L50DBE5 III

Vhodna moč 		  kW - kcal/h	 7,10 - 6,106	 10,00 - 8,600	 12,50 - 10,750	 14,00 - 12,040
Mere 	 V x Š x G 	 mm	 795 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320	 1,340 x 900 x 320
Raven zvočnega tlaka 		  dB(A)	 48	 52	 53	 54
Napajanje		  V	 220	 220	 220	 380
INVERTER FS			   CU-YL28HBE5 I	 CU-YL34HBE5 I	 CU-YL43HBE5 I	
Vhodna moč 		  kW - kcal/h	 7,10 - 6,106	 10,00 - 8,600	 12,50 - 10,750
Mere 		  mm	 795 x 875 x 320	 795 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320
Raven zvočnega tlaka 		  dB(A)	 50	 54	 55
Napajanje		  V	 220	 220	 220
TOPLOTNA ČRPALKA FS 			   CU-B28DBE5 I / CU-B28DBE8 III	 CU-B34DBE5 I / CU-B34DBE8 III	 CU-B43DBE8 III	 CU-B50DBE8 III

Vhodna moč 		  kW - kcal/h	 7,3 - 6,275	 10,45 - 9,000	 13,0 - 11,200	 14,5 - 12,100
Mere 	 V x Š x G 	 mm	 795 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320	 1,170 x 900 x 320
Raven zvočnega tlaka 		  dB(A)	 52	 55	 56	 56
Napajanje 		  V	 220 - 240 I / 380 III	 220 - 240 I / 380 III	 380 III	 380 III

I Enofazni III Trofazno 

CS-F14DB4E5 / CS-F18DB4E5
CS-F24DB4E5 / CS-F28DB4E5

CS-F18DTE5 / CS-F24DTE5 / CS-F28DTE5

CS-F14DD3E5 / CS-F18DD3E5
CS-F24DD3E5 / CS-F28DD3E5

CS-F24DD2E5 / CS-F28DD2E5 CU-B34DBE5/8
CU-B43DBE8
CU-B50DBE8

CU-B28DBE5/8 CU-L28DBE5

CU-L34DBE5/8
CU-L43DBE5/8
CU-L50DBE8

ZDRUŽLJIVE ZUNANJE ENOTEZDRUŽLJIVE NOTRANJE ENOTE

CU-YL28hbe5
cu-yL34hbe5

cu-yL43hbe5

ZDRUŽLJIVE NOTRANJE ENOTE 
			   (14) 1,5 H,P,	 (18) 2,0 H,P,	 (24) 2,5 H,P,	 (28) 3,0 H,P,
KASETNA KLIMATSKA NAPRAVA SPLIT 			   CS-F14DB4E5	 CS-F18DB4E5	 CS-F24DB4E5	 CS-F28DB4E5
Plošča			   CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P	 CZ-BT03P
Vhodna moč 	 Hlajenje	 kW - kcal/h	 3,8 - 3,268	 5,0 - 4,300	 6,6 - 5,676	 7,3 - 6,278
	 Gretje 	 kW - kcal/h	 4,3 - 3,698	 5,6 - 4,816	 7,1 - 6,106	 8,0 - 6,880
Mere	 notranje enote 	 V x Š x G (mm)	 246 x 840 x 840	 246 x 840 x 840	 246 x 840 x 840	 246 x 840 x 840
	 Plošča	 V x Š x G (mm)	 30 x 950 x 950	 30 x 950 x 950	 30 x 950 x 950	 30 x 950 x 950
Raven zvočnega tlaka 		  dB(A)	 31	 32	 32	 36
Prostornina zraka 		  m3/h	 900	 960	 1,080	 1,200
STROPNA KLIMATSKA NAPRAVA SPLIT			   —	 CS-F18DTE5	 CS-F24DTE5	 CS-F28DTE5
Vhodna moč 	 Hlajenje	 kW - kcal/h	 —	 5,0 - 4,300	 6,6 - 5,676	 7,3 - 6,278
	 Gretje	 kW - kcal/h	 —	 5,6 - 4,816	 7,1 - 6,106	 7,8 - 6,708
Mere 	 V x Š x G 	 mm	 —	 210 x 1,245 x 700	 210 x 1,245 x 700	 210 x 1,245 x 700
Raven zvočnega tlaka 		  dB(A)	 —	 34	 39	 41
Prostornina zraka		  m3/h	 —	 840	 1,020	 1,080
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA Z NIZKIM STATIČNIM TLAKOM 		  CS-F14DD3E5	 CS-F18DD3E5	 CS-F24DD3E5	 CS-F28DD3E5
Vhodna moč 	 Hlajenje	 kW - kcal/h	 3,8 - 3,268	 5,0 - 4,300	 6,6 - 5,676	 7,3 - 6,278
	 Gretje	 kW - kcal/h	 4,3 - 3,698	 5,6 - 4,816	 7,1 - 6,106	 8,0 - 6,880
Mere	 V x Š x G 	 mm	 270 x 780+100 x 650	 270 x 780+100 x 650	 270 x 1,000+100 x 650	 270 x 1,000+100 x 650
Raven zvočnega tlaka 		  dB(A)	 35	 38	 43	 43
Prostornina zraka 		  m3/h	 900	 1,020	 1320	 1,320
KANALSKA KLIMATSKA NAPRAVA Z VISOKIM TLAKOM 		  —	 —	 CS-F24DD2E5	 CS-F28DD2E5
Vhodna moč 	 Hlajenje	 kW - kcal/h	 —	 —	 6,6 - 5,676	 7,10 - 6,106
	 Gretje	 kW - kcal/h	 —	 —	 7,1 - 6,106	 8,00 - 6,880
Mere	 V x Š x G 	 mm	 —	 —	 290 x 1,000+100 x 500	 290 x 1,000+100 x 500
Raven zvočnega tlaka 		  dB(A)	 —	 —	 41	 44
Prostornina zraka 		  m3/h	 —	 —	 1,320	 1,320
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Predstavništvo v Sloveniji: 
Panasonic Marketing d.o.o. 
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